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Frankford Arsenal 
Philadelphia Pensylvánia 


Len pre oficiálne použ itie 


Pre ďalšie informácie alebo dodatočné prí lohy kontaktujte: 


Veliaci dôstojní k Frankford 
Arsenal ATTN: SMUF A- 


U3100, diví zia špeciálnych produktov, riaditeľ stvo inž inierstva malého 
kalibru Philadelphia, Pa. 19137 


Po dokonéení hodnotiacich testov budú k dispozí cii ďalšie vlož ky. Kaž dú zmenu adresy oznámte vyššie 
uvedenej agentúre, aby ste ju mohli dostať . 
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Prí ruka improvizovanej muní cie (Improvizované vbušné zariadenia alebo IED) 


Sekcia 0 
Wod 


0.1 Úžl a rozsah 


Pri nekonvenčných bojových operáciách môž e byť nemož né alebo nerozumné použ ívať konvenňú 
vojenskú muní ciu ako nástroje pri vykonávaní urätých misií . Namiesto toho môž e byť potrebné vyrobiť 

pož adovanú muníciu z miestne dostupných alebo nenáročných materiálov. Úžlom tejto prí ruky je zvýšiť 
potenciál špeciálnych sí | a partizánskych jednotiek podrobným popisom výroby muní cie zo zdanlivo neškodných 
miestne dostupných materiálov. 


Vyrábané, presné zariadenia budú takmer vž dy efektí vnejšie, spoľahlivejšie a jednoduchšie na použ ívanie 
ako improvizované, ale polož ky na polikkách jednoducho nebudú dostupné pre určté operácie z bezpeňnostných 
alebo logistických dôvodov. Operátor sa preto bude musieť spoľahnúť na materiály, ktoré si môž e kúpiť 

v drogérii alebo obchode s farbami, nájsť na hromade haraburdia alebo vyhrabať z vojenských zásob. Mnohé 
prí sady a materiály použ ívané pri vrobe domácich predmetov sú také bež né alebo neškodné, ž eich mož no 
nosiť bez vzbudenia podozrenia. Samotnýhotovýpredmet sa Gsto ľahšie skryje alebo zamaskuje. 

Okrem toho môž e byť poľná polož ka prispôsobená zamýľ anému cieľ u, č m poskytuje výínodu oproti 
štandardnej polož ke vo flexibilite a všestrannosti. 


Prí ruka obsahuje jednoduché vysvetlenia a ilustrácie, ktoré umož ňujú zostavenie polož iek personálu, 
ktorýnie je bež ne oboznámenýs výobou a manipuláciou s muní ciou. Tieto polož ky boli vytvorené interne 
alebo zí skané ziných publikácií alebo pracovní kov zaoberajúcich sa muní ciou alebo špeciálnou vojenskou 
prácou. Táto prí ruka obsahuje metódy na výobu výbušní n, rozbušiek, pohonných hmôt, tvarovaných 


nálož í, ručných zbraní, mí nometov, zápalných zariadení, oneskorovaGvy, spí naDv a podobných polož iek 
z pôvodných materiálov. 


0.2 Bezpenosť aspoľahlivosť 


Kaž dá polož ka bola vyhodnotená teoreticky aj experimentálne, aby sa zaistila bezpeňnosť a spoľahlivosť . 
Veľké množ stvo polož iek bolo vyradených kváli inherentným nebezpečnstvám alebo nespoľ ahlivým výkonom. 
Bezpenostné varovania sú výazne vlož ené do postupov, kde sa uplatňujú, ale zdôrazňuje sa, Ž e 

bezpenosť je vecou postoja. Je dokázané, Ž e muž i, ktorí sú ostraž ití, premýšľ ajú o situácii a prijí majú 
správne opatrenia, majú menej nehôd ako tí neopatrní aľahostajní . Je dôlež ité, aby bola práca naplánovaná 

a pokyny boli do bodky dodrž ané: všetka práca by mala byť vykonaná úhľadným a usporiadaným spôsobom. Pri 
výobe výbušní n, rozbušiek, pohonných látok a zápalných látok sa zariadenia musia udrž iavať västote a 

je potrebné sa vyhnúť takým koncentráciám energie, ako sú iskry, trenie, náraz, horúce predmety, plameň, 
chemické reakcie a nadmernýtlak. 


Zistilo sa, Ž e tieto polož ky sú úňnné vo väčine prostredí, vzorky by však mali byť vyrobené a testované na 
diaľ ku pred skutočným použ ití m, aby sa zabezpeäla správna výkonnosť . Chemické predmety by sa mali 
použ iť O najskôr po prí prave a mali by sa udrž iavať bez vlhkosti, nedstôt a vyššie uvedených 

koncentrácií energie. Osobitná pozornosť by sa mala venovať akémukoľvek pokusu o nahradenie 

alebo použ itie polož iek na iné účely, ako sú určné alebo určené. 
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0.3 Komentáre použ ívateľov 


OčGkáva sa, Ž etáto prí ruka bude z asu na As revidovaná alebo zmenená. Týnto spôsobom bude 

mož né aktualizovať súčasnýmateriál a pridávať nové polož ky, keď budú dostupné. 

Použ ívateľom sa odporú,, aby predlož ili odporúčané zmeny alebo komentáre na zlepšenie 

tejto prí ručky. Komentáre by mali byť napí sané na konkrétnu stranu, odsek a riadok textu, 

v ktorom sa odporúčajú zmeny. Kaž dýkomentár by mal byť zdôvodnený aby sa zabezpečälo pochopenie 
a úplné vyhodnotenie. Pripomienky by mali byť zaslané priamo veliteľ ovi, armáda Spojených štátov, 
špeciálna vojnová škola, Fort Bragg, Severná Karolí na 28307 a veliacemu dôstojní kovi, armáda 
Spojených štátov, Frankford Arsenal, SMUFA-J8000, Philadelphia, Pennsylvania 19137. 
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Prí ruka improvizovanej muní cie (Improvizované výbušné zariadenia alebo IED) 


Sekcia 1 

Vybušniny a pohonné látky (vrátane 
zapaľ ovaOv) 

1.1 Plastová výbušná výplň 


Plastické vbušné plnivo môž e byť vyrobené z chlorenanu draselného a vazelí ny. Táto výbušnina môž e byť 
odpálená komerňnou vbušninou č 8 alebo akoukoľvek vojenskou výyušninou. 


1. Kryštály chloremanu draselného rozlož te na tenko na tvrdý 
povrch. Otoče okrúhlu tyčnku cez kryštály, aby ste ju rozdrvili na 


veľmi jemnýprášok, kýn nebude vyzerať ako prášok na tvár alebo 
pšeničná múka. 


2. Vlož te9 dielov práškového chlorečnanu draselného 
a 1 diel vazelí ny do širokej misky alebo podobnej 
nádoby. Zmiešajte ingrediencie rukami (miesime), 
kým sa nedosiahne jednotná pasta. 
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1.2 Dusinan draselný 


Dusičnan draselný([ adok) mož no extrahovať z mnohých prí rodných zdrojov a mož no ho použ iť na výobu kyseliny dusičnej, 
ňerneho prachu a mnohých pyrotechniky. Úroda sa pohybuje od 0,1 do 10 % hmotnosti v závislosti od úrodnosti pôdy. 


| Materiály | Zdroj 


Zemina obsahujúca dusinany alebo inýmateriál, asi 3-1/2 
galónu (13-1/2 litra) 


Pôda obsahujúca starú rozpadnutú zeleninu alebo zviera 
zálež itosť 


Staré pivnice a/alebo poľnohospodárske špinavé podlahy 


Zem zo starých pohrebí sk 


Rozpadnuté kamenné alebo maltové základy stavieb 


Úplne spálenýprášok z bieleho dreveného popola 

Jemnýdrevenýpopol, asi 1/2 šálky (1/8 litra) Ba M A S RNA s 
Uplne spálenýpapier (černy) 

Vedro alebo podobná nádoba s objemom približ ne 5 

galónov (19 litrov) (plast, kov alebo drevo) 2 kusy 

EE tkanej látky, kaž dýo nieO väčí ako dno vedra | 

fiša panvica alebo misa, aspoň taká veľ ká ako dno vedra | 

fáa tepelne odolná nádoba (keramická, kovová atď.) | 


[Voda - 1-3/4 galónu (6-3/4 litra) | 


Jňlá nôž , skrutkovačalebo inýnástroj na vytváranie otvorov | 
| asi 1 galón (4 litre) (whisky, lieh, atď.) | 


[zdroj tepla (oheň, elektrickýchrievačatď.) | 
[papierová | 
[páska | 


Poznámka: Dôlež ité sú len pomery množ stiev ingrediencií . Na dvojnásobné množ stvo dusinanu draselného sa teda použ ije 
dvojnásobné množ stvo. 


Postup 


1. Vyrazte otvory v spodnej Gsti vedra. Rozprestrite jeden kus látky cez otvory vo vnútri vedra. 
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Cloth 


Bottom of bucket 


Z. Umiestnite drevenýpopol na látku a rozotrite tak, aby ste 
vytvorili vrstvu o hrúbke látky. Na popol polož te druhýkus 
látky. 


zem] 
TPonranaj aj 


3. Umiestnite nedstoty do vedra. 


Wood 
Ashes Ä Ň 
xz aagnoa nes 
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4. Umiestnite vedro nad plytkú nádobu. Vedro 


v prí pade potreby môž e byť portovanýna palikách. 


Bucket 


Stick 


Shallow 
Container 


>. Prevarte vodu a po troche ju nalejte na zem vo vedre. Nechajte vodu tiecť cez otvory vo vedre do plytkej 


6. 


nádoby. Uistite sa, Ž evoda prechádza cez celú zem. Nechajte scedenú tekutinu vychladnúť ausadiť 1 až 
2 hodiny. 
Poznámka: Nevylievajte všetku vodu naraz, pretož eto môž e spôsobiť zastavenie. 


Tekutinu opatrne vypustite do tepelne odolnej nádoby. Zlikvidujte všetok kal, ktorýzostal na dne plytkej 
nádoby. 


Zmes povarí me na horúcom ohni aspoň 2 


hodiny. V roztoku sa zamú objavovať malé 
zrnká soli. Vyberajte ich, keď sa tvoria, 
pomocou akéhokoľvek typu 
improvizovaného sitka (papier atď.). 


Improvised 
Strainer 


Heat Source 


Machine Translated by Google 


8. Keď sa tekutina vyvarí približ ne na polovicu svojho pôvodného 


10. 


objemu, zlož te ju z ohňa a nechajte postáť . 

Po pol hodine pridajte rovnaké množ stvo alkoholu. 

Keď sa zmes naleje cez papier, na ňom sa zhromaž dia malé 
biele kryštály. 


Na čstenie dusičnanu draselného znovu rozpustite suché kryštály v © najmenšom množ stve prevarenej vody. 
Odstráňte všetky kryštály soli, ktoré sa objavia (krok 7): prelejte cez improvizovanýfilter vyrobenýz niekoľ kých 
kusov papiera a odparte alebo jemne zahrejte koncentrovanýroztok do sucha. 


Rozlož te kryštály na rovnýpovrch a nechajte uschnúť . Kryštály dusinanu draselného sú teraz pripravené 


použ itie. 


1.3 Improvizovanýčerny prášok 


Čierny 


prášok sa dá pripraviť jednoduchým a bezpečným spôsobom. Môž e byť použ itýako trhací alebo strelnýprach. 


Pozná 
množ 


Postu 


mka: Vyššie uvedené množ stvá poskytnú dve libry (900 gramov) černeho prášku. Dälež ité sú však len pomery 
stiev zlož iek. Na dvojnásobné množ stvo černeho prášku teda zdvojnásobte všetky použ ité množ stvá. 
Pp 


1. Do jedného z vedier dajte alkohol. 


2. Do tepelne odolného vedra vlož te dusiňan draselný drevené uhlie a sí ru. Pridajte 1 šálku vody a dôkladne 


premiešajte drevenou tydnkou, kýn sa všetky zlož ky nerozpustia. 


3. Dozmesi pridajte zvyšnú vodu (2 šálky). Polož te vedro na zdroj tepla a miešajte, kým sa nezačnú vytvárať 


malé bublinky. 
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4. Odstráňte vedro z ohňa a za intenzí vneho miešania 
nalejte zmes do alkoholu. 


Alcohol 


5. Alkoholovú zmes necháme asi 5 minút odstáť . Zmes preceďte cez plátno, aby ste zí skali derny prášok. 
Zlikvidujte kvapalinu. Omotajte handričku okolo derneho prášku a vyž mýajte, aby ste odstránili všetku prebytodnú tekutinu. 


sal 


| 


Cloth 
Filter 


U 
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6. umiestnite sito na suché vedro. Naneste 
spracovateľ né množ stvo vlhkého prášku na 
sito a granulujte trení m tuhej látky cez sito. 


Damp Black 


Powder MIN 


Screen 


Granulated 
Black 


Powder 


Poznámka: Ak sa zdá, Ž esa granulované Gstice zlepujú a menia tvar, zmiešajte celú dávku prášku a zopakujte kroky 


546. 


Rozotrite granulovanýčerny prášok na rovnýsuchýpovrch tak, aby sa vytvorila vrstva asi 1/2 palca (1-1/4 cm). 


Nechajte zaschnúť . Použ ite radiátor alebo priame slnečné svetlo. Toto by sa malo vysušiť © najskôr, najlepšie do 
jednej hodiny. Čí m dlhšia je doba sušenia, tým je ňerny prášok menej účnný 


1.4 Kyselina dusiňná 


Kyselina dusiňná sa použ íva pri prí prave mnohých výbušní n, zápalných zmesí a asovaDv oneskorenia kyseliny. Môž e sa 
pripraviť destiláciou zmesi dusinanu draselného a koncentrovanej kyseliny sí rovej. 


Dôlež ité: Ak sa kyselina sí rová zí skava z batérie motorového vozidla, koncentrujte ju varom, kým sa neobjavia biele výpary. 


Nevdychujte výpary. 
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Poznámka: Množ stvo produkovanej kyseliny dusičnej je rovnaké ako množ stvo dusiňanu draselného. Preto na 2 
polievkové lyž ice kyseliny dusičnej použ ite 2 polievkové lyž ice dusičnanu draselného a 1 polievkovú lyž icu 
koncentrovanej kyseliny sí rovej. 


Postup 


1. Vlož te suchýdusičnan draselnýdo fľaše alebo dž bánu. 
Pridajte kyselinu sí rovú. Nenapl ňajte fľ ašu viac ako 


do 1/4. Miešajte, kým sa nevytvorí pasta. 


Bottle or 

Jug, less 

than 1/4 f AN Paste oí 
Full Potassíum 


Nítrate and 
Concentrated 
Sulfuric Acid 


2. Omotajte papier alebo handry okolo hrdla 2 fliaš. Bezpečne prilepte hrdlá fliaš k sebe. Uistite sa, Ž efľaše súv 
jednej rovine až enie sú Ž iadne vzduchové medzery. 


Paper 


s 


Neckg of Bottles 
Flush Against Each Other 


3. Fľaše podoprite o kamene alebo plechovky tak, aby prázdna fľ aša bola o nieď niž šia ako fľ aša obsahujúca 
pastu, aby sa kyselina dusičná, ktorá sa tvorí v prijí macej fľ aši, nedostala do inej fľaše. 


Receiving 
Bottle 


4. Rozrobte oheň v hrnci alebo na panvici. 


>. Jemne zohrejte fľašu obsahujúcu zmes pohybom ohňa dovnútra a von. Keď sa začnú objavovať červené výpary, 
nalejte studenú vodu na prázdnu nádobku. V prijí macej fľaši sa začne tvoriť kyselina dusiňná. 
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Heat Resistánt Container 


5. Pokračujte vo vyššie uvedenom procese, kým sa už nebudú tvoriť červené výpary. Ak kyselina dusičná vytvorená v zbernej fľaši nie 


je č ra (zakalená), nalejte ju do vydstenej fľ aše a opakujte kroky 2-6. 


1.5 Iniciátor prachových výbuchov 


Iniciátor, ktorýiniciuje bež nýmateriál na produkciu výbuchov prachu, môž e byť skonštruovanýrýchlo a jednoducho. Tento typ náboja je 
ideálny na ničnie uzavretých priestorov, ako sú miestnosti alebo budovy. 


[ Pož adované materiály | 
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Poznámka: Plastické trhaviny (zlož enie C4 atď.) spôsobujú lepšie vbuchy ako liate trhaviny (zlož enie B atď.). 


Postup 


1. Pomocou klinca vytlače otvor cez bodnú stranu 
plechovky s tuniakom 3/8 až 1/2 palca (1 až 
1-1/2 cm) od spodnej sti. Pomocou otá,nia a 
páky zväďujte otvor, kým sa do neho 
zmestí rozbuška. 


2. Vlož te drevenú tyčdo otvoru a umiestnite 
koniec tye do stredu plechovky. 


3. Zatlače výbušninu do plechovky, priom dbajte 
na to, aby ste tyčobklopili, kýn nebude 3/4 palca 


(2 cm) od vrchu plechovky. Opatrne odstráňte 
drevenú tyč 


Machine Translated by Google 


4. Umiestnite hliní kovýkov na vrch výušniny. 


5, Aluminum 


Tesne pred použ ití m vlož te rozprašovačdo Far . A . Metal 
dutiny vytvorenej tyčou. Iniciátor je teraz : , PIŤ 
pripravenýna použ itie. 


Poznámka: Ak je 1 

potrebné preniesť Cardboard Disk Insert 
iniciátor na For Handling Purposes 
určtú vzdialenosť , 

na vrch hliní ka je 

mož né pritlaäť 

kartón, aby sa 

zaistilo proti strate materiálu. 


Ako použ iť 


Táto konkrétna jednotka funguje celkom dobre na zaätie nahí jania piatich libier múky, 1/2 galónu (1-2/3 litra) 
benzí nu alebo dvoch libier hliní ka na natieranie vloňek. Pevné materiály môž u byť obsiahnuté iba vo vreciach 
alebo kartónových kartónoch. Benzí n mož no umiestniť do papierových škatúľ na mlieko, plastových alebo 
sklenených fliaš. Nálož e sú umiestnené priamo na vrchu iniciátora a rozbuška je ovládaná elektricky alebo 
poistkou v závislosti od typu použ itého uzáveru. Toto zniá ohradu s objemom 2 000 kubických stôp 

(budova 10 x 20 x 10 stôp). 


Poznámka: Pre väčie kryty použ ite úmerne väčie iniciátory a náboje. 


Machine Translated by Google 


5 Lb. Solid 
Charge in Carton 


Initiator 


1.6 Výbušné hnojivo 


Výpušná muní cia môž e byť vyrobená z dusinanu amónneho ako hnojivo a buď vykurovacieho oleja, alebo zmesi 
rovnakých dielov motorového oleja a benzí nu. Pri správnej prí prave je mož né túto výbušnú muní ciu odpáliť rozbuškou. 


Postup 


Machine Translated by Google 


1. Rozlož te hrsť dusinanu amónneho na veľkú rovnú dosku a 
energicky trení te druhou doskou, kým sa veľké Gstice nerozdrvia na 
veľmi jemnýprášok, ktorývyzerá ako múka (približ ne 10 minút). 


Poznámka: Pokračujte krokom 2 © najskôr, pretož e prášok môž e odoberať vlhkosť zo vzduchu a pokaziť 
sa. 2. 


Zmiešajte jednu odmerku (pohár, polievkovú lyž icu atď.) 


vykurovacieho oleja so 16 odmerkami jemne mletého dusiňanu 
amónneho v suchom vedre alebo inej vhodnej nádobe a premiešajte 


drevenou tyOu. Ak nie je k dispozí cii vykurovací olej, použ ite 
polovicu odmerky benzí nu a polovicu motorového oleja. 
Skladujte vo vodotesnej nádobe, kým nie je pripravenýna použ itie. 


3. Nalejte túto zmes do Ž eleznej alebo oceľovej rúry, ktorá má na jednom konci navleenú koncovku. Ak nie je k 
dispozí cii fajka, môž ete použ iť suchú plechovku, sklenenú nádobu alebo hrubostennú kartónovú rúrku. 


Machine Translated by Google 


Poznámka: Dávajte pozor, aby ste zmes v potrubí nenatladli alebo nepretrepali. Ak sa zmes tesne uzavrie, 
jeden uzáver nebude na iniciáciu výbušniny postabOvať . 


4. Vlož te rozbušku tesne pod povrch vbušnej zmesi. 


Blasting Cap 


Pipe 


Mixturc 


Poznámka: Uzavretie otvoreného konca nádoby zvýši údnnosť výbušniny. 


1.7 Carbon Tet - vbušnina 


Vlhká výbušná zmes môž e byť vyrobená z jemného hliní kového prášku kombinovaného s chloridom 
uhliätým alebo tetrachlóretylénom. Táto výbušnina môž e byť odpálená rozbuškou. 


Machine Translated by Google 


1. Do miešacej nádoby odmerajte dva diely hliní kového prášku 
k jednému dielu tetrachlórmetánu alebo tetrachlóretylénu, 


prim tekutinu pridajte k prášku za stáleho miešania drevenou 
tyOu. 


2. Miešame, kým zmes nezí ska konzistenciu medového sirupu. 


3. Výbušninu skladujte v nádobe alebo podobnej vodotesnej nádobe, kým nie je pripravená na 
použ itie. Kvapalina v zmesi sa rýchlo odparí, keď nie je uzavretá. 


Poznámka: Zmes bude týmto spôsobom vybuchovať po dobu 72 hodí n. 


Ako použ iť 


Machine Translated by Google 


1. Nalejte túto zmes do Ž eleznej alebo oceľovej rúry, ktorá má 
na jednom konci navleenú koncovku. Ak nie je k dispozí cii 
fajka, môž ete použ iť suchú plechovku alebo 
sklenenú nádobu. 


2. Vlož te rozbušku tesne pod povrch výušnej zmesi. 


Poznámka: Uzavretie otvoreného konca nádoby zvýši úňnnosť výbušniny. 


1.8 Hnojivo AN-AI Výbušné 


Suchá výbušná zmes môž e byť vyrobená z hnojiva na báze dusinanu amónneho v kombinácii s jemným hliní kovýn práškom. 
Táto výušnina môž e byť odpálená rozbuškou. 


Machine Translated by Google 


1. Metóda I- Získanie výušniny s ní zkou rýchlosť ou 
A. Pomocou odmernej nádoby odmerajte štyri diely hnojiva na jeden diel hliní kového prášku a nalejte do 
miešacej nádoby. (Prí klad: 4 šálky hnojiva na 1 šálku hliní kového prášku.) b. Prí sady dobre premiešajte 
drevenou 
tyčnkou. 
2. Metóda II - Zí skanie výbušniny s oveľa vyššou rýchlosť ou 
A. Naveľkú rovnú dosku rozprestrite po hrstiach hnojivo a 
energicky potierajte druhou doskou, kým sa veľké Gstice 


nerozdrvia na veľmi jemnýprášok, ktorývyzerá ako múka 
(približ ne 10 minút na hrsť ). 


Poznámka: Čo najskôr pokračujte krokom b niž šie, pretož e prášok môž eodoberať vlhkosť zo vzduchu a 
pokaziť sa. b. Postupujte podľa krokov 


aab metódy l. 


3. Výbušnú zmes skladujte vo vodotesnej nádobe, ako je sklenená nádoba, oceľ ová rúrka atď., kým 


nie je pripravená na použ itie. 


Ako použ iť 


Postupujte podľa krokov 1 a2v asti Ako použ ívať västi 1.7. 


Machine Translated by Google 


1.9 Hnací plyn „Červenýalebo biely prášok“. 


Hnací plyn „Červenýalebo biely prášok" mož no pripraviť jednoduchým a bezpečným spôsobom. Formulácia 
opí saná niž šie bude mať za následok približ ne 2-1/2 libry prášku. Ide o pohonnú látku pre ručné zbrane a mala by sa 
použ ívať iba vzbraniach s vnútorným priemerom 1/2 palca alebo menší m, ako je zápalná pištoľ alebo karabí na 7,62, ale 


nie pištole. 


Postup 


1. Vlož te cukor, dusiňian draselnýa vodu do vedra. Zohrievame 
na miernom plameni, obas premiešame, kým sa cukor a 
dusičnan draselnýnerozpustia. 


Machine Translated by Google 


2. Ak je k dispozí cii, pridajte do roztoku oxid 
Ž elezitý(hrdzu). Zvšte plameň pod 


zmesou, kým jemne nezovrie. 


Poznámka: Zmes si zachová hrdzavé 
sfarbenie. 


Obäs premiešajte a zoškrabte steny vedra, kým sa zmes nezredukuje na jednu štvrtinu pôvodného 
objemu, potom nepretrž ite miešajte. 


Keď sa voda odparí, zmes bude hustejšia, kýn nedosiahne konzistenciu varených raňajkových 
cereálií alebo domáceho fudge. V tejto fáze hrúbky vyberte vedro zo zdroja tepla a rozlož te hmotu 
na plech. 


>. Kým sa hmota ochladí, narysujte ju lyž icou alebo špachtľ ou do prekrí ž ených brázd asi 1 palec od 
seba. 


Machine Translated by Google 


6. Nechajte materiál vyschnúť na vzduchu, najlepšie na slnku. Keď schne, obäs (približ ne kaž dých 20 
minút) ho preznače, aby ste vysušili. 


Keď materiál vyschne do bodu, keď je vlhkýa mäkký ale nie je lepkavýna dotyk, polož te na obrazovku 
malú lyž ičku. Potierajte materiál lyž ikou alebo iným plochým predmetom tam a späť osito sita, kým 
sa materiál nezrní na malé črvovité GBstice. 


8. Po granulácii vráť te materiál na slnko, aby úplne vyschol. 


1.10 Kyselina dusiňná/nitrobenzén („Hellhoffite“) 
Výbušné 


Výbušná muní cia môž e byť vyrobená z mononitrobenzénu a kyseliny dusičnej. Je to jednoduchá výušnina na 
prí pravu. Staň naliať mononitrobenzén do kyseliny a zamiešať . 


Machine Translated by Google 


Poznámka: Zmes pripravte tesne pred použ ití m. 


Postup 


1. Pridajte 1 objem (pohár, liter, atď.) mononitrobenzénu k 2 objemom 
kyseliny dusičnej vo fľaši alebo nádobe. 


2. Prí sady dobre premiešajte miešaní m tydnkou odolnou voš kyselinám. 


Ako použ iť 


Machine Translated by Google 


1. Voskovýtryskací uzáver, rúrka a koncovka. 
2. Naskrutkujte koncovku na potrubie. 


3. Nalejte zmes do potrubia. 


4. Vlož tea prilepte tryskaciu dapoku tesne pod povrch zmesi. 


Blasting Cap 


Mixture 


Poznámka: Kombinácia otvoreného konca potrubia zvýši údnnosť výbušniny. 


1.11 Optimalizovanýproces pre celulózové/ 
kyselinové voušniny 


Výbušnina kyslého typu môž e byť vyrobená z kyseliny dusičnej a bieleho papiera alebo bavlnenej látky. Táto vbušnina môž e 


Machine Translated by Google 


byť odpálené komerňnou č 8 alebo akoukoľvek vojenskou vbušninou. 


1. Nasaďte si rukavice. 


2. Rozprestrite vrstvu papiera alebo látky na hliní kovú fóliu a posypte kyselinou dusičnou, kým dôkladne 
nenasiakne. Ak nie je k dispozí cii hliní ková fólia, použ ite materiál odolnývoč kyselinám (sklo, keramiku alebo 
drevo). 


Acid Container 


KÚ 


Nitric Acid 


.— 


Aluminum Foil 


Paper or Cloth 


3. Polož te ďalšiu vrstvu papiera alebo látky na vrstvu nasiaknutú kyselinou a zopakujte vyššie uvedenýkrok 2. 
Opakujte podľ a potreby. 


Machine Translated by Google 


4. Zrolujte hliní kovú fóliu obsahujúcu pláty nasiaknuté kyselinou a 
vlož te rolku do nádoby odolnej voč kyselinám. Rolled Sheets 


Poznámka: Ak použ ívate sklenený keramickýalebo drevenýpodnos, vyberte listy pomocou dvoch drevených tyčniek a 
vlož teich do nádoby. 


5. Vosková tryskacia čapoka. 


6. Vlož te tryskaciu krytku do stredu zvinutých plechov. 


Pred odpálení m výušniny pokajte 5 minút. 
Blastíng Cap 


Machine Translated by Google 


1.12 Metylnitrát Dynamit 


Vlhká vbušná zmes môž e byť vyrobená z kyseliny sí rovej, dusičnej a metylalkoholu. Táto vbušnina môž e byť 


odpálená rozbuškou. 


| Pož adované materiály | Zdroj 
[kyselina sírová Já ra kyselina z batérie varená, kým sa neobjavia biele výary 


| 5 imátásť 1. 5 KAT 
kyselina dúslčiá Kyselina dusičná (asť 1.4) alebo 90 % koncentrácia (1,48 špecifická 


Metylalkohol 


hmotnosť ) 


Metanol 


Drevenýalkohol (nie denaturovanýalkohol) 
Nemrznúca zmes (netrvalá) 


bom alebo injekčná striekaka so sklenenou trubicou | 
[Sklenená nádoba s veľkým priemerom [2 litre). | 
[úzke sklenené nádoby (1 liter) | 


krvnú (jemné piliny, drvenýpapier, drvená | 

tkanina) 

[áize | 

Bi (3 až 5 galónov) | 

[Lyž ičkka | 

[oceľová rúrka s koncovkou | 

uaz | 
(rn nn EE —HHhHD—DDDD5h5505551 1 


Postup 


1. Pridajte 24 čajových lyž iek kyseliny sí rovej na 16-1/2 ajovej lyž ikky 
kyseliny dusičnej v 2-litrovej nádobe. 


Upozornenie: Kyselina popáli pokož ku a znič odev. Ak sa nejakýrozleje, umyte ho veľ kýn množ stvom vody. 


Nevdychujte výpary. 


2. Vlož te nádobu do panvice (3 až 5 galónov) naplnenej studenou vodou alebo prúdom a nechajte kyselinu vychladnúť . 


Machine Translated by Google 


3. Rýchlym krúž ivým pohybom nádoby vytvorte ví rivku v 
kvapaline (bez striekania), priom spodnú Gsť 
nádoby drž te vo vode. 


4. Zastáleho ví renia pridávajte do zmesi po 1/2 ajovej 
lyž ičky 13-1/2 čajovej lyž iky metylalkoholu, priom 
medzi pridávaní m nechajte zmes aspoň jednu minútu 
vychladnúť . 


5. Po poslednom pridaní metylalkoholu ví rime ešte 30 až 45 sekúnd. 


6. Opatrne nalejte roztok do jednej z úzkych sklenených nádob. Nechajte nádobu stáť vo vode približ ne 5 
minút, kým sa neoddelia dve vrstvy. 


7. Pomocou kvapkadla alebo injekčnej striekaky odstráňte vrchnú vrstvu a 
opatrne vlož te do inej úzkej sklenenej nádoby. Táto kvapalina je výbušnina. 


Machine Translated by Google 


8. Pridajte rovnaké množ stvo vody do vyušniny a zakrúte. 
Nechajte zmes znova oddeliť ako vkroku 6. Výušnina je teraz spodná vrstva. 


9. Opatrne odstráňte vrchnú vrstvu kvapkadlom alebo injekčnou striekakou a zlikvidujte ju. 
10. Vlož te jednu pevne zabalenú šálku absorbentu do podnosu. 11. 


Za stáleho miešania vareškou pomaly pridávajte vbušninu, až kým nebude hmota veľ mi vlhká, ale nie dostatočne mokrá, 
aby odkvapkala. Vbušnina je pripravená na použ itie. 


LLL? AL OLLALÁL PLOŽO VP VÚ 


Poznámka: Ak je zmes prí liš mokrá, pridajte viac absorbentu. 


Ak je potrebné skladovať výbušninu, skladujte ju v uzavretej nádobe, aby sa zabránilo vyparovaniu. 


Ako použ iť 


1. Nalejte túto zmes do Ž eleznej alebo oceľovej rúry, ktorá má na jednom konci navlečenú koncovku. Ak nie je k dispozí cii fajka, 
môž ete použ iť suchú plechovku alebo sklenenú nádobu. 


Machine Translated by Google 


2. Vlož te rozbušku tesne pod povrch 
výbušnej zmesi. 


Poznámka: Uzavretie otvoreného konca nádoby zvýši údnnosť výbušniny. 


1.13 Dusinan moGvina Výbušný 


Dusiňian moDviny mož no použ iť ako výušnú muní ciu. Ľahko sa pripravuje z kyseliny dusidnej a moču. Dá sa odpáliť 
rozbuškou. 


Machine Translated by Google 


Poznámka: Zmes pripravte tesne pred použ ití m. 


Postup 


1. Uvarte veľké množ stvo moču (10 šálok) na 


približ ne 1/10 jeho objemu (1 šálka) v jednej z nádob nad 
zdrojom tepla. 


2. Prefiltrujte močdo druhej nádoby cez filtramýmateriál, aby ste odstránili nedstoty. 


Machine Translated by Google 


Filtering 
Material 


3. Pomaly pridajte 1/3 šálky kyseliny dusičnej do 
prefiltrovaného moču a nechajte zmes stáť 1 
hodinu. 


Nitric 
Acid 


Filtered 
Urine 


Machine Translated by Google 


4. zmes prefiltrujte ako v kroku 2. Kryštály dusinanu 
močoviny sa budú zhromaž ďovať na papieri. Uréa Nitráate 


Crystals 


Tape 


5. Umyte dusičnan moGviny zaliatí m vodou. 6. 


Kryštály dusinanu moďviny odstráňte z filtračného materiálu a nechajte dôkladne vysušiť (približ ne 16 
hodí n). 


Poznámka: Čas sušenia sa môž e skrátiť na dve hodiny, ak sa použ ije horúci (nie vriaci) vodnýkúpeľ. Pozrite si krok 5 v asti 1.15. 


Ako použ iť 


1. Lyž ičkou vlož te kryštály dusiňanu moGviny do Ž eleznej alebo oceľovej rúrky, ktorá má na jednom konci navleenú 


koncovku. 


Machine Translated by Google 


2. Vlož te tryskaciu hlavicu tesne pod povrch kryštálov 
dusičnanu močoviny. Blasting 


Urea Nitrate 
Crystals 


Poznámky: Túto vbušninu je mož né zefektí vniť zmiešaní m s hliní kovýn práškom (dostanete ho v obchodoch s farbami) 
v pomere 4 ku 1. Naprí klad zmiešajte 1 šálku hliní kového prášku so 4 šálkami dusiňanu moGviny. 


Obmedzenie otvoreného konca nádoby zvýši údnnosť výušniny. 


1.14 Prí prava sí ranu meďnatého (pentahydrátu) 


SÍ ran meďnatýje pož adovanýmateriál na prí pravu TACC (časť 1.16). 


Postup 


Machine Translated by Google 


1. Vlož te 10 gramov kúskov medi do jednej z pollitrových 
g 
pohárov. Pridajte 1 šálku (240 mililitrov) zriedenej kyseliny sí rovej 
do medi. 


Sulfuric 
Acid 


2. Dozmesi pridajte 12 gramov dusiňanu draselného 
alebo 1-1/2 čajovej lyž ičky kyseliny dusičnej. 


Nítric Acid or 
Potassium Nitrate 


Poznámka: Kyselina dusičná poskytuje produkt vyššej čstoty. 


3. Zmes zahrievajte v panvici s vriacim horúcim vodným - 
kúpeľom, kým neprestane bublať (približ ne 2 hodiny). . 
Zmes sa zmení na modrú farbu. 


4. Nalejte horúci modrýroztok, ale nie medený do druhej pollitrovej nádoby. Nechajte roztok vychladnúť pri 


Machine Translated by Google 


izbová teplota. Na dne nádoby sa vytvoria kryštály. Zlikvidujte nezreagované medené kúsky v 
prvej nádobe. 5. 


Tekutinu z kryštálov opatrne vylejte. Drevenou tydnkou 
alebo tydnkou rozdrvte kryštály na prášok. 


6. Zastáleho miešania pridajte k prášku 1/2 šálky 
(120 mililitrov) alkoholu. 


Machine Translated by Google 


7. Roztok sa prefiltruje cez papierovú utierku do 
nádoby, aby sa zhromaž dili kryštály. 
Umyte kryštály, ktoré zostali na papierovej utierke, 
trikrát, vž dy s použ ití m 1/2 šálky (120 mililitrov) 
dávky alkoholu. 


8. Kryštály sí ranu meďnatého sušte na vzduchu 2 hodiny. 


Poznámka: Čas sušenia mož no skrátiť na 1/2 hodiny použ ití m horúceho, nie vriaceho vodného kúpeľ a (pozri krok 3). 


1.15 Rekultivácia RDX z C4 


x s Ax PN z x x 


RDX je mož né získať ztrhaviny C4 s použ ití m benzí nu. Môž e sa použ iť ako pomocná trhavina pre rozbušky (asť 6.13) 


Machine Translated by Google 


1. Vlož te 1-1/2 čajovej lyž ičky (15 gramov) vbušniny C4 do 
jednej z pollitrovýh nádob. Pridajte 1 šálku (240 mililitrov) aj 
benzí nu. á 


Poznámka: Tieto množ stvá je mož né zvýšiť , aby ste 
získali viac RDX. Naprí klad použ ite 2 galóny benzí nu na 
1 šálku C4. 


Gasoline 


o TEP 
C-4 


Explosive 


2. Hnette a miešajte C4 tyDu, kým sa C4 nerozpadne na malé Bstice. Nechajte zmes 
stáť 1/2 hodiny. 


3. Zmes znova premiešajte, kýn na dne nádoby nezostane jemnýbiely prášok. 


Machine Translated by Google 


4. Zmes prefiltrujte cez papierovú utierku do druhej sklenenej 
nádoby. Častice nahromadené na papierovej utierke umyte 1/2 šálky 
(120 mililitrov) benzí nu. Odpadovú kvapalinu zlikvidujte. 


5. Vlož te astice RDX do sklenenej alebo 
keramickej misky. Vlož te misku do hrnca s 
horúcou vodou, nie vriacou, a sušte 1 hodinu. 


Hot Water Bath 
Poznámka: Častice RDX sa môž u sušiť na vzduchu po dobu 2 až 3hodín. 


1.16 TACC (chlorečnan tetramí nmeďnatý(11)) 


ChloreGnan tetramí nmeďnatý(l1) je primárna vbušnina, ktorú mož no vyrobiť z chlorenanu sodného, sí ranu meďnatého a 
amoniaku. Táto výušnina sa má použ iť so zosilňovacou vbušninou, ako je kyselina pikrová (oddiel 1.21) alebo RDX (oddiel 


1.15) pri výobe rozbušiek (oddiel 6.13). 


Machine Translated by Google 


1. Odmerajte 1/3 čajovej lyž ičky (2-1/2 gramu) chlorenanu 
sodného do fľaše so širokým hrdlom. Pridajte 10 


lyž iček alkoholu. 


2. Vlož tefľašu so širokým hrdlom do panvice s 
horúcou vodou. Do zmesi pridajte 1 Gjovú lyž ikku 
(4 gramy) sí ranu meďnatého. Zohrievame 30 
minút tesne pod bod varu a obs premiešame. 


Machine Translated by Google 


Poznámka: Udrž ujte konštantnýocbjem roztoku pridávaní m ďalšieho alkoholu približ ne kaž dých 10 minút. 


3. Odstráňte roztok z panvice a nechajte vychladnúť . Farba 
roztoku sa zmení z modrej na svetlozelenú. Roztok prefiltrujte cez 
papierovú utierku do inej fľ aše so širokým hrdlom. Roztok skladujte, 
kým nebude pripravenýna krok 6. 


U 


Tape 


4. Dofľaše s úzkym hrdlom pridajte 1 šálku (250 mililitrov) amoniaku. 


>. Hadiku vlož te do hrdla fľaše tak, aby presahovala asi 1-1/2 palca (4 cm) vo vnútri fľ aše. 
Utesnite hadičku na fľ ašu voskom, hlinou, smolou atď. 


6. Umiestnite voľ nýkoniec hadičky do roztoku chlorenan-alkohol-sulfát (krok 3). Ohrievajte fľ ašu s amoniakom v 
panvici s horúcou vodou, ale nie vriacou, približ ne 10 minút. 


Machine Translated by Google 


7. Prebublávajte plynnýamoniak cez roztok chloreňnanu-alkohol|-sí ranu približ ne 10 minút, kým sa farba 
nezmení zo svetlozelenej na tmavomodrú. Pokračujte v bublaní ďalší ch 10 minút. 


Odstráňte roztok z panvice a zní ž te objem na približ ne 1/3 pôvodného objemu odparovaní m na vzduchu 
alebo v prúde vzduchu. 


Poznámka: Pre rýchlejšie odparenie nalejte roztok do plochej nádoby. 


9. Roztok prefiltrujte cez papierovú utierku do fľaše so 
širokým hrdlom, aby sa zhromaž dili kryštály. 
Kryštály umyte 1 lyž ikou alkoholu. Prelepte 
páskou a odlož te na zaschnutie (približ ne 16 hodí n). 


Poznámka: Čas sušenia sa môž e skrátiť na 2 hodiny, ak sa použ ije horúci (nie vriaci) vodnýkúpeľ. 


1,17 HMTD 


HMTD je primárna vbušnina, ktorá môž e byť vyrobená z hexametyléntetramí nu, peroxidu vodí ka a kyseliny 
citrónovej. Táto vbušnina sa má použ iť so zosilňovacou výbušninou, ako je kyselina pikrová (oddiel 1.21) alebo 
RDX (oddiel 1.15) pri výobe rozbušiek (oddiel 6.13). 


Machine Translated by Google 


“ Odmerajte 9 ajových lyž idek peroxidu vodí ka do nádoby. 


2. V3 dávkach rozpustite v peroxide 2-1/2 lyž ičky rozdrveného 
hexametylé ntetramí nu. 


3. Udrž ujte roztok chladnýpo dobu 30 minút 
umiestnení m nádoby do panvice so studenou vodou. Container Cold Water 


V 5 dávkach rozpustite 4-1/2 Gjovej lyž iky rozdrvenej kyseliny citrónovej v 
roztoku hexametylé ntetramí n-peroxidu. 


Roztok nechajte stáť pri izbovej teplote, kýn sa na dne nádoby 
nevytvoria pevné Gstice. 


Particles 


Poznámka: Úplné zráž ky sa uskutočnia o 8 až 24 hodí n. 


Machine Translated by Google 


6. zmes sa prefiltruje cez papierovú utierku do nádoby, aby sa zachytili pevné 
častice. 


M 


«1 
1 
17 24 
t.+ 
u. 
Tape 


7. Pevné ästice zhromaž dené v papierovej utierke umyte 6 ajovými lyž ikami vody tak, ž e ich prelejeme. Zlikvidujte 
kvapalinu v nádobe. 


8. Umiestnite tieto vbušné Gstice do nádoby a nechajte vyschnúť . 


1.18 Dusitan draselnýalebo sodnýa hydroxid 
olovnatý(oxid olovnatý 


Na prí pravu DDNP je potrebnýdusitan draselnýalebo sodný(časť 1.19) a na prí pravu pikrátu olovnatého (asť 1.20). 


Machine Translated by Google 


1. Zmiešajte 12 gramov olova a 4 gramy dusičnanu draselného 
alebo sodného v pohári. Vlož te zmes do Ž eleznej rúry. 


2. Ž eleznú rúru zahrievajte vlôž ku s horúcim uhlí m alebo horákom 
po dobu 30 minút až 1 hodiny. (Zmes sa zmení na Ž ltú.) 


3. Odstráňte ž eleznú rúrku zo zdroja tepla a nechajte ju 
vychladnúť . Odštepte ž Itýmateriál vytvorenýv 
Ž eleznej rúre a vlož te triesky do sklenenej nádoby. 


Machine Translated by Google 


4. Klupienkom pridajte 1/2 šálky (120 mililitrov) 
metylalkoholu. 


Alcohol 


5. Sklenenú nádobu obsahujúcu zmes zahrievajte 
v horúcom vodnom kúpeli približ ne 2 minúty 


(zohrievajte, kýn medzi trieskami a Hot Water 
alkoholom nedôjde k viditeľnej reakcii, roztok Bath 


stmavne). 


6. Zmes prefiltrujte cez papierovú utierku do druhej sklenenej 
nádoby. Materiál ponechanýna papierovej utierke je 
oxid olovnatý 


Mixture 


$ Lead 
(+) Monoxide 


Tape 


7. Odstráňte oxid olovnatýa dvakrát ho umyte cez papierovú utierku s použ ití m 1/2 šálky (120 


Machine Translated by Google 


mililitre) horúcej vody zakaž dým. Pred použ ití m vysušte na vzduchu. 


8. Nádobu s tekutinou (z kroku 6) vlož te do horúceho vodného kúpeľ a (ako vkroku 5) a zahrievajte, kým sa alkohol 
neodparí. Prášok, ktorýzostane v nádobe po odparení, je dusitan draselnýalebo sodný 


Poznámka: Dusitany majú silnú tendenciu absorbovať vodu z atmosféry a mali by sa skladovať v uzavretej nádobe. 


1,19 PLDNP 


DDNP je primárna vbušnina použ ívaná pri výobe rozbušiek (asť 6.13). Má sa použ ívať s posilňovacou vbušninou, ako je 
kyselina pikrová (asť 1.21) alebo RDX (Gsť 1.15). 


- Vjednom zo sklenených pohárov zmiešajte 1/2 gramu lúhu s 2 
polievkovými lyž icami (30 mililitrov) teplej vody. 


Machine Translated by Google 


2. Vovodnom lúhu rozpustite 1 ajovú lyž ičk<u (3 gramy) kyseliny 
pikrovej. Uchovávajte, kýn nebudete pripravení na krok 5. 


3. Dodruhého pohára dajte 1/4 ajovej lyž ičky (1 mililiter) vody. Do vody pridajte 1/2 čajovej lyž ičky (2-1/2 gramu) sí ry a 1/3 
čajovej lyž ič<y (2-1/2 gramu) lúhu. 

4. Roztok varte nad zdrojom tepla, kým sa farba nezmení na tmavočrvenú. 
Odstráňte a nechajte roztok vychladnúť . 


>. Vtroch dávkach pridajte tento roztok lúhu sí ry k roztoku 
lúhu kyseliny pikrovej (krok 2): počas podlievania miešame. 
Nechajte zmes vychladnúť . 


Machine Translated by Google 


6. Zmes prefiltrujte cez papierovú utierku do nádoby. 
Na papieri sa zhromaž dia malé červené AGstice. Zlikvidujte kvapalinu [> 
v nádobe. 


7. Červené ästice rozpustite v 1/4 šálky (60 mililitrov) vriacej vody. 


8. Odstráňte a prefiltrujte zmes cez papierovú utierku ako v kroku 6. Odstráňte Aastice, ktoré zostali na papieri. 9. 


Pomocou kvapkadla pomaly pridávajte kyselinu sí rovú do 
prefiltirovaného roztoku, kým sa nesfarbí do oranž ovo-hneda. 


10. po roztoku pridajte ešte 1/2 ajovej lyž ičky (2-1/2 gramu) kyseliny sí rovej. Nechajte roztok vychladnúť na izbovú 
teplotu. 


Machine Translated by Google 


11. v samostatnej nádobe rozpustite 1/4 ajovej lyž ič<y (1,8 gramu) dusitanu draselného alebo sodného v 1/3 šálky 
(30 mililitrov) vody. 12. 


Tento roztok pridajte naraz za stáleho miešania k oranž ovému roztoku. Nechajte zmes stáť 10 minút. Zmes 
sa zmení na svetlohnedú. 


13. zmes prefiltrujte cez papierovú utierku. 
Častice, ktoré zostali na papieri, umyte 4 čajovými 
lyž ikkami (20 mililitrov) vody. 


ča, 
- —i 


14. Nechajte Astice zaschnúť (približ ne 16 hodí n). 


Poznámka: Čas sušenia sa môž e skrátiť na 2 hodiny, ak sa použ ije horúci (nie vriaci) vodnýkúpeľ. Pozri časť 1.16. 


1.20 Prí prava pikráta olovnatého 


Pikrát olovnatýsa použ íva ako primárna výušnina pri výobe rozbušiek (časť 6.13). Má sa použ ívať s posilňovacou 
výbušninou, ako je kyselina pikrová (časť 1.21) alebo RDX (asť 1.15). 


Postup 


Machine Translated by Google 


1. Odváž te 2 gramy kyseliny pikrovej a oxidu olovnatého. Kaž dýumiestnite do samostatnej nádoby. 
Z. Vlož te 2 ajové lyž ičky (10 mililitrov) 
alkoholu do misky. Pridajte kyselinu pikrovú do 


alkoholu a premiešajte drevenou alebo 
plastovou tyčnkou. 


+ Za stáleho miešania pridajte do zmesi oxid olovnatý 


Pokračujte v miešaní zmesi, kým sa alkohol neodparí . Zmes zrazu zhustne. 


Zmes obäs premiešajte (aby sa netvorili hrudky), 


kým sa nevytvorí prášok. Zostane niekoľ ko 
hrudiek. 


Machine Translated by Google 


6. Rozlož te túto práškovú zmes, pikrát olovnatý na 
plochú panvicu, aby sa vysušila na vzduchu. 


Poznámka: Ak je to mož né, sušte zmes v horúcom, nie vriacom vodnom 
kúpeli po dobu 2 hodí n. 


1.21 Prí prava kyseliny pikrovej z aspirí nu 


Kyselina pikrová sa môž e použ iť ako pomocná trhavina v rozbuškách (oddiel 6.13), vysokovýbušná nálož alebo ako medziprodukt na 


prí pravu pikrátu olovnatého (oddiel 1.20) alebo DDNP (oddiel 1.19). 


Machine Translated by Google 


1. Rozdrvte 20 tabliet aspirí nu v sklenenej nádobe. 
Pridajte 1 Gjovú lyž ičku vody a vypracujte pastu. 


2. Pridajte približ ne 1/3 až 1/2 šálky alkoholu (100 
mililitrov) do aspirí novej pasty: počas podlievania 
miešame. 


Machine Translated by Google 


3. Roztok alkoholu a aspirí nu prefiltrujte cez papierovú utierku do inej 
sklenenej nádoby. Zlikvidujte tuhú látku, ktorá zostala na papierovej utierke. 


4. Prefiltrovanýroztok nalejte do keramickej alebo sklenenej misky. 


>. Odparte alkohol a vodu z roztoku umiestnení m misky do 
panvice s horúcou vodou. Po odparení zostane vnádobe , 
biely prášok. Dish 


Hot Water 
Bath 


Poznámka: Voda v panvici by mala mať teplotu horúceho kúpeľ a, nie vriacu, približ ne 160% až 180“F. 
Nemalo by to páliť ruky. 


Nalejte 1/3 šálky (80 mililitrov) koncentrovanej kyseliny sí rovej do 
nádoby na konzervovanie. Pridajte biely prášok do kyseliny sí rovej. 


Sulfuric 
Acid 


Machine Translated by Google 


7. Zaváraciu nádobu s kyselinou sí rovou zahrievajte 
15 minút v panvici s horúcim vodným kúpeľom: potom Hot Water 
vyberte nádobu z kúpeľ a. Roztok sa zmení na Ž lto- Bath 
oranž ovú farbu. 


8. Dož ltooranž ového roztoku pridajte 3 zarovnané Gajové 
lyž ičky (15 gramov) dusičnanu draselného v troch dávkach: 
po,s pridávania dôkladne premiešajte. Roztok sa zmení 
na črvenú a potom späť naž lto-oranž ovú farbu. 


Solution 


9. Za obasného miešania nechajte roztok vychladnúť na teplotu okolia alebo na teplotu miestnosti. 


10. Pomaly za stáleho miešania nalejte roztok do 


1-1/4 šálky (300 mililitrov) studenej vody a 
nechajte vychladnúť . 


Machine Translated by Google 


11. Roztok prefiltrujte cez papierovú utierku do sklenenej nádoby. Na papierovej utierke sa zhromaž dia svetlož lté Gstice. 


12. 

Umyte svetlož lté ,Gstice 2 polievkovými lyž icami 
(25 mililitrov) vody. 

Odpadovú kvapalinu vyhoďte do nádoby. 


13. Vlož te astice do keramickej misky a vlož te do horúceho vodného kúpeľa, ako v kroku 5, na 2 hodiny. 


1.22 Dvojité soli 


Podvojné soli sa použ ívajú ako primárna vbušnina pri výobe rozbušiek (asť 6.13). Dá sa vyrabiť na poli za striebra 
(mince), kyseliny dusičnej, karbidu vápnika a vody. 


(čdstl.4) 


Postup 


Machine Translated by Google 


1. Zrieďte 2-1/4 čajovej lyž ičky kyseliny dusičnej s 1-1/2 
čajovej lyž ičkky vody v sklenenej nádobe pridaní m kyseliny 
do vody. 


Nitric 


) Acid 


Water 


2. Rozpustite striebornú mincu (striebornýdesetní k) v zriedenej kyseline dusičnej. Roztok sa zmení na zelenú 
farbu. 


Poznámka: Na úplné rozpustenie striebornej mince môž e byť potrebné nádobu zahriať . 


3. Nalejte roztok do dlhej úzkej (olivovej) tf 
nádoby a vlož te ju do fľaše s horúcou Olive 
vodou.V roztoku sa vytvoria kryštály: Jar 
zahrievajte, kým sa kryštály nerozpustia. 


Silver 
Solution 


Heat 
Source 


4. Za stáleho zahrievania a po rozpustení kryštálov vlož te 10 ajových lyž iček karbidu vápnika do ďalšej 
sklenenej fľ aše a pridajte 1 Gjovú lyž ičku vody. Po spustení reakcie pridajte ďalšiu lyž iu vody. Potom 
nastavte podľa obrázka. 


Machine Translated by Google 


Olive Jar With 
Silver Solution 


Tape 


Acetylene 
Bubbles 


Glass 
Tubing 


Heat 
Source 


Calcium 
Carbide and 
Water 


9. Prebublávajte acetylén cez roztok 5 až 8 minút. Uvoľní sa hnedá para av striebornom roztoku sa 
objavia biele vločky. 6. 
Odstráňte roztok striebra zo zdroja tepla 
a nechajte ho vychladnúť . Filter 
roztok cez papierovú utierku do 
sklenenej nádoby. Na papieri sa budú 
hromadiť zelené kryštály. 


Silver 
Solution . 
A 
Green 
Crystals 


Paper 
Towel 


Tape 


7. Pevné látky zhromaž dené na papierovej utierke umyte ť 
White 


12 lyž ikkami alkoholu. Pevnýmateriál zbelie, zatiaľ 
čo rozpúšť adlo vnádobe bude mať zelenú farbu. Solids 


Green 
Solvent 


8. Umiestnite biely pevnýmateriál na dstú papierovú utierku, aby sa vysušila na vzduchu. 


Machine Translated by Google 


Upozornenie: So suchou vbušninou zaobchádzajte veľ mi opatrne. Neškrabte a nemanipulujte s ní m hrubo. Uchovávajte mimo 


dosahu iskier alebo otvoreného ohňa. Skladujte na chladnom a suchom mieste. 


1.23 Chloreňnan sodný 


Chlorednan sodnýje silné oxidačné čnidlo použ ívané pri výobe vbušní n. Môž e sa použ iť namiesto chloreňanu 
draselného (Gsť 1.1). 


Pož adované materiály | Zdroj 


Suché batérie (priemer 2-1/2 palca x 
díž ka 7 palcov) alebo obchod s 
inštalatérskymi potrebami 


[soľ alebo morská voda [obchod s potravinami alebo oceán — 
[kyselina sí rová, zriedená |Batérie motorovýh vozidiel (0 
[Motorové vozidlo 
O OOOOOOOOOOOOOOOOON | OOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOE | 


[ drôty, 16 gauge (priemer približ ne 3/64 palca), 6 stôp dlhé, izolované | 


OEM (EEEEECCHHCC-hhO0200557,1 | 


1 galónová sklenená nádoba, široké hrdlo (priemer 5 palcov x výška 

približ ne 6 palcov) 
[Tyčnky | 
[ret azec | 


2 uhlí kové alebo olovené tyče (priemer 1 palec x díž ka 5 palcov) 


N< 


Te) 


ká tkanina | 
[veľké plochá panvica alebo podnos | 


Postup 


Machine Translated by Google 


1. Zmiešajte 1/2 šálky soli do 1 galónovej sklenenej 
nádoby s 3 litrami (3 litrami) vody. 


2. Doroztoku pridajte 2 čajové 
lyž ikky akumulátorovej kyseliny 


a intenzí vne miešajte 5 minút. 


Salt Water 
Solution 


Machine Translated by Google 


3. Odizolujte asi 4 palce izolácie z oboch koncov 2 drôtov. 


4. Snož oma palicami vytvarujte 2 prúž ky 
dreva 1 x 1/8 x 1-1/2. Priviaž te drevené pásy k 
oloveným alebo uhlí kovým tyčam tak, aby boli od 
seba vzdialené 1-1/2 palca. Strip 


Carbon or 
Lead Rods 


s 
š 
MY 


V 


A 


5. Pripojte tyč k batérii v motorovom vozidle pomocou izolovaného vodia. 


16 ga. Wire Terminal 


Machine Translated by Google 


6. Ponorte 4-1/2 palca tydniek do roztoku slanej 


vody. To 


Battery 


Salt Water 
Solution 


7. Keď je prevodovýstupeň v neutrálnej polohe, naštartujte motor vozidla. Stlače plynovýpedál približ ne na 
1/5 jeho plnej dráhy. 


8. Nechajte bež ať motor s plynovým pedálom v tejto polohe 2 hodiny: potom ho na 2 hodiny vypnite. 9. 


Tento cyklus opakujte celkovo 64 hodí n, priom udrž iavajte hladinu roztoku kyseliny a slanej vody 
v sklenenej nádobe. 


10. Vypnite motor. Vyberte tyčnky zo sklenenej nádoby a odpojte vodič od batérie. 


11. Roztok prefiltrujte cez hrubú 
tkaninu na plochú panvicu 


alebo tácku, priom 
usadeninu nechajte na dne 


sklenenej nádoby. 


Pan or 
Tray 


12. Nechajte vodu vo filtrovanom roztoku odpariť pri teplote miestnosti (približ ne 16 hodí n). Zvyšok 
tvorí približ ne 60 % alebo viac chloreňnanu sodného, ktorýje dostatone čstýna to, aby sa dal použ iť 
ako výbušná zlož ka. 


Machine Translated by Google 


1.24 Fulminát ortuti 


Ortuť ovýfulminát sa použ íva ako primárna výušnina pri výobe rozbušiek (asť 6.13). Má sa použ ívať s posilňovacou 
výušninou, ako je kyselina pikrová (asť 1.21) alebo RDX (asť 1.15). 


| Pož adované materiály | Zdroj 


Ha dusičná, 90 % koncentrácia (špecifická A trieda (Gasť 1.4) alebo priemyselnýkov 
hmotnosť 1,48) spracovateľov 

[ortuť [replomery, ortuť ové spí na, staré rádiové trubice 
[Ethyi (obilný alkohol (90%) | 

[Filtračnýmateriál [papierové uteráky 


Odmerka na ajovú lyž iku (kapacita 1/4, 1/2 a 1 
čajová lyž ička) - hliní k, nehrdzavejúca oceľ 
alebo potiahnutá voskom 


[stá voda 
[sklenené nádoby 
[páska | 
[Striekačka | 


Postup 


1. Zrieďte 5 čajových lyž iček kyseliny dusičnej s 2-1/2 ,ajovými lyž ikami čstej vody v sklenenej nádobe pridaní m 
kyseliny do vody. 

2. v zriedenej kyseline dusičnej rozpustite 1/8 ajovej 
lyž ičky ortuti. Vzniknú tak tmavočervené výpary. 


0 


Mercury 


Diluted 
Nitric Acid 


Poznámka: Na spustenie reakcie môž e byť potrebné pridať do roztoku kyseliny ortuť ovej po jednej kvapke vodu. 


Upozornenie: Kyselina popáli pokož ku a znič odev. Ak sa nejakýrozleje, umyte ho veľkým množ stvom 


vody. Nevdychujte výpary. 


Machine Translated by Google 


3. Zahrejte 10 čajových lyž iček alkoholu v nádobe, kým sa 
alkohol nebude cí tiť teplýna vnútornej strane 


zápästia. 


4. Nalejte roztok kyseliny kovu do teplého alkoholu. 
Reakcia by mala zaať za menej ako 5 


minút. Počas reakcie sa uvoľ ňujú husté biele výpary. Metal - Acid 


Ako plynie As, výpary budú menej husté. Nechajte Solution 
pôsobiť 10 až 15 minút 
úplná reakcia. Fulminate sa usadí na dne. 


Warm 
Alcohol 


>. Roztok prefiltrujte cez utierku do nádoby. Kryštály sa 
môž u prilepiť na bok nádoby. Ak áno, nakloňte a 


striekajte vodu po stranách nádoby, kým sa všetok Solution 
materiál nezhromaž dí na filtraňom papieri. 


Paper 
Towel 


Tape 


Machine Translated by Google 


6. Kryštály umyte 6 lyž ikkami etylalkoholu. 


Alcohol 
K+ 


7. Nechajte tieto kryštály ortuť ového fulminátu vyschnúť na vzduchu. 


1.25 Chlorennan sodnýa cukor alebo vbyušnina 
hliní ka 


Výpušná muní cia môž e byť vyrobená z chloreňianu sodného v kombinácii s kryštálovým cukrom alebo hliní kovým 
práškom. Táto výbušnina môž e byť odpálená komerčnou trhacou č 8 alebo vojenskou trhavicou |-2. 


Postup 


Machine Translated by Google 


1. Pridajte tri objemy (poháre, litre atď.) chloreňnanu sodného 


do jedného objemu hliní ka alebo dvoch kryštálov 


cukru vo fľaši alebo nádobe. ú 


J 


Sodium Chlorate 


—.— A lumínum Or 
Granular Sugar 


2. Prísady dobre premiešajte miešaní m drevenou tydnkou alebo vareškou. 


Ako použ iť 


1. Voskovýtryskací uzáver, rúrka a koncovka. 


2. Naskrutkujte koncovku na potrubie. 


Machine Translated by Google 


3. Nalejte zmes do potrubia. 


4. Vlož te a prilepte tryskaciu dapoku tesne 
pod povrch zmesi. 


Tape 


Blasting 


Mixture 


Poznámka: Obmedzenie otvoreného konca potrubia zvýši účnnosť výoušniny. 


Machine Translated by Google 


Prí ruka improvizovanej muní cie (Improvizované výušné zariadenia alebo IED) 


Sekcia 2 
Bane a granáty 


2.1 Rúrkovýručnýgranát 


Ručné granáty môž u byť vyrobené z kusu ž eleznej rúry. Plnivo môž e byť plastická alebo granulovaná vojenská trhavina, 
improvizovaná výbušnina alebo pohonná látka z brokovnice alebo muní cie do ručných zbraní. 


Powder Pipe Blasting Cap 


Postup 


1. Nasaďte rozbušku na jeden koniec poistkovej šnúry a zalisujte 
kliešť ami. 


Bla sting Cap 


Fuse Cord 


Poznámka: Ak chcete zistiť , aká dlhá by mala byť poistková j.1 g 
šnúra, skontrolujte, ako dlho trvá, kým horí. Ak 12 palcov zhorí za 
30 sekúnd, 6-palcovýkábel zapáli granát za 15 sekúnd. 


Machine Translated by Google 


2. Priskrutkujte uzáver potrubia k jednému z potrubia a. Vlož te 
poistkovú šnúru s rozbuškou na opačnýkoniec tak, aby bola 
rozbuška blízko stredu rúry. 


Fuse Cord 


Poznámka: Ak sa má použ iť plastická trhavina, pred nasadení m 
rozbušky naplňte potrubie. Zatlače okrúhlu tyčdo stredu 
výbušniny, aby ste vytvorili dieru, a potom vlož te rozbušku. 


3. Nalejte výbušninu alebo hnací plyn do potrubia po trochách. 
Častým poklepaní m na spodok potrubia sa usadí výlň. 


Filler 


4. Do stredu nezmontovaného uzáveru potrubia vyvftajte dostatone 
veľkýotvor, aby ní m mohol prejsť kábel na odvod spalí n. 


Machine Translated by Google 


5. Utrite závity potrubia, aby ste odstránili 
všetok výlňovýmateriál. Nasuňte vyvítanýuzáver rúrky 
cez poistku a pevne ju priskrutkujte na rúrku. 


2.2 Granát na nechty 


Úinné fragmentačné granáty môž u byť vyrobené z bloku TNT alebo inej trhaviny a klincov. 


Postup 


1. Ak sa použ ije iná výbušná nálož ako štandardnýblok 

TNT, urobte v strede nálož e otvor na vlož enie rozbušky. TNT je “ 

mož né vítať relatí vne bezpedne. Pri plastických EXPLOSIVE 
trhavinách je mož né vytvoriť otvor zatlaení m okrúhlej 

palice do stredu nálož e. Diera by mala byť dostatone 

hlboká, aby bola rozbuška úplne vo vnútri výbušniny. 


HOLE FOR 
BLASTING CAP 


Machine Translated by Google 


2. Prilepte, priviaž te alebo prilepte jeden alebo dva rady 


tesne pritlačených klincov na strany vbušného TAPF 
bloku. Nechty by mali úplne pokrývať štyri povrchy bloku. / a 


EXPLOSIVE 


3. Nasaďte rozbuška na jeden koniec šnúry poistky a 


zalisujte kliešť ami. BLASTING CAP FUSE, CORD 


NAILS 


FUSE CORD 
BLASTING CAP 


Vlož te rozbušku do otvoru v bloku vbušniny. Pevne prilepte alebo priviaž te poistkovú šnúru na miesto, aby pri 
hode granátom nevypadla. 


Alternatí vne použ itie 


Machine Translated by Google 


Úinnú smerovú protipechotnú mí nu je mož né vyrobiť 
umiestnení m klincov len na jednu stranu výušného bloku. 
Na to sa dá použ iť elektrická rozbuška. 


TARGET 


2.3 Nabí janie kornútkovej fľ aše ví na 


Tento kuž eľovýnáboj prenikne 3 až 4 palce panciera. Umiestnenýna motore alebo motorovom priestore 
znefunkání nádrž alebo iné vozidlo. 


Postup 


1. Namoče kúsok povrazu do benzí nu alebo petroleja. 
Túto šnúrku dvakrát omotajte okolo fľ aše ví na 
približ ne 3 palce (7-1/2 cm) nad hornou GAsť ou kuž eľa. 


Poznámka: Malé množ stvo motorového oleja pridané String —» 


do benzí nu alebo petroleja zlepší výsledky. 


Machine Translated by Google 


2. Zapáľte strunu a nechajte horieť 2 minúty. 
Potom fľ ašu ponorte do studenej vody, aby fľ aša praskla. 
Vrchná polovica sa teraz dá ľahko vybrať a 


zlikvidovať . 
Burning 


St ring N i 


Cold Water 


3. Ak sa použ íva plastická trhavina: 
A. Výbušninu pribaľte do fľ aše po malých dávkach a 
stláčajte ich drevenou tyďu. Naplňte fľ ašu až povrch. b. Rod 
Plastic 


Zatlače 1/4 palcovú drevenú hmož dinku 1/2 palca 
Explosive 


(12 mm) do stredu vrchnej asti výbušnej 
nálož e, aby ste vytvorili otvor pre rozbušku. 


Bottom Halí 
of Bottle 


4. Ak sa použ íva TNT alebo iná odlievateľ ná trhavina: 


Wooden 


A. Rozbite vbušninu na malé kúsky pomocou drevenej paličky alebo neiskrivého kovového náradia. Vlož te kúsky 


do plechovky. b. 


Zaveste túto plechovku do väčej nádoby, ktorá je 
častodne naplnená vodou. Pevnýdrôt alebo tydnka Z EN? — 
pretlaená cez menšiu plechovku to dosiahne. š 


C. Nádobu zohrejte na elektrickej platni alebo inom 
zdroji tepla. Pos topenia výbušninu Gsto 
miešajte drevenou palicou. 


d. Keď sa všetka výbušnina roztopí, vyberte vnútornú nádobu a roztavenú výbušninu premiešajte 


Ne Sus pe nsilon 
IA, Roč 


Machine Translated by Google 


kým nezačne hustnúť . Počas tejto doby by mala byť spodná polovica fľaše ví na umiestnená v nádobe s horúcou 
vodou. Tým sa fľaša predhreje, aby pri nalievaní trhaviny nepraskla. 


Vyberte fľašu z horúcej vody a dôkladne osušte. Do fľ aše nalejte roztavenú vbušninu a nechajte vychladnúť . Kôra, 
ktorá sa vytvorí na vrchu nálož e po,s chladenia, by sa mala rozbiť drevenou palicou a pridať viac výbušniny. 
Robte to tak Gsto, ako je potrebné, kým sa fľaša nenaplní po vrch. f. 


Keď vbušnina úplne vytvrdne, vyvftajte otvor pre rozbušku v strede hornej časti nálož e s híbkou asi 1/2 palca (12 
mm). 


Ako použ iť 


1. Umiestnite rozbuška do otvoru v hornej Gsti nálož e. Ak použ ívate neelektrickú čapoku, 


uistite sa, Ž e čapoka je nalisovaná okolo zápalnice a Ž e zápalní k je dostatočne dlhý aby 
zabezpečl bezpečné oneskorenie. 


2. Nálož umiestnite tak, aby spodná asť bola 3 až 4palce(7-1/2 až 10 cm) 
od cieľa. To sa dá urobiť prilepení m nôh k náboju alebo iným vhodným 
prostriedkom, pokiaľ medzi základňou náboja a cieľom nie je nič 


3. Ak použ ívate elektrickýuzáver, pripojte vodič rozbušky k okruhu zapaľovania. 


Poznámka: Úinnosť tejto náplne mož no zvýiť umiestnení m do 
plechovky, škatule alebo podobnej nádoby a medzi nálož anádobu 
vlož íte piesok alebo nejstoty. 


Machine Translated by Google 


2.4 Nášľapná mina na granáty a plechovky 


Toto zariadenie sa dá použ iť ako pozemná mí na, ktorá vybuchne, keď vytiahnete spúšť ací drôt. 


Poznámka: Nádoba musí mať takú veľkosť , aby po vlož ení granátu do nej a odstránení zatváracieho špendlí ka 
jeho strany zabránili vyskočniu bezpeGnostnej páky. Jeden koniec musí byť úplne otvorený 


Postup 


1. Na uzavretýkoniec nádoby pripevnite jeden kus šnúrky, a m 
vytvorí te pevné spojenie. Dá sa to urobiť tak, ž edo plechovky 
vypichnete 2 otvory, prevlečete cez ne šnúrku a uviaž ete uzol. 


2. Voľnýkoniec tejto šnúrky priviaž te ku krí ku, kolí ku, plotu atď. 


3. Pripevnite na granát ďalšiu díž ku šnúry tak, aby nemohla 
prekáž ať fungovaniu zapaľ ovacieho mechanizmu granátu. 


4. Vlož te granát do nádoby. 


String Attached 
To Grenade 


5. Polož te voľnú díž ku šnúrky cez cestu a pripevnite ju na kolí k, krí k atď. Šnúrka by mala zostať napnutá. 


Machine Translated by Google 


Stake Contalner 


Ako použ iť 


1. Opatrne vytiahnite poistnýkolí k potiahnutí m za krúž ok. Uistite sa, Ž e bezpeňnostná páka je poä,s tejto 
operácie zaistená. Granát bude fungovať normálne, keď potiahnete vypí nací drôt. 


Poznámka: V oblastiach, kde je mož né ukrytie, mož no dosiahnuť väčí účnok zavesení m granátu 
niekoľ ko stôp nad zemou, ako je znázornené niž šie. 


2.5 Baňa na šrot z malty 


Smerovýodpaľ ovačšrapnelov, ktorýmož no umiestniť do cesty postupujúcim jednotkám. 


Machine Translated by Google 


Poznámka: Uistite sa, ž e potrubie nemá ž iadne praskliny alebo kazy. 


Postup 


1. Naskrutkujte závitovýuzáver na potrubie. 


Machine Translated by Google 


2. Umiestnite hnací plyn a zapaľ ovačdo papiera alebo handry 
a obal zviaž te šnúrkou, aby obsah nevypadol. Igniter 


Leads 


Propellant 
and igniter 


3. Vlož te pribalenú hnaciu látku a zapaľ ovačdo rúrky, kým sa obal nedotkne závitového uzáveru, pričom z otvoreného 
konca rúrky budú vyčnievať zapaľovacie vodič. 


4. Rolujte handru, kýn nebude mať díž ku asi 6 palcov (15-1/2 cm) a rovnakýpriemer ako rúrka. Vlož te handrovú 
vatu proti pribalenému zapaľ ovaču hnacej látky. Opatrne zabaľte pomocou tydnky. 


5. Do potrubia vlož te kamene a/alebo kovovýšrot. 
6. Druhýkus handrovej vaty prilož te na kamene a/alebo kovovýodpad. Pevne zabaľte ako predtým. 


Metal 
Wad Scrap Wad Firing 


Ako použ iť 


1. Zakopte potrubie do zeme otvoreným koncom smerom k oakávanej ceste nepriateľ a. Otvorenýkoniec môž e 
byť pokrytýkartónom a tenkou vrstvou špiny alebo lí stia ako kamufláž . 


Machine Translated by Google 


2. Pripojte zapaľovacie káble k batérii a spí nači. Mí nu mož no v prí pade potreby odpáliť na diaľku alebo ju pripevniť k vypí naciemu zariadeniu 


umiestnenému v ceste postupujúcich jednotiek. 


Poznámka : Neelektrickýzapaľ ovací systém môž e byť nahradenýelektrickým zapaľ ovací m systémom nasledovne. 


1. Postupujte podľ a vyššie uvedeného postupu a nahraďte zapaľ ovačbezpenostnou poistkou. 


2. Svetlá bezpenostná poistka, keď je pripravená k streľbe. 


Machine Translated by Google 


Mortar Mine 1 


Direction 
„—S—ď OÍ Shot 
Trip Device 
(Electrical Contact) 


Connecting Battery 
Wires 


2.6 Náplň v tvare koksovej fľ aše 


Tento tvarovanýnáboj prenikne 3 palce (7-1/2 cm) panciera. (Ak je umiestnené na motore alebo motorovom priestore, 
znefunkáií vozidlo). 


Coke 
Bottle 


Poznámka: Fľaša môž ebyť zlepenky, plastu atď., ak sa použ ije odlievateľ ná trhavina. 


Postup 


Machine Translated by Google 


1. Umiestnite zátku do hrdla fľaše. 


časť fľaše. Páska valec na fľašu. Nádoba by mala byť priamo na vrchu 
fľ aše. 


3. Ak sa použ íva plastická 


A. trhavina: Umiestňujte výbušninu do valca po 
troškách podbí janí m tyDu, kým sa valec nenaplní. 


Plug 


1 


Cylinder 


Tape 


Bottle 


Machine Translated by Google 


4. Ak sa použ íva odlievateľ ná trhavina, postupujte podľa 
postupu v sti Nabí janie kuž eľa ví nnej fľaše, asť 2.3, krok 4, a Blasting 
až f. 


Cap 


Explosíve 
(Inside Cylinder) 


Bottle 


Ako použ iť 
Metóda I - Ak sa použ ije elektrickýrozbuška 


1. Umiestnite rozbušku do otvoru v hornej Gsti výbušniny. 


2. Umiestnite spodnú asť fľaše na kolu tak, aby bola zarovnaná s cieľom. Ak 
terčnie je plochýa horizontálny, pripevnite fľ ašu k cieľ u akýmkoľvek vhodnýn —Blaating 


spôsobom, naprí klad umiestnení m pásky alebo šnúrky okolo tera a vrchnej Cap 
časti fľaše. Spodná ,Gasť fľaše slúž iako stojan. 


3. Pripojte vodič od rozbušky k okruhu zapaľovania. 


Metóda II - Ak sa použ ije neelektrická rozbuška 


Machine Translated by Google 


1. Krimpovací uzáver okolo poistky. 


2. Postupujte podľ a krokov 1, 2 a upozornení metódy 1. 


3. Svetelná poistka, keď je pripravená na odpálenie. 


2.7 Nábojv tvare valcovej dutiny 


Z bež nej rúry je mož né vyrobiť tvarovanú nálož . Prenikne 1-1/2 palca (3-1/2 cm) ocele a vytvorí otvor s priemerom 1-1/2 
palca (3-1/2 cm). 


Postup 


1. Ak sa použ íva plastická trhavina: 


A. Väčšie potrubie polož te na 
rovnýpovrch. Ručne zabaľ te a ubí jajte 


výbušninu do potrubia. V hornej 
Aprproximately 


1/4 in. Empty 
Space 


časti nechajte približ ne 1/4 palca (6 mm) 
miesta. 


Large 
Pípe 


Plastic 
Explosíve 


Flat Surface 


D. Zatlače tyčdo stredu výbušniny. Zväčite otvor vo výbušnine na priemer a díž ku malého potrubia. 


Machine Translated by Google 


C. Vlož te malú hadičku do otvoru. 


1-17? in. 


Space 


1/4 in, 
Empty 


Small 
Pípe 


Large Pípe 


d. Uistite sa, ž e nad malým potrubí m je prázdny priestor 1/4 palca (6 mm). V prí pade potreby odstráňte výpušninu. 


€. Otoče rúrku hore dnom a 
zatlače tyč1/2 palca (1-1/4 
cm) do stredu opačného 


Hole for Blasting Cap 


konca vbušniny, aby sa 
vytvoril otvor pre rozbušku. 


2. Ak sa použ íva TNT alebo iná odlievateľ ná trhavina: a. 


Postupujte podľa pokynov v asti 2.3, krok 4, sti a, b, c vrátane upozornení .b. 


Keď sa všetka výušnina roztopí, vyberte vnútornú nádobu a miešajte roztavenú výušninu, kým nezačne hustnúť . 


Machine Translated by Google 


C. Umiestnite veľkú rúrku na rovnýpovrch. 
Nalejte výbušninu do potrubia, kýn nebude 1-3/4 
palca (4 cm) od vrchu. 


1-34 in, 


TY Új 


VTM 
SA. 


Castable 
Explogíve 


at Surface 


d. umiestnite malú rúrku do stredu veľ kej 
rúrky tak, aby spoč vala na vrchu Small Pipe 
výbušniny. Podrž te malú rúrku na 
mieste a nalejte výbušninu okolo malej 
rúrky, kýn nebude výbušnina 1/4 palca (6 
mm) od vrchu veľkej rúrky. 


€. Nechajte výbušninu vychladnúť . Drevenou palicou rozlomte kôru, ktorá sa vytvorí na vrchu nálož e počas 
chladenia a pridajte ďalšiu výbušninu. Urobte to tak Gsto, ako je potrebné, kýn nebude výbušnina 1/4 palca (6 mm) 
zhora. f. 


Keď výbušnina úplne vytvrdne, otoče 
rúrku hore dnom a vyvftajte otvor pre Hole For 
rozbušku v strede hornej Gsti nálož e asi 1/2 


1A in, 1/2 1m. 
palca (1-1/4 cm) hlboký Blasting Cap — h—/ 
Ta 
sam k | 


Ako použ iť 


Metóda I - Ak sa použ ije elektrickýrozbuška 


1. Umiestnite rozbuška do otvoru na to určeného. 


Machine Translated by Google 


2. Druhýkoniec rúrky prilož te k cieľu. Pripevnite potrubie k cieľ u akýmkoľvek 


vhodným spôsobom, naprí klad umiestnení m pásky alebo šnúrky okolo Blasting Cap 


ter, a hornej sti potrubia, ak terčnie je plochýa horizontálny. 


Pípe Target 


Tape 


3. Pripojte vodič od rozbušky k okruhu zapaľovania. 
Metóda II - Ak sa použ ije neelektrická rozbuška 


1. Krimpovací uzáver okolo poistky. 


2. Postupujte podľ a krokov 1, 2 a upozornení na metódu 1. 


3. Svetelná poistka, keď je pripravená na odpálenie. 
2.8 Nie je k dispozí cii 


Pôvodnýtlaenýdokument, z ktorého bolo vytvorené toto elektronické vydanie, prechádza priamo z oddielov 2.7 až 2.9. Neexistovala 
Ž iadna asť 2.8. 


2.9 Náboj v tvare lievika 


Úinnú tvarovanú nálož je mož né vyrobiť pomocou rôznych typov komerčných lievikov. Schopnosti prieniku nájdete v tabuľ ke. 


| Pož adované materiály 


Nádoba (plechovka od sódovky alebo piva atď.), priemer približ ne 2-1/2 palca x díž ka 5 palcov (6-1/4 cm x 12-1/2 
(cm) 


Machine Translated by Google 


Postup 


1. Odstráňte vrchnú a spodnú Gasť plechovky a zlikvidujte ju. 


2. Odrež te a vyhoďte hubicu lievika (lievikov). 


Spout of Funne 


Poznámka: Pri použ ití 3 lievikov (pozri tabuľku) umiestnite upravené lieviky 
k sebe © najtesnejšie a najrovnejšie. Zlepte lieviky k sebe na 
vonkajší ch hrebeňoch. 


Stacked 
Funnels 


Machine Translated by Google 


3. Umiestnite lievik (lieviky) do upravenej plechovky. Vonkajšie hrebene 


prilepte páskou na pripevnenie lievika (lievikov) k plechovke. 


Tape 


4. Ak sa použ íva plastická trhavina, naplňte nádobu výbušninou v 
malých množ stvách a ubite drevenou tyOu alebo palicou. 


Poznámka: Ak sa použ íva odlievateľ ná trhavina, pozrite si krok 4 v asti 2.3. 


5. Drevenú tyčnarež te na díž ky 0 3 palce dlhšie, ako je 
dištančná díž ka. (Pozri tabuľku.) Umiestnite tri z týchto 

tyd okolo plechovky naplnenej výbušninou a pridrž te ich na 
mieste pomocou pásky. 


Poznámka: Poloha tyč na nádobe musí zodpovedať 
dištančným rozmerom, aby sa dosiahli prieniky uvedené v 


tabuľke. 


Standoff 
Digtance 


Tabuľka 


Machine Translated by Google 


6. V strede výušniny urobte tyču alebo tyu otvor pre 
rozbušku. 


Ako použ iť 


1. Umiestnite rozbuška do otvoru v hornej Gsti nálož e. Ak použ ívate 


neelektrickú krytku, uistite sa, ž e kryt je nalisovanýokolo poistky a Ž e poistka je 
dostatočne dlhá, aby zabezpedla bezpečné oneskorenie. 


Blasting Cap 


2. Umiestnite (ak je to potrebné prilepte) lievikovitú nálož na terčtak, aby medzi základňou nálož ea 
terom nebolo nič 


Machine Translated by Google 


3. Ak použ ívate elektrickýuzáver, pripojte vodič rozbušky k okruhu zapaľovania. 


2.10 Lineárny tvarovanýnáboj 


Táto tvarovaná nálož vyrobená zo stavebných materiálov prerež e až takmer 3 palce panciera v závislosti od 
použ itej vlož ky (pozri tabuľ ku). 


Tabuľka 


Poznámka: Toto boli jediné lineárne tvarované náboje tohto typu, o ktorých sa zistilo, Ž e sú údnnejšie ako Ribbon 
Charge. 


Nabí janie pásky: Nevyž aduje sa ž iadny odstup: len umiestniť na cieľ. 


Length of 


Explosive Desired Cut 


Postup 


Machine Translated by Google 


1. Ak sa použ íva 


A. rúrka: Rúru vlož te do zveráka a rozrež te rúrku 
pozdíž ne na polovicu. Odstráňte polovičné časti v, 
potrubia zo zveráka. 


b. Zlikvidujte jednu z polovičných Gstí potrubia alebo si Ť 4 


ju uschovajte na ďalšie nabitie. 


2. Polož te uholní k alebo poloviňnú asť potrubia s otvoreným koncom smerom nadol na rovnýpovrch. 


3. Pripravte nádobu z akéhokoľvek dostupného materiálu. Nádoba musí byť taká široká ako uhol alebo polovica rúrky, dvakrát tak 


vysoká a dlhá ako pož adovanýrez, ktorýsa má vykonať s nálož ou. 


4. Umiestnite nádobu na vlož ku (uholní k alebo polovinú časť rúry) a prilepte vlož kuk nádobe. 


Length of 
Desired Cut 


M. 


Tape a 


Container with 
Pipe Half Section 


Machine Translated by Google 


Length of 
Desired Cut 


já 


Container with 
Angle 


Tape 


5. Ak sa použ íva plastická trhavina, naplňte nádobu výbušninou v 
malých množ stvách a ubí jajte výbušninu drevenou tyGu alebo 
palicou. 


Explosíve 


Poznámka: Ak sa použ íva odlievateľ ná trhavina, pozrite si 
krok 4v ästi 2.3. 


Container 


6. Drevenú tyčnarež te na díž ky o 2 palce dlhšie, než je díž ka 
dištančného stí pika (pozri tabuľ ku). Umiestnite tyče do rohov 
nádoby naplnenej výbušninou a pridrž te ich na mieste 
pomocou pásky. 


ContaineTr 


Poznámka: Poloha tyá na nádobe musí zodpovedať dištančným 
a penetračným rozmerom uvedeným v tabuľ ke. 


Standoff 
Distance 


7. Vytvorte otvor pre tryskaciu čapoku na boku nádoby 1/2 palca nad vlož kou a vycentrujte ho drevenou tyOu. 


Machine Translated by Google 


Ako použ iť 


1. Umiestnite rozprašovačdo otvoru na boku nádoby. Ak 
použ ívate neelektrickú krytku, uistite sa, Ž e kryt je nalisovaný Blasting 
okolo poistky a Ž e poistka je dostatočne dlhá, aby zabezpeäla 
bezpečné oneskorenie. 


2. Umiestnite (ak je to potrebné pásku) lineárny tvarovanýnáboj na terčtak, aby medzi základňou náboja a terom nebolo nič 


3. Ak použ ívate elektrickýuzáver, pripojte vodiče rozbušky k okruhu zapaľovania. 


Machine Translated by Google 


Prí ruka improvizovanej muní cie (Improvizované výbušné zariadenia alebo IED) 
Časť 3 
RUČNÉ zbrane a strelivo 


3.1 rúrková pištoľ na 9 mm strelivo 


9 mm pištoľ môž e byť vyrobená z 1/4 palcovej oceľ ovej plynovej alebo vodovodnej rúry a armatúr. 


Postup 


1. Starostlivo skontrolujte potrubie a armatúry. 


a. Uistite sa, Ž e na potrubí alebo armatúrach nie sú Ž iadne praskliny alebo iné chyby. b. 


Skontrolujte vnútornýpriemer potrubia pomocou 9 mm kartuše ako meradla. Guľ ka by mala tesne zapadnúť do rúrky bez 
použ itia sily, ale nábojnica by nemala zapadnúť do rúrky. 


C. Vonkajší priemer potrubia nesmie byť menší ako 1-1/2 násobok priemeru strely (0,536 palca: 1,37 cm) 


2. Vyvítajte otvor s priemerom 9/16 palca (1,43 cm) s priemerom 3/8 


palca (približ ne 1 cm) do jednej spojky, aby ste odstránili závit. 3/8" 


Vítaná časť by mala tesne priliehať k hladkej asti potrubia. 


Z/LL1Í ľe 


Machine Translated by Google 


3. Vyvýtajte otvor s priemerom 25/64 palca (1 cm) s priemerom 
3/4 palca (1,9 cm) do potrubia. Použ ite kazetu ako meradlo: 
keď je do rúrky vlož ená kazeta, základňa puzdra by mala byť 
zarovnaná s koncom rúrky. 

Spojku pevne navleče na rúrku, prevítanýkoniec napred. 


4. Vyvftajte otvor v strede zátky potrubia dostatočne veľký aby sa 
cez neho vošiel klinec. 


Otvor musí byť vzástrče vycentrovaný 


5. Zatlače klinec cez zátku, kýn nebude hlavika klinca zarovnaná 
so štvorcovým koncom. Odrež te klinec na druhom konci 1/16 Pipe Plug 
palca (0,158 cm) od zástriky. Zaoblete koniec nechtu pilní kom. 7 


aa Rounded 


Nail 


1/16 in. 
(.158 cm.) 


6. Ohnite kovovýpásik do tvaru „U“ a vyvftajte otvory pre skrutky 
do dreva. Navrchu vypilujte dva malé zárezy. F 1-1/4 el aotuh 


Gero w Hole 


Machine Translated by Google 


7. Napí lite alebo inak vytvarujte tvrdé drevo s hrúbkou 1 palca 
(2,54 cm) do zásoby. This dime nsion 


to be 2" greater 
han unassembled : 
length o£ pipe. 


Z 


8. Cez paž bu vyvftajte otvor s priemerom 9/16 
palca (1,43 cm). Stred otvoru by mal byť 
približ ne 1/2 palca (1,27 cm) od vrchu. 


9. Prevleče rúru cez tento otvor a pripevnite prednú 
spojku. Naskrutkujte vyvítanú zástriku do zadnej 
spojky. 


Machine Translated by Google 


Poznámka: Ak nie je k dispozí cii 9/16 palcovývrták, vyrež te 


„V“ dráž kuvhornej Gsti paž by a prilepte rúrku P ipe 
bezpedne na miesto. 5 


Groove Tape 


10. Umiestnite kovovýpásik na paž bu tak, aby vrch 
naráž al na hlavičku klinca. Pripevnite k paž be 


skrutkou do dreva na kaž dej strane. 


11. Navleče elastické pásy od prednej spojky k zárezu 
na kaž dej strane popruhu. 


Kontrola bezpenosti - Pred runou streľ bou otestujte pož iarnu pištoľ 


1. Nájdite prekáž ku, ako je kamenná stena alebo veľ kýstrom, za ktorú sa môž ete postaviť pre prí pad, ž eby pištoľ 


pri výstrele praskla. 
2. Pištoľ pevne namontujte na stôl alebo inú pevnú podperu aspoň desať stôp pred bariérou. 
3. Kvystreľ ovaciemu popruhu na pištoli pripevnite šnúru. 


4. Drž te druhýkoniec šnúry a prejdite za bariéru. 


Machine Translated by Google 


5. Potiahnite šnúru tak, aby sa vystreľ ovací pás drž al dozadu. 


6. Uvoľnite šnúru, aby ste mohli strieľať z pištole. (Ak pištoľ nevystrelí, skráť te elastické pásy alebo zvýšte ich počet.) 


Ako ovládať pištoľ 


1. Nač tanie: 


a. Odstráňte zástrčku zo zadnej spojky. 


b. Vlož te kazetu do potrubia. 


c. Vymeňte zástráu. 
2. Vystreliť : 


a. Potiahnite popruh dozadu a drž te ho palcom, kýn nebudete pripravený 


Machine Translated by Google 


b. Uvoľnite popruh. 
3. Odstránenie puzdra Shell: 


a. Odstráňte zástrku zo zadnej spojky. 
Vlož te oceľovú alebo drevenú tyčs priemerom 1/4 palca b. 


do prednej časti pištole a vytlače puzdro nábojnice von. 


3.2 brokovnica (12 gauge) 


12-gauge brokovnica môž e byť vyrobená z 3/4 palcového vodného alebo plynového potrubia a armatúr. 


Machine Translated by Google 


Postup 


1. Starostlivo skontrolujte potrubie a armatúry. 


a. Uistite sa, Ž e nie sú Ž iadne praskliny alebo iné chyby. 


b. Skontrolujte vnútornýpriemer potrubia. Do potrubia by sa mala zmestiť nábojnica kalibru 12, ale mosadznýokraj by 
nemal pasovať . 


c. Vonkajší priemer potrubia musí byť aspoň 1 palec (2,54 cm). 


s2! Approx. — Ip 
„M 


b 13-1/2" — 
- 
lan 


2. Odrež te var z dreva pomocou pí ly alebo nož a. 


A 3/8" 


3. Vyrež te 3/8 palca hlbokú „V“ dráž ku v hornej Gsti paž by. 


4. Otode spojku na potrubie, kým nebude tesná. 


Coupling K Twine Pipe 


Stock 


5. Rúru a „V“ dráž ku paž by natrite šelakom alebo lakom a ešte vlhkú rúru vlož te do „V“ dráž ky a omotajte rúru a paž bu 
pomocou dvoch silných vrstiev špagátu. Špagát potiahnite šelakom resp 


Machine Translated by Google 


lak po kaž dej vrstve. 


6. Cez stred zátky rúry vyvýtajte dostatočne veľ kýotvor, aby ní m 
mohol prejsť klinec. 


7. Závitovýkoniec zástrčky opilujte naplocho. 


8. Zatlače klinec cez zástrčku a odrež te ho 1/32 palca za zástrkcou. 


Pipe Plug 


Flat 


„A 
Mail “ 


— 173% in. 


9. Zaskrutkujte zástriku do spojky. 


Machine Translated by Google 


10. Ohnite 4-palcovýkovovýpásik do tvaru „L“ a vyvftajte 
otvor pre skrutku do dreva. Kovovýremienok so zárezom 


na dlhej strane 1/2 palca od ohybu. M [ MY a | 
—1/ 
nT— m 
ý > Notch 
Bend 1/8" —denenl ko 
Dril 1 | | 1/4 
Hol. —oe 
1/16 TT — 
Tá. val. päilabi. 


7 


11. Umiestnite kovovýpásik na paž bu tak, aby vrch naráž al na hlaviku klinca. Pripevnite na paž bu drevom 
skrutka. 


-Plug 
r Coupling 


Elastic Bands 


Firing Strap 
Stock 


12. Umiestnite skrutku na kaž dú stranu paž by asi 4 palce pred kovovýpásik. Elastické pásiky prevleče cez zárez v 
kovovom remienku a pripevnite na skrutku na kaž dej strane paž by. 


Kontrola bezpečnosti - Pred ručným výstrelom otestujte brokovnicu 


1. Nájdite prekáž ku, ako je kamenná stena alebo veľ kýstrom, za ktorú sa môž ete postaviť vprí pade, ž e zbraň 
pri výstrele exploduje. 


2. Namontujte brokovnicu pevne na stôl alebo inú pevnú podperu aspoň desať stôp pred bariérou. 


Machine Translated by Google 


3. Kvystreľ ovaciemu popruhu na brokovnici pripevnite dlhú šnúru. 
4. Drž te druhýkoniec šnúry a prejdite za bariéru. 
5. Potiahnite šnúru tak, aby sa vystreľ ovací pás drž al dozadu. 


6. Uvoľnite šnúru, aby ste mohli vystreliť z brokovnice. (Ak brokovnica nevystrelí, skráť te elastické pásy alebo zvýšte ich počet.) 


Ako ovládať brokovnicu 


1. Nač tanie: 


a. Vytiahnite zástrčku zo spojky. 


SA AAA O1110/1 


b. Vlož te náboj z brokovnice do 


potrubia. c. Rukou pevne zaskrutkujte zástriku do spojky. 


2. Vystreliť : 


STILL 


a. Popruh potiahnite dozadu a drž te palcom. 


Machine Translated by Google 


b. Uvoľnite popruh. 
3. Vybitie zbrane: 


a. Vytiahnite zástrku zo spojky. b. 


Vytraste použ itú kazetu. 


3.3 Kontrola rozptylu nábojnice 


V prí pade potreby je mož né upraviť nábojnicu, aby sa zní ž il rozptyl strely. 


1. Pomocou skrutkova, alebo nož a opatrne odstráňte krimpovanie z nábojnice. 


a STAR CRIMP | 0 CRIMP 


7 


, 


Poznámka: Ak je kazeta typu s rolovací m krimpovaní m, odstráňte 


A A: M 


Machine Translated by Google 


2. Nalejte panáky zo škrupiny. 


RRSBBO 


3. Vymeňte jednu vrstvu strely v náboji. Nalejte vplňovýmateriál, aby 


ste vyplnili medzery medzi výstrelmi. 


SHOT 

FILLER 

W AD 
PROPELLANT 


4. Opakujte krok 3, kým nevymení te všetky strely. 


5. Vymeňte hornýtampón (ak je k dispozí cii) a znovu zlož te krimpovanie. 


VA 


6. Zrolujte škrupinu na rovnom povrchu, aby ste vyhladili zvlnenie a 
obnovili zaoblenie. 


Machine Translated by Google 


7. Utesnite koniec puzdra voskom. 


Ako použ iť 


Tento náboj sa nabije a vystrelí rovnakým spôsobom ako štandardná strela. Rozpätie výtrelu bude asi 2/3 štandardného náboja. 


3,4 karabí na (7,62 mm štandardné strelivo do pušky) 


Puška môž ebyť vyrobená z vodovodného alebo plynového potrubia a prí slušenstva. Na strelivo sa použ ívajú štandardné náboje. 


Machine Translated by Google 


Postup 


1. Starostlivo skontrolujte potrubie a armatúry. 


a. Uistite sa, Ž e nie sú Ž iadne praskliny alebo chyby. 


b. Skontrolujte vnútornýpriemer potrubia. Projektil 7,62 mm by sa mal zmestiť do 3/8 palcovej rúrky. 


2. Odrež te vývar z dreva pomocou píly alebo nož a. 


Noemi A. 
ti ai 


3. Vyrež te 1/4 palca hlbokú „V“ dráž kuv hornej sti paž by. 


1/4" 


TT [f 


4. Vyrobte hlaveň pušky z rúrky. 


A. Opilujte alebo vyvftajte vnútornýpriemer závitového konca 20-palcovej rúrky asi 1/4 palca, aby sa do nej zmestil 
krk nábojnice. b. Naskrutkujte 


redukciu na rúrku so závitom pomocou trubkového kľúč. c. 
Naskrutkujte krátku závitovú rúrku do redukcie. d. 


Otoče 3/8 rúrkovú spojku na závitovú rúrku pomocou 


rúrkového kľúča. Všetky armatúry by mali byť © 3/8" Coupling Reducer 
najtesnejšie. Nerozdeľ ujte armatúry. A/E" to 1/4! 


Threaded Pipe 
3/8" x 1-1/2!" 


Machine Translated by Google 


5. Rúru a „V“ dráž ku paž by natrite šelakom alebo lakom. Zatiaľ © je rúra vlhká, vlož te ju do dráž ky „V“ a omotajte rúru a materiál 


pomocou dvoch vrstiev špagátu. Po kaž dej vrstve natrite špagát šelakom alebo lakom. 


6. Cez stred zátky rúry vyvftajte dostatočne veľ kýotvor, aby ní m mohol prejsť 


klinec. 


7. Závitovýkoniec zástrky opilujte naplocho. 


8. Zatlače klinec cez zástrku a vytiahnite zaoblené 1/32 palca (2 mm) za zástrku. 


9. Zaskrutkujte zástrku do spojky. 


10. Ohnite 4-palcovýkovovýpásik do tvaru „L“ a vyvftajte otvor 
pre skrutku do dreva. Kovovýremienok so zárezom na dlhej 1/2" 
strane 1/2 palca od ohybu. 


— ji-1/2" 


1/16" 


Drill 
Hole 


Machine Translated by Google 


11. Umiestnite kovovýpásik na paž bu tak, aby vrch naráž al na 
hlavičku klinca. Pripevnite na paž bu drevom 


skrutka. 


12. Umiestnite skrutku na kaž dú stranu paž by asi 4 palce pred kovovýpásik. Elastické pásiky prevlede cez zárez vkovovom 
remienku a pripevnite na skrutku na kaž dej strane paž by. 


Pipe Plug ,„Coupling 


ká. v NY U AA ÚVN 


TON [I | M 


MIEST [li 


JA (ALA UAJÝ [) a? 


l 


Firing Strap Elastie Bands 


Kontrola bezpečnosti - Pred ruňnou streľ bou otestujte pušku 


1. Nájdite prekáž ku, ako je kamenná stena alebo veľkýstrom, za ktorú sa môž ete postaviť a vyskúšať strelnú zbraň. 
2. Namontujte pušku pevne na stôl alebo inú pevnú podperu aspoň desať stôp pred bariérou. 

3. Kvystreľ ovaciemu popruhu na puške pripevnite dlhú šnúru. 

4. Drž te druhýkoniec šnúry a prejdite za bariéru. 

5. Potiahnite šnúru tak, aby sa vystreľ ovací pás drž al dozadu. 


6. Uvoľnite šnúru, aby ste mohli strieľať z pušky. (Ak puška nevystrelí, skráť te elastické pásy alebo zvýte ich počet.) 


Ako ovládať pušku 


Machine Translated by Google 


1. Nač tanie: 


a. Odstráňte zástrku zo spojky. 


b. Vlož te kazetu do potrubia. 


c. Rukou pevne zaskrutkujte zástríku do spojky. 


2. Vystreliť : 


a. Popruh potiahnite dozadu a drž te palcom. b. 


Uvoľnite popruh. 
3. Vybitie zbrane: 


a. Vytiahnite zástrku zo spojky. b. 


Použ ité puzdro vyberte pomocou palice alebo vetvičky. 


Machine Translated by Google 


3.5 Opätovne použ iteľ nýzákladnýnáter 


Spôsob výoby predtým vypáleného základného náteru na opakované použ itie. 


Postup 


1. Zapilujte jeden klinec na hrot ihly tak, aby bol dostatočne malý 
na to, aby sa zmestil do otvoru vo vrecku základného náteru. 


2. Vlož te nábojnicu a klinec medzi eľ uste zveráka. Vypálenýzákladnýnáter vytlače klincom podľ a obrázka: 


Fired 
Primer 


Vise 


Cartridge 
Nail Case 


Machine Translated by Google 


3. Odstráňte nákovu z misky základného náteru. 


4s UŽ 


Anvil 


4. Pilujte bod druhého nechtu, kým nebude hrot plochý. 


5. Pomocou kladiva a splošteného klinca odstráňte priehlbiny z povrchu misky základného 
náteru. 


Nail 


Primer Cup 


6. Pomocou nož a odrež te hroty hláv zápaliek typu „strike-anywhere“. 


Tig 
Opatrne rozdrvte zápalkové hroty na suchom povrchu drevenou zápalkovou tydnkou, kýn zmes P 
nebude mať konzistenciu cukru. Head 
Wnooden 


Match Stick 


7. Nalejte zmes do misky na primer. Zmes stláčajte drevenou zápalkovou tydnkou, 


Woeden 
Match Stick 


kým nie je miska primeru úplne naplnená. 


Mixtureé 


8. Umiestnite nákovu do základného vrecka nohami dole. 


Primer 
Pocket 
Anvil 


Cartridge 
Case 


Machine Translated by Google 


9. Vlož te pohár do vrecka tak, aby zmes smerovala nadol. 


Mixture Primer 


A nvil Cup 


10. Vlož te nábojnicu a misku zápalky medzi čľ uste zveráka a pomaly zatlače, kým zápalka nezapadne do spodnej Gsti vrecka. 
Základnýnáter je teraz pripravenýna použ itie. 


Vise Jaw 


Primer Cup 


Cartridge Case 


Pištoľ 3.6 pre náboje kalibru .45 


Pištoľ kalibru .45 môž e byť vyrobená z oceľovej plynovej alebo vodovodnej rúry a armatúr s menovitým priemerom 3/8 palca. 


1. Starostlivo skontrolujte potrubie a armatúry. 


a. Uistite sa, ž e na potrubí a armatúrach nie sú ž iadne praskliny alebo iné chyby. b. 


Skontrolujte vnútornýpriemer potrubia pomocou náboja kalibru 0,45 ako meradla. Nábojnica by mala zapadnúť do 
potrubia tesne, ale bez nátlaku. 


Machine Translated by Google 


c. Vonkajší priemer potrubia nesmie byť menší ako 1-1/2 násobok priemeru strely. 


2. Postupujte podľ a pokynov v ,sti 3.1, kroky 4, 5 a 6. 


3. Odrež te var z dreva pomocou píly alebo nož a. 


1" 


4. Vyrež te 3/8 palca (9-1/2 mm) hlbokú dráž ku v hornej sti materiálu. 


3/8" 
5. Naskrutkujte spojky na potrubie. Zaskrutkujte zástrku do jednej spojky. PI 
ug 
6. Bezpečne pripevnite potrubie k paž be pomocou šnúrky alebo pásky. PI 
ug 


U 


7. Postupujte podľa pokynov v asti 3.1, kroky 10 a 11. 


Machine Translated by Google 


8. (Voliteľ né) Ohnite skrutku spúšte. Vyvítajte otvor do zásoby a vlož te skrutku do otvoru tak, aby popruh bol pri stiahnutí skrutkou 
ukotvený Ak skrutka nie je k dispozí cii, použ ite popruh ako spúšť potiahnutí m dozadu a uvoľnení m. 


Metal Strap 


9. Dodrž ujte Bezpečnostnú kontrolu, asť 3.1. 


Ako použ iť 


1. Nač tanie: 


a. Odstráňte zástrčku zo zadnej spojky. b. 


Omotajte šnúrku alebo elastickýpás okolo dráž ky 
vyť ahova,, aby puzdro bezpečne sedelo v hlavni. 


Extractor Grcové 


c. Vlož te kazetu do potrubia. 


d. Vymeňte zástrku. 


2. Vystreliť : 


Machine Translated by Google 


a. Potiahnite kovovýremienok dozadu a ukotvte ho v spúšti. b. 


Keď je pripravenýk streľ be, stlade spúšť . 


Poznámka: Ak skrutku nepouž ívate, potiahnite popruh dozadu a uvoľnite ho. 


3. Vybratie puzdra s kazetou: a. Odstráňte 
zástrku zo zadnej spojky. b. 


Vlož te tyčdo prednej Gsti pištole a zatlače kazetu 
prí padvon. 


3.7 Zápasová pištoľ 


Improvizovaná zbraň využ ívajúca hlavy bezpečnostných zápaliek ako pohonnú látku a kovovýpredmet ako projektil. 


Smrteľ nýdosah je asi 40 yardov (36 metrov). 


Pož adované materiály 


Kovová rúrka s díž kou 24 palcov (61 cm) a priemerom 3/8 palca (1 cm) (nominálna veľkosť ) alebo jej ekvivalent, so závitom na jednom 
konci 


Koncovka na upevnenie 


potrubia Bezpenostné zápalky - 3 knihy po 20 zápaliek Drevo 


E 28 palcov x 4 palcov x 1 palec (7/0 cm x 10 cm x 2,5 cm) 

[čiapky na hraky alebo bezpenostná poistka alebo zápalky „Strike-anywhere“ (2) 

[elektrická páska alebo šnúrka 

|kovovýremienok, asi 4 palce x 1/4 palca x 3/16 palca (10 cm x6 mm x 4,5 mm) 2 handry, asi 1 palec x 12 

[palcov a 1 palec x 3 palce (2-1/ 2 cm x 30 cm a 2-1/2 cm x 8 cm) 

[Skrutky do dreva 


Kovovýpredmet (oceľ ová tyč skrutka s odrezanou hlavou atď.), priemer približ ne 7/16 palca (11 mm) a díž ka 7/16 palca (11 mm)v 
prí pade Ž eleza alebo ocele, 1-1/4 palca ( 31 mm) dlhýv prí pade hliní ka, 5/16 palca (3 mm) dlhýv prí pade olova Kovovýdisk s priemerom 
1 palca (2-1/2 


Jem) a hrúbkou 1/16 palca (1-1/2 mm) 


Machine Translated by Google 


Postup 


1. Starostlivo skontrolujte potrubie a armatúry. Uistite sa, ž e nie sú ž iadne praskliny alebo iné chyby. 


2. Vyvftajte malýctvor v strede koncového uzáveru. Ak použ ívate 
bezpečnostnú poistku, uistite sa, Ž e prejde cez tento otvor. 


3. Odrež te vývar z dreva pomocou pí ly alebo nož a. 


4. Vyrež te 3/8 palca (9-1/2 mm) hlbokú „V“ dráž ku v hornej Bsti materiálu. 


3/8" 


Machine Translated by Google 


5. Naskrutkujte koncovýuzáver na rúrku tak, aby bol utiahnutýprstami. 


6. Pripevnite potrubie k paž be pomocou šnúrky alebo pásky. 


Ta x r 


7. Ohnite kovovýpásik do tvaru „L“ a vyvftajte otvory pre skrutku do 


dreva. Kovovýremienok so zárezom na dlhej strane 1/2 palca (1 cm) 1/2"! 


1-1/2" 


od ohybu. 


3/16" 


Drill 
Hole 


8. Umiestnite kovovýpásik na paž bu tak, aby vrchná Gsť naráž ala na stred otvoru vyvftaného v koncovke. 


9. Pripevnite kovovýdisk k popruhu pomocou matice a skrutky. Týn sa pri výstrele z 


pištole odkloní výpuch z otvoru vkoncovom uzávere. Uistite sa, ž e hlava skrutky je v strede 


Bolt 


otvoru v koncovom uzávere. 


Disc 


Metal 


10. Pripevnite popruh k paž be pomocou skrutiek do dreva. 


Machine Translated by Google 


I | | JI 


FI 


11. Umiestnite skrutku na kaž dú stranu paž by asi 4 palce (10 cm) pred kovovýpásik. Elastické pásy prevleče cez zárez v 
kovovom remienku a pripevnite na skrutku na kaž dej strane paž by. 


1.1 


11 


[a 


Ako použ iť 


TT 


[UL 


| 


A. Keď sú k dispozí cii dapky na hraky: 


1. Odrež te nož om hlaviky zápaliek z 3 kní h zápaliek. 


Nalejte hlavy zápaliek do potrubia. 


Machine Translated by Google 


2. Zlož te jeden koniec handry s rozmermi 1 palec x 12 palcov 3-krát tak, aby 
vznikol štvorec 1 palec s 3 hrúbkami. Umiestnite handru do potrubia, aby ste zakryli 
hlavičky zápaliek, prehnutým koncom napred. Pevne utláčajte opatrne. 


Match Heads 


End Cap Folded Rag Metal Pipe 


3. Vlož te kovovýpredmet do potrubia. Umiestnite handru 1 palec x 3 palce do potrubia na zakrytie projektilu. Pevne utlá,ajte opatrne. 


4. Umiestnite 2 kryty na hračky cez malýotvor v koncovom kryte. 


Uistite sa, Ž e kovovýremienok pri uvoľ není narazí na 
čapky. 


Poznámka: Mož no bude potrebné prilepiť dapočy ku koncovke. 


End Cap 


5. Keď je pripravenýk streľ be, potiahnite kovovýpopruh späť a uvoľnite ho. 


B. Keď sú k dispozí cii zápasy typu „Strike-Anywhere“: 


Machine Translated by Google 


1. Postupujte podľ a krokov 1 až 3VvA. 


2. Opatrne odrež te nož om hroty hláv 2 zápaliek typu „strike-anywhere“. TÍ p 
Head 


Wooden 
Match Stick 


3. Vlož te jeden hrot do otvoru v koncovom uzávere. Zatlade dreveným koncom zápalkovej paličky. 


4. Umiestnite druhýzápalkovýhrot na kúsok pásky. 


Umiestnite pásku tak, aby bola špika tesne nad otvorom v koncovke. 


Match 
Tip 


no 


End Cap „ 
— 
n.. 


5. Keď je pripravenýk streľbe, potiahnite kovovýpopruh späť a uvoľnite ho. 
C. Keď je k dispozí cii bezpednostná poistka: (Odporú, sa pre nástraž né pasce) 


1. Odstráňte koncovýuzáver z potrubia. Jeden koniec bezpečnostnej 


poistky zauzlite. Prevleže bezpečnostnú poistku cez otvor v koncovke tak, 


aby bol uzol na vnútornej strane koncovky. 


atches 
2. Postupujte podľa krokov 1 až 3vA. Match 


3. Priviaž te niekoľko zápaliek k bezpečnostnej poistke blí zko vonkajšej 


strany koncovky. 


End Cap re 


Safety Fuse 


Poznámka: Holýkoniec bezpenostnej poistky by mal byť vo vnútri zostavy zápalkovej hlavy. 


Machine Translated by Google 


4. Obtoče zápalkové návleky okolo zápaliek a zaviaž te. 
Útoční k by mal byť vkontakte so zápalkovými pásmi. 


Maäteh 
UoOver 


1d 


5. Nasaďte koncovýuzáver na potrubie. 


6. Keď je pripravenýk streľbe, silnýn, pevným a rýchlym pohybom stiahnite kryt zápalky. 


Kontrola bezpenosti - Pred ručným výstrelom otestujte pištoľ 


1. Nájdite prekáž ku, ako je kamenná stena alebo veľ kýstrom, za ktorú sa môž ete postaviť v prí pade, ž e zbraň pri 
výstrele exploduje. 


2. Pištoľ pevne namontujte na stôl alebo inú pevnú podperu aspoň desať stôp pred bariérou. 
3. Kvystreľ ovaciemu popruhu na zbrani pripevnite dlhú šnúru. 
4. Drž te druhýkoniec šnúry a prejdite za bariéru. 


5. Potiahnite šnúru tak, aby sa vystreľ ovací pás drž al dozadu. 


6. Uvoľnite šnúru, aby ste mohli strieľať z pištole. (Ak pištoľ nepáli, skráť te elastické pásy alebo zvýšte ich počet.) 


3.8 Náboj do pušky 


Poznámka: Opätovne použ iteľ nýzákladnýnáter nájdete v sti 3.5. 


Spôsob výoby náboja z predtým vystrelenej pušky na opakované použ itie. 


52 mm kazeta) 


Machine Translated by Google 


Poznámka: Pot zápaliek a veľkosť handričky závisí od konkrétnej použ itej kazety. 


Postup 


1. Odstráňte povlak z hlaviček zápaliek 
zoškrabaní m zápaliek s ostrou hranou. 


Tip 


Head 


Wooden 
Match Štick. 


2. Naplňte predtým naplnenú nábojnicu povlakom 
zápalkovej hlavy až po hrdlo. Zabaľte rovnomerne a 
pevne zápalkovou tyčnkou. 


Neck of 
Cartridge 


Match Heads 


Machine Translated by Google 


3. Do hrdla puzdra vlož te handru. Balenie so 
zápalkovou tydnkou, z ktorej bola odstránená 
hlavička. 


4. Odrež te hlavovýkoniec skrutky tak, aby zvyšok mal 


približ ne díž ku štandardnej strely. Discard This 


Length of 
Standard Bullet 


5. Umiestnite závoru do nábojnice tak, aby vyňnievala približ ne v rovnakej díž ke ako pôvodná guľka. 


Poznámka: Ak skrutka tesne nepasuje, pred vlož ení m do puzdra zatlače medzi skrutku a puzdro papierové alebo zápalkové paliky, 
prí padne skrutku omotajte páskou. 


Machine Translated by Google 


Pištoľ 3.9 pre strelivo kalibru .38 


Pištoľ kalibru .38 môž e byť vyrobená z oceľovej plynovej alebo vodovodnej rúry a armatúr s menovitým priemerom 1/4 palca. 
Smrteľ nýdosah je približ ne 33 yardov (30 metrov). 


Postup 


1. Starostlivo skontrolujte potrubie a armatúry. 
a. Uistite sa, Ž e na potrubí alebo armatúrach nie sú Ž iadne praskliny alebo iné chyby. 


b. Skontrolujte vnútornýpriemer potrubia pomocou náboja kalibru .38 ako meradla. Guľ ka by mala tesne zapadnúť 
do rúrky bez použ itia sily, ale nábojnica by nemala zapadnúť do rúrky. 


c. Vonkajší priemer potrubia nesmie byť menší ako 1-1/2 násobok priemeru strely. 


2. Vyvftajte otvor s priemerom 35/64 palca (14 mm) s priemerom 3/4 palca 


(2 cm) do jednej spojky, aby ste odstránili závit. Víftaná asť by mala 


tesne priliehať k hladkej asti potrubia. —+- 3/4" 


VYTUOH — 
35/64" 
/TEPBYTITII 


s 


Machine Translated by Google 


3. Vyvýtajte otvor s priemerom 25/64 palca (1 cm) s priemerom 1-1/8 

palca (2,86 cm) do potrubia. Použ ite kazetu ako meradlo: keď je do 

rúrky vlož ená kazeta, rameno puzdra by sa malo dotýkať konca 

rúrky. Spojku pevne navleče na rúrku, prevítanýkoniec napred. 25/64 11 


—T 


4. Postupujte podľa pokynov v Bsti 3.1, kroky 4 až 11. 


5. Dodrž ujte Bezpečnostnú kontrolu, asť 3.1. 
Ako ovládať pištoľ 
Postupujte podľa pokynov v asti Ako ovládať pištoľ, asť 3.1, kroky 1, 2 a 3. 


3.10 Rúrková pištoľ na strelivo kalibru 0,22 - dlhá 
alebo krátka nábojnica 


Pištoľ kalibru .22 môž e byť vyrobená z extra ť až kého oceľového plynového alebo vodovodného potrubia a armatúr s 
menovitým priemerom 1/8 palca. Smrteľ nýdosah je približ ne 33 yardov (30 metrov). 


Postup 


1. Starostlivo skontrolujte potrubie a armatúry. 


Machine Translated by Google 


a. Uistite sa, Ž e na potrubí alebo armatúrach nie sú Ž iadne praskliny alebo iné chyby. 


b. Skontrolujte vnútornýpriemer potrubia pomocou náboja kalibru 0,22, dlhého alebo krátkeho, ako meradla. Guľka 


by mala tesne zapadnúť do rúrky bez použ itia sily, ale nábojnica by nemala zapadnúť do rúrky. 


c. Vonkajší priemer potrubia nesmie byť menší ako 1-1/2 násobok priemeru strely. 


2. Vyvftajte otvor s priemerom 15/64 palca 

(1/2 cm) s híbkou 9/16 palca (1-1/2 cm) do potrubia 
pre dlhú kazetu. (Ak použ ijete krátku kazetu, (Cut to Suit) Pipe 
vyvftajte otvor s híbkou 3/8 palca (1 cm).) Keď 
je kazeta vlož ená do rúrky, rameno puzdra 
by sa malo dotýkať konca rúrky. 


Coupling 


BY M 


Bullet 
Cartridge 


Casc 


3. Naskrutkujte spojku na potrubie. Odrež te díž ku spojky, aby sa rúrková zátka mohla zasunúť do rúrky v jednej 
rovine s puzdrom nábojnice. 


Coupling 
(Cut to Suit) Pipe 


Pipe Plug 


Cartridge 
Case 


Machine Translated by Google 


4. Vyvftajte otvor mimo stredu zátky potrubia dostatočne veľký 
na to, aby ní m prepadol klinec. 


Poznámka: Vyvftanýctvor musí byť mimo stredu zástrky. 


5. Zatlače klinec cez zátku potrubia, kýn nebude hlavika klinca zarovnaná so 
štvorcovým koncom. Odrež te klinec na druhom konci 1/16 palca (1-1/2 
mm) od zástrkky. Koniec zaokrúhlite súborom. Nail Rounded 


Pipe Plug 5 1/16" 


6. Postupujte podľ a pokynov v asti 3.1, kroky 6 až 11. 


7. Dodrž ujte Bezpečnostnú kontrolu, asť 3.1. 
Ako obsluhovať 


Postupujte podľa pokynov v Gsti Ako ovládať pištoľ, asť 3.1, kroky 1, 2 a 3. 


3.11 Systém s ní zkym podpisom 


Systémy s ní zkou rozlišovacou schopnosť ou (tlmič) pre improvizované ručné zbrane (oddiel 3) môž ubyť vyrobené z oceľového 


plynového alebo vodovodného potrubia a armatúr. 


Postup 


1. Vyvftajte otvor do nádoby na granát na oboch koncoch, aby sa zmestil vonkajší priemer vsuvky potrubia. (Pozri tabuľ ku I.) 


2. Vyvftajte štyri (4) rady otvorov do potrubnej vsuvky. Pre priemer a umiestnenie otvorov použ ite tabuľku I. 


Machine Translated by Google 


C 
(Nom, Dia,) 


Tabuľka l 
Rozmery systému s ní zkym podpisom 


% Extra ť až ké potrubie 
Všetky rozmery v palcoch 


3. Navleče jednu z potrubných spojok na vyvftanú potrubnú vsuvku. 


[0] 
(Nom, Dia.) 


Machine Translated by Google 


4. Odrež te díž ku spojky, aby sa hlaveň zbrane mohla úplne zasunúť do systému s ní zkou signatúrou. 
Hlaveň by sa mala dotýkať konca vítanej vsuvky. 


5. Oddeľte hornú polovicu nádoby na granáty od 
spodnej polovice. 


Top Half Bottom Halí 


NV 


Grenade Container 


6. Vlož te potrubnú vsuvku do vyvítaného otvoru u Ň 
na dne spodnej polovice nádoby. Zabaľ te Drilled Pipe 


nasiakavú bavlnu do nádoby a okolo koncovky 
potrubia. 


Coupling Absorbent 
Cotton 


7. Zabaľte absorbGnú bavlnu do hornej polovice nádoby na granáty a nechajte otvor v strede. Zlož te nádobu 
na spodnú polovicu. 


Cotton filled Cotton filled 


Coupling Drilled Pipe Coupling 
Nipple 


8. Navleče druhú spojku na potrubnú vsuvku. 


Poznámka: Dlhšia nádoba a potrubná vsuvka s rovnakými rozmermi „A“ a „B“ ako sú uvedené 


Machine Translated by Google 


ďalej zniž ovať podpis systému. 
Ako použ iť 


1. Bezpečne navleče systé m ní zkej signatúry na vybranú zbraň. 


2. Vlož te správnu veľkosť vatovej tydnky do náhubku systému. 


Tabuľ ka II 
Bavlnená vata - Veľkosti 


3. Nabite zbraň. 


4. Zbraň je teraz pripravená na použ itie. 


Machine Translated by Google 


Prí ruka improvizovanej muní cie (Improvizované vbušné zariadenia alebo IED) 
Casť 4 

Mí nomety a rakety 

4.1 Bezzáklzovýodpaľ ovač 


Dvojsmernýodpaľ ovačšrotu, ktorýmož no umiestniť tak, aby pokryl cestu postupujúcich jednotiek. 


Machine Translated by Google 


Poznámka: Uistite sa, Ž e vodovodná rúrka nemá Ž iadne praskliny alebo chyby. 


Postup 


1. Umiestnite hnací plyn a zapaľovačdo papiera alebo handry a 
zviaž te ich šnúrkou, aby obsah nemohol vypadnúť . Packaged 


Propellant 


2. Vlož te zabalenýhnací plyn a zapaľovačdo stredu potrubia. Vytiahnite vystreľ ovacie vývody z jedného konca rúrky. 
3. Do kaž dého konca rúrky napichnite handričku a zľahka pritlače tydnkou s plochým koncom. 


4. Do kaž dého konca rúry vlož te kamene a/alebo kovovýšrot. Uistite sa, Ž e na kaž dej strane je použ itá rovnaká hmotnosť 
materiálu. 


Rag Wadding Slones and sx 
Scrap Metal ring 
Leads 


Stones and Packaged 
Scrap Metal Propellant 


5. Vlož te handrovýtampón do kaž dého konca rúry a pevne ju zabaľte ako predtým. 


Ako použ iť 


1. Umiestnite šrotovú mí nu na strom alebo namierenú do cesty nepriateľ a. Pripojte kábel zapaľova,a k okruhu zapaľovania. 
Bezzáklzovýodpaľ ovačje teraz pripravenýna streľ bu. 


2. Ak sa namiesto rozbušky použ ije bezpednostná alebo improvizovaná rozbuška, umiestnite rozbušku do pribalenej 
pohonnej látky cez otvor vyvítanýv strede rúrky. Keď je pripravenýk streľ be, zapáľte voľ nýkoniec poistky. 


Nechajte normálny čas oneskorenia. 


Upozornenie: Odpad sa vysunie z oboch koncov spúšť aä. 


Machine Translated by Google 


4.2 Brokovnicovýgranátomet 


Toto zariadenie je mož né použ iť na odpálenie ručného granátu na vzdialenosť 160 yardov (150 metrov) alebo viac 
pomocou štandardnej brokovnice kalibru 12. 


| Pož adovanýmateriál 


Granát (mož no použ iť improvizovanýrúrkovýručnýgranát, asť 2.1 )12 gauge 


| brokovnica 12 gauge 


brokovnicové náboje Dve 


|podlož ky (mosadz, oceľ, ž elezo atď.), s vonkajší m priemerom 5/8 palca (1-1/ 2 cm) 


Gumovýkotúčs priemerom 3/4 palca (2 cm) a hrúbkou 1/4 palca (6 mm) (mož no použ iť kož u, neoprén atď.) 


30 palcový(75 cm) dlhýkus tvrdého dreva (javor, dub atď.) s priemerom približ ne 5/8 palca (1-1/2 cm). Uistite sa, Ž e drevo 
ľahko vkízne do suda. 


[Plechovka (granát a jeho bezpečnostná páka sa musia zmestiť do plechovky) 

[Dva drevené bloky asi 2 palce (5 cm) štvorcové a 1-1/2 palca (4 cm) hrubé Jedna drevená skrutka 

[asi 1 palec (2-1/2 cm) dlhá Dva klince asi 2 palce (5 cm) 

[dlhé 12 meradlo vaty, hodvábny papier alebo 

| bavlna Lepiaca páska, šnúrka alebo drôt Vítaka 

ET —— ——OOEÍ 
0 ——0———0—0—0—0—057J 


Postup 


1.V strede gumového kotúča urobte dostatočne veľ kýotvor, aby ní m prešla skrutka. 


2. Vytvorte tlačnú tyčpodľ a obrázka. : š 
Wausher Wooden Stick 


Washer 


SOPEW 
Rubber 


Disk. 


Poznámka: Hlaveň pištole má o nieb menší priemer ako 3/4 palca. Ak gumovýkotúčnezapadá do valca, opilujte ho alebo ho 
veľmi jemne orež te. Mal by pevne priliehať . 


Machine Translated by Google 


3. Vyvftajte otvor cez stred jedného dreveného bloku 
takej veľ kosti, aby sa tyčtesne prilepila. 

Vytlače priehlbinu okolo otvoru na jednej strane 

približ ne 1/8 palca (3 mm) a dostatočne veľ kú na to, aby 
v nej mohol granát spoč vať . 


4. Umiestnite základňu granátu do priehlbiny v drevenom bloku. 
Bezpečne pripevnite granát k bloku ovinutí m pásky (alebo drôtu) okolo 
celého granátu a bloku. 


Poznámka: Uistite sa, Ž e páska (alebo drôt) nezakrýva dieru v bloku 
a neprekáž a pri ánnosti bezpeňnostnej páky granátu. 


Waoden 
Rláck 


5, Vyvftajte otvor cez stred druhého dreveného bloku tak, aby kízal po vonkajšej strane hlavne pištole. 


6. Do stredu spodnej Gsti plechovky vyvítajte otvor rovnakej veľkosti ako je otvor v bloku. 


7. Pripojte plechovku k bloku podľa obrázka. 


Wocoden 
Block 


Hole in 
Ar 


Natl 


8. Nasuňte plechovku a zablokujte ju na hlaveň, kým ústie neprejde a môž e sa otvoriť koniec. Omotajte malý 
kúsok pásky okolo hlavne palec alebo dva od konca. Namiesto toho sa môž e použ iť pevne zabalená šnúrka 


Machine Translated by Google 


páska. Zatlače plechovku a drevenýblok dopredu proti páske, aby bezpečne drž ali na mieste. Omotajte 
pásku okolo suda za plechovkou. 


Gun 
Barrél 


9. Odstráňte krimpovanie z náboja brokovnice kalibru 12 
pomocou nož a. Otvorte kazetu. Nalejte panáka zo škrupiny. 
Odstráňte tampóny a plastovú vlož ku, ak sú k dispozí cii. 


10. Vyprázdnite hnací plyn na kúsok papiera. Pomocou nož a 
rozdeľte hnací plyn na polovicu. Vymeňte polovicu hnacieho 
plynu do nábojnice. 


Machine Translated by Google 


11. Vráť te 12 gauge kartónových zväzkov do kazetového puzdra. 
J Cardhaard 
Wada 


1/2 Úriz inal 


Propellant 


Poznámka: Ak nemáte k dispozí cii tampóny, vlož te do nábojnice 


hodvábny papier alebo bavlnu. Pevne zabaľ te. Tissue Paper 


or Čotton 


Ako použ iť 
Metóda I - Keď sa použ ije oby,ajnýgranát 
1. Vlož te kazetu do pištole. 


2. Zatlače koniec tladnej tye bez gumového kotúča do otvoru v drevenom bloku pripevnenom na granáte. 


3. Pomaly zatlače tyčdo hlavne, kým sa neoprie o nábojnicu a granát nebude v plechovke. Ak granát nie je v plechovke, 
vyberte tyča nakrájajte na správnu veľkosť . Zatlače tyčspäť do hlavne. 


Grenadé 


4. S plechovkou, ktorá drž í bezpečnostnú páku granátu na mieste, opatrne vyberte poistnýkolí k. 


5. Ak chcete vystreliť z granátometu, polož te zbraň na zem pod uhlom určeným pož adovaným dosahom. Uhol 45 
stupňov by mal poskytnúť približ ne 150 metrov (160 yardov). 


Machine Translated by Google 


Metóda II - Keď sa použ ije improvizovanýrúrkovýgranát 


Improvizovanýrúrkovýgranát (asť 2.1) môž ebyť odpálenýpodobným spôsobom. Nie je potrebná Ž iadna plechovka. 


Woexlen Block 


Pipe Grenade 


1. Pripevnite granát k bloku, ako je znázornené vyššie, s otvorom pre poistku na konci oproti bloku. 
2. Zatlače koniec tye do otvoru v drevenom bloku pripevnenom k granátu. 

3. Zatlače tyčdo hlavne, kým nedosadne na nábojnicu. 

4. Vlož te kazetu do pištole. 

5. Postupujte podľ a kroku 5 metódy 1. 

6. Pomocou poistky s minimálne 10-sekundovým oneskorení m zapáľte poistku pred odpálení m. 


7. Vypáľ te, keď poistka vyhorí na 1/2 pôvodnej díž ky. 


4.3 granátomet (57 mm kartónovýkontajner) 


Improvizovanýspôsob odpálenia štandardného granátu na 150 yardov (135 metrov) alebo improvizovaného granátu na 90 
yardov (81 metrov) pomocou vyradeného kartónového muničného kontajnera. 


Machine Translated by Google 


Postup 


Metóda I - Ak sa použ ije štandardnýgranát 


1. Zlikvidujte hornú asť nádoby. Na dne vytvorte Top ať 


malýotvor. Ž 
y Contáiner 


Hale ), 


Black Powder 
Fuse Package 


2. Vlož te černy prášok do papiera. Zviaž te koniec 


šnúrkou, aby obsah nemohol vypadnúť . Vlož te 
balí k do nádoby. 


s 


3. Vlož te handrovú vatu do nádoby. Starostlivo 
zabaľte. 


4. Odmerajte díž ku poistky, ktorá poskytne 

pož adované oneskorenie. Prevleče ho cez otvor 
na dne nádoby tak, aby prenikol do balenia 
černeho prášku. 


Rag Wadding 


Poznámka: Ak použ ívate improvizovanú poistku, uistite sa, Ž e poistka voľne zapadla cez otvor na dne nádoby. 


Machine Translated by Google 


5. Podrž te bezpenostnú páku granátu a 
opatrne vytiahnite bezpečnostnýkolí k z granátu. 
Vlož te granát do nádoby koncom páky napred. 


Bláck Powder Grenádé 
Package 


6. Zakopte nádobu asi 6 palcov (15 cm) do zeme pod uhlom 30“, priom zápalnicu vytiahnite vedľa nádoby. 
Zem pevne zabaľte okolo nádoby. 


Metóda II - Ak sa použ ije improvizovanýručnýgranát 


1. Postupujte podľ a kroku 1 vyššie uvedeného postupu. 


2. Odmerajte kus poistky aspoň tak dlhý ako je díž ka kartónového obalu. Jeden koniec toho prilepte na poistku z 
rozbušky v improvizovanom granáte. Uistite sa, Ž ekonce poistky sú vo vzájomnom kontakte . 


Machine Translated by Google 


Fusé Connected 


to Blasting: Can 
in Grenada 


Fuse 


Black Powder Tape 


4. Vlož te balenie do skúmavky. Vlož te handrovú vatu. Zabaľte tak, aby dobre sedelo. Vlož te rúrkovýručnýgranát do trubice. 
Uistite sa, Ž e presne sedí. 


Hag 


É Cardlourd 
Wadding 


onlainer 


Black Powder 
Package 


5. Vlož te poistku cez otvor na konci kartónovej nádoby. 
Uistite sa, ž eide do balenia ňerneho prášku. Kag Wadding 


Poznámka: Kartónovýobal je mož né použ iť len na jeden 
výpal. 


Fus 


[u] 


Black Powder Pipe Hand 
Package Grenade 


6. Postupujte podľ a kroku 6 metódy I. 


Machine Translated by Google 


Ako použ iť 


Svetelná poistka, keď je pripravená k streľbe. 


4.4 Odpaľ ovačfliaš 


Zariadenie využ Í vajúce 2 predmety (brokovnicu a chemickú pož iarnu fľašu), ktoré mož no použ iť na zaätie alebo umiestnenie ohňa 80 


vardov (72 metrov) od odpaľovacieho zariadenia. 


| Pož adovanýmateriál 
|Štandardnýkalibr 12 alebo improvizovaná brokovnica (asť 3.2) 


Improvizovaná pož iarna fľaša (Gasť 5.1) 

[Plechová plechovka s priemerom asi 4 palce (10 cm) a výškou 5-1/2 palca (14 cm) Drevo, asi 3 
[palce X 3 palce x 2 palce (7-1/2 cm x 7-1/2 cm x 5 cm) 

[klinec, aspoň 3 palce (7-1/2 cm) dlhýMatice a 

[skrutky alebo klince, aspoň 2-1/2 palca (6-1/2 cm) dlhýVýtakka na handrový 

[papier 

[0O0OSO0-6 . . C000]] 
TTFTEPnPSSŠ—Ž$—555$5255000—51 


| Ak sa použ íva štandardná brokovnica 


Palica z tvrdého dreva, približ ne rovnakej díž ky ako hlaveň brokovnice a s priemerom približ ne 5/8 palca (1-1/2 
cm). Palica nemusí byť okrúhla. 


[2 podlož ky (mosadz, oceľ, ž elezo atď.) s vonkajší m priemerom 5/8 palca (1-1/2 cm) 
[ledna skrutka do dreva asi 1 palec (2-1/2 cm) dlhá Gumový 


kotúč priemer 3/4 palca (2 cm) a hrúbka 1/4 palca (6 mm). Môž e sa použ iť kož a, lepenka atď. 


| 12 gauge brokové strelivo 


| Ak sa použ ije improvizovaná brokovnica, 
[poistka, poistka alebo improvizované rýchle horenie (asť 6.7) 


Palica z tvrdého dreva, približ ne rovnakej díž ky ako hlaveň brokovnice a s priemerom 3/4 palca (2 cm) Čierny 


[prach -9 gramov (135 grainov). Pozri asť 7.8. 


Postup 


Metóda I - Ak sa použ ije improvizovaná brokovnica 


Machine Translated by Google 


1.V strede dreveného bloku vyvftajte otvor približ ne 2-1/2 cm 


hlboký Otvor by mal mať približ ne rovnakýpriemer ako drevená č Small 
palica. 


2. Vyvýtajte 2 malé otvory na opačných stranách dreveného bloku. 
Otvor by mal byť dostatone veľký aby ní m prešli skrutky. 


3. Pripevnite plechovku k bloku pomocou matí ca 


skrutiek. 


Wnooden Stick 
Poznámka: Plechovka môž e byť 

tiež bezpečne pripevnená k bloku zatí kaní m Ň | 
niekoľ kých klincov cez plechovku a blok. Nevftajte | Wooden 
otvory a dávajte pozor, aby ste drevo nerozštiepili. Block 


4. Vlož te drevenú palicu do otvoru v 
drevenom bloku. Vyvítajte malýoctvor (rovnaký 


priemer ako 3-palcovýklinec) cez drevenýblok 
a drevenú tyč Vlož te klinec do otvoru. Can 


5. Papier pokrče a vlož te na dno plechovky. Polož te ďalší kus papiera okolo pož iarnej fľaše a vlož te do 
plechovky. Použ ite dostatok papiera, aby fľ aša dobre priliehala. 


Machine Translated by Google 


Crumpled 
Paper 


Paper 


6. Umiestnite bezpečnostnú poistku a derny prášok na papier. Kaž dýkoniec zviaž te šnúrkou. 


Safety 
Fuse 


Black 
Powder 


7. Prevleče poistku cez otvor v zástrike. Umiestnite balí k prášku do zadnej sti brokovnice. Zátku pevne zaskrutkujte do spojky. 


Poznámka: Otvor v zástrke mož no bude potrebné zväčiť kvôli poistke. 


Machine Translated by Google 


FHlack Powder 
Pipe Plug Packagé 


8. Vlož te handru do prednej sti brokovnice. Uchop handru proti balí ku prášku palicou. Buďte opatrní. 


Metóda II - Ak sa použ íva štandardná brokovnica 
1. Postupujte podľ a krokov 1 a 2, Odpaľovačbrokovnicových granátov, asť 4.2. 
2. Postupujte podľa postupu metódy I, kroky 1-5. 


3. Postupujte podľ a krokov 9, 10, 11, brokovnicovýgranátomet, časť 4.2, s použ ití m 1/3 celkového paliva namiesto 
1/2. 


4. Vlož te kazetu do pištole. 


Ako použ iť 


1. Vlož te tyča drž iak obsahujúci chemickú pož iarnu fľašu. 


Pipe Plug 


Safety Fusé 


2. Drž te pištoľ proti zemi pod uhlom 45“ a svetelnú poistku. 


Machine Translated by Google 


Poznámka: Kroky 1 a 2, Ako použ ívať ,sú rovnaké pre štandardné aj improvizované brokovnice. 


4.5 Granátomety 


Rôzne granátomety môž u byť vyrobené z kovových rúr a tvaroviek. Dosah až 600 metrov (660 yardov) je mož né 
dosiahnuť v závislosti od díž ky trubice, náboja, podu granátov a uhla streľby. 


A ] C Be S osti « io náka“rn Až b átov NCOVNI S KE 
50 arami oril | 1 polievk A (( 3 
| j —— 


Poznámka: Dôkladne skontrolujte potrubie, aby ste sa uistili, ž e nemá Ž iadne praskliny alebo iné chyby. 


Postup 


Metóda I - Ak sa použ ije poistka 


Machine Translated by Google 


1. Vyvftajte malýctvor cez stred koncového uzáveru. 
sd A End Cap 


Hole 


2. Urobte malýuzol blí zko jedného konca poistky. Umiestnite derny prášok a zauzlenýkoniec zápalnice do papiera a previaž te 
šnúrkou. 


Fuse 


String 


knot Rlack Powder 


3. Prevleče poistku cez otvor v koncovom uzávere a vlož te balí k do koncového 
uzáveru. Naskrutkujte koncovku na rúrku a dávajte pozor, aby sa balenie 
derneho prášku nezachytilo medzi závity. 


fRlack Powder 
Packare 


4. Zrolujte handru tak, aby bola dlhá asi 15 cm a mala približ ne rovnaký 
priemer ako rúrka. Zatlače zrolovanú handru do otvoreného konca rúrky, 
kým sa neopiera o balí k černeho prášku. 


Ralled Rág 


5. Podrž te bezpednostnú páku granátu na mieste a opatrne vytiahnite 
bezpenostnýkolí k. 


Machine Translated by Google 


6. Podrž te bezpenostnú páku na mieste a opatrne zatlače granát do potrubia, koncom páky napred, až kým sa neopiera 
o handru. 


s 


7.XV nasledujúcej tabuľ ke sú uvedené rôzne typy granátometov a ich výkonnostné charakteristiky. 


a) Pre tento rozsah sa vyž aduje dodatočné oneskorenie. Pozri asť 6.11 a asť 6.12. (b) 
Pre viacnásobnýgranátomet nabite podľa obrázka. 


Poznámka: Keďž e sa výkon rôznych černych práškov lí ši, vystrieľ ajte niekoľ ko testovací ch nábojov, aby ste uräli 
presné množ stvo prášku potrebné na dosiahnutie pož adovaného rozsahu. 


Stulied Rag Black Powder 
(20 x 20) Package 


m , Rolléd Rag 
s Grenade 
Grenade (30 x 30) 


Ako použ iť 


1. Zakopte aspoň 1/2 odpaľ ovacej rúry do zeme v pož adovanom uhle. Otvorenýkoniec by mal čeliť 
očakávanej ceste nepriateľ a. Papuľa môž ebyť pokrytá kartónom a tenkou vrstvou špiny a/alebo [í stia 
ako kamufláž . Uistite sa, Ž elepenka zabraňuje vniknutiu neästôt do potrubia. 


Machine Translated by Google 


Grenade 


sb Launcher 
u. 
a % z A, 


Cardbonrd and 
Leéáves 


Funá 


2. Svetelná poistka, keď je pripravená na odpálenie. 
Metóda II - Ak sa použ íva elektrickýzapaľ ovač 


Poznámka: Uistite sa, Ž ež iarovka je vdobrom prevádzkovom stave. 


1. Pripravte iniciátor Ž iarovky podľ a popisu v sti 6.1. 


2. Vlož te elektrickýiniciátor a náplň černeho prášku do papiera. Konce papiera zviaž te šnúrkou. 


Machine Translated by Google 


3. Postupujte podľ a vyššie uvedeného postupu, kroky 3 na ukončenie. 


Ako použ iť 


1. Postupujte podľ a pokynov uvedených vyššie , krok 1. 


2. Pripojte vodič k zapaľ ovaciemu okruhu. Keď je pripravenýk pož iaru, zatvorte okruh. 
Odpaľovačmi nometných projektilov 4,6 60 mm 


Zariadenie na vystreľ ovanie 60 mm mí nometných nábojov pomocou kovovej rúrky s priemerom 2 až 1/2 palca (6 cm) a díž kou 4 stopy 
(120 cm) ako odpaľovacia trubica. 


Postup 


1. Vyvftajte otvor s priemerom 1/8 palca (3 mm) cez stred koncového uzáveru. 


End 
Cap 


Hale 


2. Zaoblete koniec skrutky pilní kom. 


Machine Translated by Google 


Rounded End 


3. Umiestnite skrutku cez otvor v koncovom uzávere. Zaistite na mieste pomocou matí c 
podľa obrázka. 


Ň, 


ŽITITITTITIY) 


4. Pevne naskrutkujte koncovýuzáver na potrubie. Rúrka je teraz pripravená 


použ itie. 


Ako použ iť 


1. Odpaľovaciu trubicu zahrabte do zeme v pož adovanom uhle 
tak, aby spodná asť trubice bola aspoň 60 cm pod zemou. Launching 
Upravte počet prí rastkov zadného rebrovaného konca 
mí nometného projektilu. V nasledujúcej tabuľke nájdete 
uhol spustenia a počet použ itých prí rastkov. 


or more 


Machine Translated by Google 


2. Keď budete pripravenýk streľbe, vytiahnite bezpeňnostný 


drôt z mí nometného projektilu. Vhoďte projektil do Fiňnned End Safety Wire 
odpaľovacej trubice, rebrovanýkoniec napred. 


Charge 


M (nátl 
Inčrements ortar Projectile 


Bore Riding 
Pín 


Maximálne | Pož adovanýuhol 


Výška nadmorskej výšky Poplatok - 
Malta Rúrka (merané Počet 
Dosiahne z vodorovnej polohy Prí rastky 


(vardy) stupne) 


Machine Translated by Google 


Machine Translated by Google 


Prí ruka improvizovanej muní cie (Improvizované vbušné zariadenia alebo IED) 


Sekcia 5 
Zápalné zariadenia 


5.1 Chemická pož iarna fľaša 


Táto zápalná fľ aša sa samovznieti pri dopade na cieľ. 


1. Kyselina sí rová sa musí koncentrovať . Ak použ ívate akumulátorovú kyselinu alebo inú zriedenú kyselinu, 
koncentrujte ju varom, kým sa neuvoľ nia husté biele výpary. Použ itá nádoba by mala byť zo smaltovaného riadu 
alebo zo skla. 


Machine Translated by Google 


2. Odstráňte kyselinu z tepla a nechajte vychladnúť na izbovú teplotu. 
3. Nalejte benzí n do veľ kej (1 litrovej) fľ aše, kýn nebude plná približ ne do 2/3. 


4. Pomaly pridávajte koncentrovanú kyselinu sí rovú do benzí nu, kým sa fľaša nenaplní do vzdialenosti 1 
až 2 palce odvrchu. Umiestnite zátku na fľašu. 


5. Dôkladne umyte vonkajšok fľ aše čstou vodou. 


6. Okolo vonkajšej strany fľ aše oviňte ástú handričku alebo 


Gasoline k Čap 
niekoľ ko listov savého papiera. Previaž te šnúrkou alebo y s 
upevnite gumičkami. Sulphurie Acid 


Absorbent Faper 
String. 


7. Rozpustite 1/2 šálky (100 gramov) chloreňnanu draselného a 1/2 šálky (100 gramov) cukru v jednej šálke 
(250 mililitrov) vriacej vody. 


8. Nechajte roztok vychladnúť , nalejte do malej fľaštičky a pevne uzavrite. Ochladenýroztok by mal byť 
približ ne 2/3 kryštálov a 1/3 kvapaliny. Ak je tekutiny viac, pred použ ití m zlejte prebytok. 


Ako použ iť 


1. Potraste malou fľ ašou, aby sa obsah premiešal 
a nalejte na látku alebo papier okolo veľ kej fľ aše. 
Fľaša sa môž e použ iť vlhká alebo po vysušení 
roztoku. Po zaschnutí je však zmes cukru a 
chloreňnanu draselného veľ mi citlivá na iskrenie 
alebo plameň a podľa toho by sa s ňou 

malo zaobchádzať . 


2. Vyhoďte alebo spustite fľ ašu. Keď sa fľ aša rozbije o tvrdýpovrch (cieľ), palivo sa zapáli. 


Machine Translated by Google 


5.2 Zapaľ ovačz Book Matches 


Jedná sa o horúci zapaľ ovačvyrobenýz papierových kniž ných zápaliek na použ itie s molotovovým kokteilom a inými 
zápalnými látkami. 


u BOD - RAT Č 


LOPEHTILA 


Postup 


1. Odstráňte sponku(y) zo zápalkovej kniž ky a oddeľte zápalky z 
obalu. 


2. Zlož te a prilepte jeden rad zápaliek. 


čiúčá meu b úáTEALI 
Tape 


TAFT naTONEA 


3. Kryt vytvarujte do rúrky s vnútorným povrchom a prilepte 
páskou. Uistite sa, Ž e zlož enýkryt tesne prilieha okolo nalepených 
hlaviček zápaliek. Na vlož enie zápaliek nechajte kryt na 

opadnom konci otvorený 


Machine Translated by Google 


4. Zatlače nalepené zápalky do trubice, kýn spodné konce nebudú 
odkryté asi 2 cm. 


5. Vyrovnajte a prehnite otvorenýkoniec trubice tak, aby presahoval 
približ ne 1 palec (2-1/2 cm): páska na mieste. 


Pa 


M A O 


UA 


Použ ite s kokteilom Molotov 


Prilepte „zápasovú koncovku“ zapaľ ova, na hrdlo 
molotovovho koktailu. 


Uchopte „uško na konci krytu“ a prudko alebo rýchlo 
potiahnite, aby sa zapálil. 


Všeobecné použ itie 


Machine Translated by Google 


Zapaľovačkniž ných zápaliek mož no použ iť samostatne na zapálenie horľavých kvapalí n, poistkových šnúr a podobných 


predmetov, ktoré vyž adujú horúce zapálenie. 


5.3 Mechanicky iniciovaná pož iarna fľaša 


Mechanicky iniciovaná pož iarna fľaša je zápalné zariadenie, ktoré sa zapáli pri hode na tvrdýpovrch. 


Postup 


1. Nakreslite alebo naškrabte dve čary okolo plechovky - jednu 3/4 
palca (19 mm) a druhú 1-1/4 palca (30 mm) od otvoreného konca. 


Machine Translated by Google 


2. Vyrež te 2 štrbiny na opačných stranách plechovky na 
najvzdialenejšej lí nii od otvoreného konca. Vytvorte štrbiny 
dostatočne veľké, aby nimi prešla plochá tyčalebo kus kovu. 


3. Vyrazte 2 malé otvory tesne pod okrajom otvoreného 
konca plechovky. 


4. Modrá páska sa zhoduje v pároch. 
Vzdialenosť medzi hlavikami zápaliek by 


sa mala rovnať vnútornému priemeru plechovky. 
Dva páry stačia. 


5. Pripojte párové zápalky k druhému a tretiemu 
závitu pruž iny pomocou tenkého drôtu. 


Machine Translated by Google 


6. Vlož te koniec pruž iny oproti zápalkám do 
plechovky. 


7. Stlače pruž inu až do konca, priom zápalky 
prejdú štrbinou v plechovke. Pretiahnite plochú 
tyčalebo kus kovu cez štrbiny v plechovke, aby 
drž ala pruž inu na mieste. Toto funguje ako 
bezpeňnostné zariadenie. 


Matche s 


Machine Translated by Google 


8. Medzi čarami vyznačenými na plechovke vyrazte 
veľa malých otvorov, aby ste vytvorili úderovú 


plochu pre zápalky. Dávajte pozor, aby ste plechovku 
váž ne nezdeformovali. 


9. Naplňte nádobu benzí nom a pevne ju uzavrite. 


10. Otoče plechovku a umiestnite ju nad nádobu tak, aby bezpenostná 
tyánka spoč vala na veku nádoby. 


11. Drôtik alebo špagát prevlede okolo dna nádoby. Konce závitov 
prevleče cez otvory v plechovke a pevne pripevnite k nádobe. 


Machine Translated by Google 


12. Prilepte drôt alebo šnúru k nádobe vblí zkosti dna. 


Ako použ iť 


1. Opatrne vytiahnite plochú bezpenostnú tyč 


2. Odhoďte nádobu na tvrdýpovrch. 


5.4 Palivá s gélovým plameňom 


Gélové alebo pastovité palivá sú asto vhodnejšie ako surovýbenzí n na použ itie v zápalných zariadeniach, ako sú pož iarne 
fľaše. Tento typ paliva ľahšie priľne k cieľ u a produkuje väčiu koncentráciu tepla. 


Na gélovanie benzí nu je znázornenýh niekoľ ko metód s použ ití m bež ne dostupných materiálov. Metódy sú rozdelené do 
nasledujúcich kategórií podľa hlavnej zlož ky: 5.4.1 Systémy lúhu 5.4.2 Systémy lúhu a 


alkoholu 


Machine Translated by Google 


5.4.3 Systém mydlo-alkohol 5.4.4 
Systé my vaječných bielkov 5.4.5 


Latexové systémy 5.4.6 


Voskové systémy 5.4.7 


Systé my zvieracej krvi 
5.4.1 Palivá s gélovým plameňom - lúhové systémy 


Lúh (tiež známy ako lúh sodnýalebo hydroxid sodný sa môž e použ iť vkombinácii s práškovou kolofóniou alebo 
ricí novým olejom na Ž elatí novanie benzí nu na použ itie ako plameňové palivo, ktoré priľne k cieľ ovým povrchom. 


Poznámka: Toto palivo nie je vhodné na použ itie vchemickom (kyselina sí rová) typu pož iarnej fľaše, asť 5.1 


Kyselina bude reagovať slúhom a rozlož í gél. 


Pož adované materiály 


Časti podľa | | | š 
ž eni ži Zdro 
Objem Zlož enie Ako 5a použ íva ) 
x > : Čerpacia stanica 
60 Benzí n Motorôvé palivo 
alebo motorové vozidlo 
2 (vločka) prí p fa Čstičodtokov, Výroba mydla v 
ú 
1 (prášok) obchode s potravinami [Drogéria 
Kolofónia Výroba Námorné obchody 
15 ži: Farba alak priemysel 


i novýclej [Liek [obchody s potravinami a drogériou 


Postup 


1. Nalejte benzí n do pohára, fľ aše alebo inej nádoby. (Nepouž ívajte hliní kovú nádobu.) 


2. Ak je kolofónia v tortovej forme, rozdrví me ju na malé kúsky. 
3. Do benzí nu pridajte kolofóniu alebo ricí novýolej a miešajte asi päť (5) minút, aby sa zmes dôkladne premiešala. 


4. Do druhej nádoby (nie hliní kovej) pomaly za miešania pridajte lúh do rovnakého objemu vody. 


5. Do benzí novej zmesi pridajte roztok lúhu a miešajte, kýn zmes nezhustne (asi jednu minútu). 


Poznámka: Vzorka nakoniec zhustne na veľmi pevnú pastu. Ak je to Ž iaduce, môž e sa zriediť primiešaní m ďalšieho 
benzí nu. 


Machine Translated by Google 


5.4.2. Palivá s gélovým plameňom - systémy lúh-alkohol 


LÚúh (tiež známy ako lúh sodnýalebo hydroxid sodný sa môž e použ iť vkombinácii s alkoholom a niektorým z 
niekoľ kých tukov na Ž elatí novanie benzí nu na použ itie ako horľavé palivo. 


Poznámka: Toto palivo nie je vhodné na použ itie vchemickom (kyselina sí rová) typu pož iarnej fľaše, asť 5.1. 


Kyselina bude reagovať slúhom a rozlož í gél. 


Pož adované materiály 


#Etylalkohol je mož né nahradiť metylalkoholom alebo izopropylalkoholom, ale pri ich použ ití vznikajú mäkšie gély. 


Poznámka: Loj mož no nahradiť : a. Vlnenýtuk (lanolí n) (veľmi 
dobry) - tuk zí skanýz ovej vlny b. Ricí novýolej (dobrý c. Akýkoľvek rastlinnýcliej 
(kukuričný bavlní kový 
arašidový ľanovýatď.) d. Akýkoľvek rybí olej napr. Maslo alebo 


oleomargarí n 


Pri použ ití náhrad (c) až (e) je potrebné zdvojnásobiť dané množ stvo tuku a lúhu pre uspokojivé vytvarovanie. 


Postup 


1. Nalejte benzí n do fľaše, pohára alebo inej nádoby. (Nepouž ívajte hliní kovú nádobu.) 


2. Do benzí nu pridáme loj (alebo náhradu) a miešame asi 1/2 minúty, aby sa tuk rozpustil. 
3. Do zmesi benzí nu pridajte alkohol. 


4.V samostatnej nádobe (nie hliní kovej) pomaly pridajte lúh do rovnakého množ stva vody. Pos pridávania lúhu 
je potrebné zmes neustále miešať . 


Machine Translated by Google 


5. Do benzí novej zmesi pridajte roztok lúhu a občas miešajte do zhustnutia (asi 1/2 hodiny). 


Poznámka: Zmes nakoniec (1 až 2 dni) zhustne na veľmi pevnú pastu. Ak je to Ž iaduce, môž e sa zriediť 
primiešaní m ďalšieho benzí nu. 


5.4.3 Palivá s gélovým plameňom - systém mydlo-alkohol 


Bež né domáce mydlo sa môž e použ iť vkombinácii s alkoholom na gélovýbenzí n na použ itie ako horľavé 
palivo, ktoré priľ ne k cieľovým povrchom. 


Pož adované materiály 


+ Whisky mož no nahradiť metylalkoholom (drevo) alebo izopropylalkoholom (trení m). 


Poznámka: Pokiaľ sa na nádobe alebo obale vskutodnosti neobjaví slovo „mydlo“, pracia zmes je pravdepodobne 
čstiaci prostriedok. Tieto nemož no použ iť . 


Postup 


Upozornenie: Pri miešaní horľavých palí v sa uistite, ž ev priestore nie je otvorenýcheň. ZÁKAZ FAJČIŤ ! 


1. Ak sa použ íva mydlo, krájajte nož om na tenké vločky. 
2. Do pohára, fľaše alebo inej nádoby nalejte alkohol a benzí na dôkladne premiešajte. 


3. Do zmesi benzí n-alkohol pridajte mydlovýprášok alebo vločky a občas miešajte, kýn nezhustne (asi 15 minút). 


5.4.4 Palivá s gélovým plameňom - systémy vaječných bielok 


Bielok akéhokoľvek vtáčdeho vajca môž e byť použ itýna ž elatí novanie benzí nu na použ itie ako plameňové palivo, ktoré priľne 


k cieľ ovým povrchom. 


Pož adované materiály 


Machine Translated by Google 


Motorové palivo > 
5 Čerpacia stanica 
85 Benzín Palivo pre kachle tntoľové vondlá 
Solventný 
14 Jedlo Potraviny 
Vaječné bielka 
) Priemyselné procesy — [Farmy 


Ktorýoľ vek z nasledujúcich: 
Prí rodná soľanka 


1 Stolová soľ 
Potraviny 
F a O Kávovní k 
Potraviny 
F Sušené Gjové lí se. NNNNNNNNNNE k 
Potraviny 
Kak ík 
Potraviny 
Z Sladenie jedál Cukrová trstina 
Cukor Ž g 
Priemyselné procesy otraviny 


Pyrotechnika 
Výbušniny 


Morská voda 


Jedlo 


Priemyselné procesy 


Saltpeter 


Prí rodné lož iská 


1 Nitra Ž 
g A aúaes) ae Drogéria 
(dusinan draselný Liek 
Liek Prí rodné lož iská 
O. Kieserit 
1 Epsomské soli Minerálka a 
Ä 5 Drogéria 
Priemyselné procesy Potraviny 
Ja J Čistiaci prostriedok na umýanie Potraviny 
2 Sóda na pranie Liek s 
6 U Drogéria 
(sóda Sal) š 
Fotografovanie Obchod s fotografickými potrebami 
1-1/2 Prášok na pečnie 
Minerálne vody a 
lieky 
1-1/2 aspirí n Liek Drogéria 
ň Potraviny 
Postup 


Upozornenie: Pri miešaní horľ avých palív sa uistite, ž ev priestore nie je otvorenýcheň. ZÁKAZ FAJČIŤ ! 


1. Oddeľte vaječnýbielok od ž Ítka. Dá sa to urobiť rozbití m vají ka do misky a opatrným odstránení m ž Ítka 
lyž ikou. 


Machine Translated by Google 


2. Nalejte vaječnýbielok do téglika, fľ aše alebo inej nádoby a pridajte benzí n. 
3. Do zmesi pridajte soľ (alebo inú prí sadu) a obs miešajte, kým sa nevytvorí gél (asi 5 až 10 minút). 
Poznámka: Palivo z hustejšieho gélového plameňa mož no zí skať vlož ení m zaviekovanej nádoby do horúcej (65 ?C) 


vody na približ ne 1/2 hodiny a potom ich nechať vychladnúť na izbovú teplotu. (Neohrievajte gélové palivo 
obsahujúce kávu.) 


5.4.5. Palivá s gélovým plameňom - latexové systémy 


Akákoľvek mliečne biela rastlinná tekutina je potenciálnym zdrojom latexu, ktorýmož no použ iť na gélovanie benzí nu. 


Pož adované materiály 


[| ae. ] ka | O Mosapouž va sa | O Mosapouž va Íva [Led 
Motorové palivo | stanica 
Benzí n 
Solventný Motorové vozidlo 
latex, Farby Prírodné zo stromu alebo rastliny 
komerčné alebo prírodné [Lepidlá Gumovýcement 


Jedna z nasledujúcich kyselí n: 


A Ň Obchody s potravinami 
Octová kyselina Zálievka 


Fermentovanýjablkovýmušt 
Fotografická ponuka 


Kyselina sí rová Akumulačné batérie Motorové vozidlá 
(Vitriolovýciej) Materiálové spracovanie Priemyselné závody 


Ropné vrty 


(ocot) Vyvolávací film 


Kyselina chlorovodí ková Ž eleziarstvo 


x S Morenie a čstenie kovov ň Ab 
(Kyselina soľ ná) 3 E Priemyselné závody 
Priemyselné procesy 


Poznámka: Ak nemáte k dispozí cii kyseliny, použ ite kyslú soľ (kamenec, sí rany a chloridy iné ako sodí k alebo 
draslí k). Môž e sa použ iť ajkyselina mraväa z rozdrvenýh červených mravcov. 


Postup 


1. S komerčným gumeným latexom: 


A. Dofľaše vlož te7 objemových dielov latexu a 92 objemových dielov benzí nu. Fľašu uzavrite a pretrepte, aby sa 


dobre premiešala. 


Machine Translated by Google 


b. Pridajte 1 objemovýdiel octu (alebo inej kyseliny) a pretrepte, kým sa nevytvorí gél. 


Upozornenie: Koncentrované kyseliny popália pokož ku a znida odev. Ak sa nejakýrozleje, okamž ite ho umyte 


veľkým množ stvom vody. 


2. S prí rodným latexom: 


A. Prírodnýlatex by mal tvoriť hrudky, pretož e pochádza z rastliny. Ak sa hrudky nevytvoria, pridajte do latexu malé 


množ stvo kyseliny. 


b. Sceďte latexové hrudky a nechajte uschnúť na vzduchu. 


C. Vlož te 20 objemových dielov latexu do fľ aše a pridajte 80 objemových dielov benzí nu. Fľašu prikryte a nechajte 


odstáť , kým sa nedosiahne napuná gélová hmota (2 až 3 dni). 


5.4.6. Palivá s gélovým plameňom - voskové systémy 


Ktorýkoľvek z niekoľ kých bež ných voskov sa môž e použ iť na gélovanie benzí nu na použ itie ako plameňové palivo, ktoré priľne 
k cieľ ovýn povrchom. 


Pož adované materiály 


Pon] Zlož ka | Ako sa použ íva | Zdroj 
Ä Motorové palivo Čerpacia stanica 
80 Benzín jú “ MA. 
Solventný Motorové vozidlá 


Ktorýkoľvek z nasledujúcich: 


Leštidlo na kož u 
Peäatnývosk 
Sviečky 


Ozocerit 
Minerálny vosk 
Fosí Iny vosk 
Cerezí novývosk 


Prírodné lož iská 


Bež né obchody 
Pastelky 


Voskovanýpapier 
Veľkosť textilu 


obchodnýdom 


Vosky na nábytok a podlahy 
Umelé ovocie a kvety 


Välí plást 


Obchod so zmiešaným tovarom 


MIBÍÍ vosk Litografia 


Voskovýpapier 
Textilná úprava 
Sviečky 


obchodnýdom 


Prirodzená forma 


Sviečky 
Mydlá 


Leštidlo na kož u 
Liek 


bobule Myrica 


Obchod so zmiešaným tovarom 


Bayberry vosk 
Myrtovývosk 


obchodnýdom 
Drogéria 


Postup 


1. Zí skavanie vosku z prí rodných zdrojov: Rastliny a bobule sú potenciálnymi zdrojmi prí rodných voskov. 
Vlož te rastliny a / alebo bobule do vriacej vody. Prí rodné vosky sa roztopia. Nechajte vodu vychladnúť . Prí rodné vosky 
vytvoria na vodnej hladine pevnú vrstvu. Tuhývosk zbavte a nechajte zaschnúť .s 


Machine Translated by Google 


prí rodné vosky, ktoré majú pri roztopení suspendovanú hmotu, preosejte vosk cez tkaninu. 

2. Vosk roztopte a nalejte do nádoby alebo fľaše, ktorá bola vlož ená do horúceho vodného kúpeľa. 

3. Pridajte do fľaše benzín. 

4. Keď sa vosk úplne rozpustí v benzí ne, nechajte vodnýkúpeľ pomaly vychladnúť na izbovú teplotu. 

Poznámka: Ak sa gél nevytvorí, pridajte ďalší vosk (až do 40 % objemu) a zopakujte vyššie uvedené kroky. 

Ak sa so 40% voskom nevytvorí gél, pripravte roztok lúhu rozpustení m malého množ stva lúhu (hydroxidu sodného) 


vrovnakom množ stve vody. Pridajte tento roztok (1/2 % objemu) do zmesi benzí nového vosku a pretrepávajte fľ ašu, 
kým sa nevytvorí gél. 


5.4.7. Palivá s gélovým plameňom - systémy zvieracej krvi 


Ž ivoč šna krv sa môž e použ iť na gélovanie benzí nu na použ itie ako plameňové palivo, ktoré priľ ne k cieľ ovýn povrchom. 


Pož adované materiály 


urna S Zlož ka | Ako sa použ íva | Zdroj 
A Motorové palivo Čerpacia stanica 
68 Benzí n A A Ren 
Solventný Motorové vozidlá 
s edlo itú 
30 Ž ivgá šne krvné sérum v š nd ds: 
Liek Prirodzené prostredie 


Ktorýkoľvek z nasledujúcich: 


Morská voda 


Š Jedlo z Aa? 
Sol Prí rodná soľanka 
Priemyselné procesy Potraviny 
Jedlo Š : 
Mletá káva Zdroj kofeí nu i 


Potraviny 


Nápoj 


edlo TY 
Sušené Gjové lí stky ] Cajovní k 
Nápoj Potraviny 
Clikoť Sladenie jedál Cukrová trstina 
Priemyselné procesy Potraviny 
Z 


Malta 
Omietka 
Liek 
Keramika 


Z uhličtanu vápenatého 


Ž eleziarstvo 
Limetka 


Drogéria 
Výoba ocele 
Priemyselné procesy 


Predajňa záhradných potrieb 


Pečenie 
Nápoje 
Liek 


Priemyselné procesy 


Prášok na peWnie 


Machine Translated by Google 


Postup 


1. Prí prava zvieracieho krvného séra: a. 
Rozrezané hrdlo zvierať a krčnou Ž ilou. Zaveste hore nohami, aby ste 


odkvgakettrite koagulovanú (hrudkovitú) krv do látky alebo na sito a zachyť te červenú tekutinu (sérum), 
ktorá steká. c. Ak je to 


mož né, skladujte na chladnom mieste. 
Upozornenie: Starnúcu zvieraciu krv alebo sérum nedávajte do otvoreného rezu. To môž e spôsobiť infekcie. 
2. Nalejte krvné sérum do nádoby, fľ aše alebo inej nádoby a pridajte benzí n. 


3. Do zmesi pridajte soľ (alebo inú prí sadu) a miešajte, kým sa nevytvorí gél. 
5.5 Zápalná látka pri oneskorení kyseliny 


Toto zariadenie sa automaticky zapáli po urätom Aasovom oneskorení. 


Postup 


1. Kyselina sí rová sa musí koncentrovať . Ak použ ívate akumulátorovú kyselinu alebo inú zriedenú kyselinu, 
zahustite ju varom. Použ itá nádoba by mala byť zo smaltovaného riadu alebo zo skla. Keď sa začnú objavovať 
husté biele výpary, ihneď odstráňte kyselinu z tepla a nechajte vychladnúť na izbovú teplotu. 


2. Jeden objemovýdiel chloreňanu draselného a jeden objemovýdiel cukru rozpustí me v dvoch objemových 
dieloch vriacej vody. 


3. Nechajte roztok vychladnúť . Keď sa kryštály usadia, zlejte a zlikvidujte kvapalinu. 


Machine Translated by Google 


4. Z kartónu vytvorte trubicu takú veľ kú, aby sa zmestila na 
vonkajšiu stranu nádoby a jej výška bola 2 až 3 násobok výšky JA AR 
nádoby. Jeden koniec trubice zatvorte páskou. 


CARDBOARD 


5. Nalejte vlhké kryštály 


chloreňnanu draselného s 
cukrom do skúmavky, kým 


nie je plná asi do 2/3. Odstavte POTA 551 UM 
CHLGORATE - 


skúmavku nabok, aby sa vysušila. 


CARBOARD 
TUBE 


6. Cez uzáver nádoby vyvftajte otvor s priemerom približ ne 1/2 
palca (1-1/4 cm). 


JAR 
LID 


Machine Translated by Google 


7. Vystrihnite kotúčz gumenej fólie tak, aby tesne 
zapadol do vieka nádoby. 


RUBBER 
SHEET 


8. Nádobu častodne naplňte vodou, prikryte gumeným kotúčom a pevne uzavrite viekom. Obráť te fľašu a 
nechajte niekoľ ko minút odstáť , aby ste sa uistili, Ž e nedochádza k úniku. Toto je mimoriadne dôlež ité. 


9. Nalejte vodu z nádoby a naplňte ju asi do 1/3 
koncentrovanou kyselinou sí rovou. Pevne vymeňte gumenýkotúča 


Ň- CAP 
uzáver. —% 
RUBBER 
DISC 


SULPFHURIC 
ACID 


Dôlež ité: Vonkajšok nádoby dôkladne umyte čstou vodou. Ak tak neurobí te, manipulácia s nádobou pods 
použ ívania môž e byť nebezpečná. 


Ako použ iť 


1. skúmavku s kryštálmi chloreňnanu cukru polož te na zápalnýalebo horľ avýmateriál prilepenýkoncom nadol. 


2. Otoče nádobu s uzáverom kyseliny sí rovej nadol a zasuňte ju do otvoreného konca skúmavky. 


Machine Translated by Google 


JAR WITH 
<a SULPHURIC ACID 


k, 


TUBE OF 
SUGAR CHLORATE 


INGENDIARY OR 
FLAMMABLE 
- MATERIAL 


Po urätom čase kyselina prejde gumovým kotúčom a zapáli zmes chloreňnanu cukru. Čas oneskorenia závisí od hrúbky a 
typu gumy použ itej na kotúč Pred použ ití m tohto zariadenia by sa mali vykonať testy, aby sa url as oneskorenia, ktorý 
mož noočkávať . 


Poznámka: Kus štandardnej automobilovej duše (s hrúbkou asi 1/32 palca) zabezpeň oneskorenie približ ne 45 minút. 


5.6 Improvizovaná biela svetlice 


Improvizovaná biela svetlica môž e byť vyrobená z dusiňianu draselného, hliní kového prášku a šelaku. Trvanie je približ ne 


farieb 


Poznámka: Všetky vyššie uvedené rozmery sú približ né. 


Postup 


Machine Translated by Google 


1. Umiestnite kryštály dusinanu draselného na 
obrazovku. Dreveným blokom potierajte materiál 
tam aspäť osito, kýn sa dusiňan nezgranuluje 
na prášok. 


2. Odmerajte 21 polievkových lyž í c práškového 
dusičnanu do litrovej nádoby. Pridajte 21 polievkových 
lyž íc hliní kového prášku do dusičnanu. 


Potasaium 
Nitrate 


3. Na nádobu nasaďte veko a dôkladne pretrepte ingrediencie, kým sa dobre 
nepremiešajú. 


Machine Translated by Google 


4. Do zmesi pridajte 12 polievkových lyž í c šelaku a premiešajte 
drevenou tydnkou. Skladujte zmes, kýn nebude pripravená na krok 7. 


5. Jeden koniec poistky zauzlite. 


6. Zauzlenýkoniec poistky raz omotajte okolo vnútorného dna 
plechovky s uzlom v strede. Potom vytiahnite zvyšok poistky zo stredu 


vrchnej Gsti plechovky. P 
use 


Čan 


Knatted 
End 


Machine Translated by Google 


7. Nalejte zmes do plechovky a okolo poistky. 


8. Skladujte zmes mimo dosahu tepla a plameňa, kým nie je pripravená na použ itie, ale nie dlhšie ako 3 týž dne. 
5.7 Improvizovanýcxid Ž elezitý 


Oxid Ž eleza môž ebyť vyrobenýz oceľovej vlny. Použ Íva sa pri prí prave improvizovanej Ž ltej svetlice (asť 5.8), 
improvizovanej bielej dymovej muní cie (asť 5.9) a improvizovanej dernej dymovej muní cie (asť 5.10). 


Machine Translated by Google 


1. Oddeľte hrsť oceľovej vlny do nadýchanej gule 
s priemerom približ ne 12 palcov a vlož te ju do 
jedného konca dymovej trubice. 


2. Potrubie polož te na rovný nehorľavýpovrch. Upevnite potrubie, v prí pade potreby použ ite 
drevené bloky. 


3. Zdrojom plameňa zapáľte oceľovú vlnu a pomocou vysáva, vytlače prúd vzduchu cez plameň. 


vVačuum Cleanér Air Intake 


Cord to 


Electrical Source Wooden Blocka, or Level, 


Nonflammable Surfáce 


Poznámka: Nútenývzduch dodávanývysávaOo m pomáha pri spaľovaní oceľovej vlny. Ak oceľová vlna 
úplne nezhorí, je potrebné väčie oddelenie vlny. 


4. Keď oceľová vlna takmer úplne zhorí, pridajte ďalšiu hrsť načechranej oceľ ovej vlny (krok 1). 


5. Pokračujte v pridávaní do plameňa po jednej hrsti naechranej vlny, kým sa v rúre sporáka nenahromadí 
dostatočné množ stvo granúl oxidu Ž eleza. 


6. Umiestnite okennú sieť na list noví n. Nasypte spálené granule z oceľovej vlny na okennú sieť ku a 
pretrepávajte, kýn neprejdú všetky jemné Gstice. 


Machine Translated by Google 


Iron Oxide 
Granul es 


Window 
Sorécn 


TTTITIL LL LU LL LUU 


Newspaper 


7. Zlikvidujte tie častice na novinách, ktoré sú vláknité a nespálené. 


8. Častice, ktoré boli prí liš veľ ké na to, aby prešli cez sito, ulož te do jednej z nádob na budúce spálenie. 


9. Skladujte Gstice oxidu Ž eleza (zanechané na novinách) v inej nádobe, kým nie sú pripravené na použ itie. 


Machine Translated by Google 


5.8 Improvizovaná Ž ltá svetlice 


Ž ltá svetlica môž e byť vyrobená zo šelaku, sí ry, hliní kového prášku, oxidu ž eleza a sódy bikarbóny. Dá sa použ iť 
buď na signalizáciu alebo osvetlenie tmavého priestoru. 


1. Odmerajte 6 pevných zarovnaných polievkových lyž íc 
sí ry do litrovej nádoby. 


Jar 


2. Do sí ry pridajte 7 pevných polievkových lyž í c hydrogénuhličtanu sodného. 


Machine Translated by Google 


3. Pridajte 2 vrchovaté polievkové lyž ice derneho oxidu Ž elezitého. 


4. Umiestnite veko na litrovú nádobu a 10-krát pretrepte ingrediencie. 


Guart Jar L.id 


5. Zmiešané ingrediencie polož te na okennú 
sieť ku. 


Machine Translated by Google 


6. Prísady dôkladne 
premiešajte tak, žŽ e materiál 
pretlač te cez sito na noviny Ingredienta 
pomocou drevenej tyč alebo 
palice. 

Preosievanie opakujte 2-krát, aby 
ste zaistili dôkladné premiešanie. 


7. Nalejte zmiešané ingrediencie späť do nádoby. 


Machine Translated by Google 


8. K prí sadám pridajte 20 vrchovatých polievkových 


lyž 1C [i I kové [e) Pp ášku. 
a2 Je 


Powder 


9. Za stáleho miešania pridajte najmenšie množ stvo 
šelaku potrebného na zvlhénie zmesi. 


Shellác 


10. Navlhenú zmes natlače cez sito na noviny ako v kroku 6. Skladujte zmes, kýn nebude pripravená na krok 14. 


11. Odmerajte jednu kopcovitú ajovú lyž ikku zmesi bielych svetiel na 4-palcovýštvorcovýkus hliní kovej fólie. 


Machine Translated by Google 


12. Zauzlite jeden koniec poistky a polož te uzol 
na zmes. 


13. Rohy fólie pevne prehnite okolo poistky. 


14. Teraz vlož te zmes ž ltých svetiel do 
plechovky. 


White Flare 


Machine Translated by Google 


15. Umiestnite roztavenú zmes bielych svetiel do fólie pod povrch 


zmesi Ž ltých svetiel v plechovke. 


Yellow Flare 
Mix 


16. Keď budete pripravení, zapáľte poistku zdrojom plameňa. 


5.9 Improvizovaná muní cia s bielym dymom 


Muní cia s bielym dymom môž e byť vyrobená zo sí ry, dusinanu draselného, černeho prášku, hliní kového prášku, 
oxidu Ž elezitého a tetrachlórmetánu. Môž e sa použ iť buď na signalizáciu alebo na skrí ning. 


Machine Translated by Google 


1. Odmerajte 3 zarovnané polievkové lyž ice práškovej suchej 
sí ry do litrovej nádoby. 


Tablespoon 


2. Do sí ry pridajte 4 zarovnané polievkové lyž ice práškového suchého dusičnanu draselného. 


Poznámka: Môž e byť potrebné rozdrviť kryštály dusinanu draselného a sí ru, aby sa zí skala presná miera v polievkovej lyž ici. 


3. Pridajte 2 vrchovaté polievkové lyž ice derneho oxidu Ž elezitého. 


4. Umiestnite všetky ingrediencie na 
sieť ku okna. 


Window 
ScTeen 


Machine Translated by Google 


5. Prí sady dôkladne premiešajte 
preosiatí m na noviny. 

Preosievanie opakujte 3-krát, aby ste 
zaistili dôkladné premiešanie. 


Mixed 
Ingrediénts 


Newepaper 


6. Nalejte zmiešané ingrediencie späť do nádoby. 


Mixed 
" ŤU Ingredients 


7. Naskrutkujte veko na litrovú nádobu a silno pretrepte, kým 
sa ingrediencie rovnomerne nezmiešajú. 


Machine Translated by Google 


8. Odstráňte veko z kvartovej nádoby a pridajte k 
ingredienciám 15 vrchovatých polievkových lyž í c hliní kového W len rod 


prášku (bronzovanie). Dôkladne premiešajte drevenou 
tyánkou alebo tyčnkou. ôr stick 


Mixed 
Ingredients 
plus Aluminun 
Powder 


Poznámka: Ak zmes bieleho dymu nie je na okamž ité použ itie, pevne naskrutkujte veko späť na nádobu a uschovajte, kým 
nebude pripravená na použ itie. Ak je zmes urená na okamž ité použ itie, pokračujte podľ a nasledujúcich krokov. 


9. Ingrediencie za mokra premiešajte do pastovej konzistencie s 
tetrachlórmetánom. 


ri, Carbon 


Tetrachloride 


10. Pridajte 1/2 šálky 
derneho prášku k 
prí sadám a opatrne 


premiešajte drevenou 
tyOu alebo tydnkou. 


Ingr edienis 


Ako použ iť 


1. Odmerajte jednu kopcovitú čajovú lyž iku zmesi bielych svetiel na 4-palcovýštvorcovýkus hliní kovej fólie. 


Machine Translated by Google 


2. Zauzlite jeden koniec poistky a vlož te uzol 
do zmesi. 


White Flare 
Mix 


3. Rohy fólie pevne prehnite okolo poistky. 


Fuse 
Foil Wrapped 
Flare Mix 


4. Teraz vlož te zmes bieleho dymu do 


môcť . 


White 5moke 
Mix 


! u 


Machine Translated by Google 


U1 


. Umiestnite roztavenú zmes bielych svetiel do fólie pod povrch 
zmesi bieleho dymu v plechovke. F 


White Flare 
Mix in Foil 


“ White Smoke 
Mix 


x 


6. Po pripravenosti zapáľte poistku zdrojom plameňa. 


5.10 Improvizovaná černa dymová muní cia 


Muní cia s dernym dymom môž e byť vyrobená zo sí ry, hliní kového prášku, oxidu Ž elezitého, molí kryštálov a 


Av x% 


tetrachlórmetánu. Môž e sa použ iť buď na signalizáciu alebo na skrí ning. 


Machine Translated by Google 


1. Odmerajte 3 zarovnané ajové lyž iky sí ry do litrovej nádoby. 


2. Do sí ry pridajte 1 vrchovatú polievkovú lyž icu improvizovaného oxidu Ž eleza. 
3. Pridajte 2 zarovnané lyž ičky kuchynskej soli. 


4. 5 vrchovatých polievkových lyž í c kryštálu molice rozdrvte 
pomocou dreveného bloku na jemnýprášok. Wooden Block 


Moth 
Crystals 


5. Pridajte 4 vrchovaté polievkové lyž ice práškových kryštálov molia k ostatným ingredienciám v nádobe. 


Machine Translated by Google 


6. Umiestnite všetky ingrediencie 
na sieť ku okna. 


Window 
Screen 


7. Prísady dôkladne 
premiešajte 

preosiatí m na noviny. 
Preosievanie opakujte 
3-krát, aby ste zaistili 
dôkladné 
premiešanie. 


Machine Translated by Google 


8. Nalejte zmiešané ingrediencie 
späť do nádoby. 


Mixed 
Ingredients 


9. Kprí sadám pridajte 12 vrchovatých polievkových lyž íc 
hliní kového prášku a premiešajte miešaní m drevenou tybu 
alebo tydnkou. 


su 
Wooden Rod 
or Stick 


Mixed 
Ingredients 
plus Aluminurm 
Powder 


Machine Translated by Google 


10. Tesne pred použ ití m vo forme černeho dymu zmiešajte 


za mokra vyššie uvedené zlož ky s tetrachlórmetánom 
do pastovej konzistencie. 


Above 
Ingredients 


Ako použ iť 


1. Odmerajte jednu kopcovitú čajovú lyž ikcu zmesi bielych svetiel na 4-palcovýštvorcovýkus hliní kovej fólie. 


2. Zauzlite jeden koniec poistky a vlož te uzol do zmesi. 


White Flare 
Mix 


Machine Translated by Google 


3. Rohy fólie pevne prehnite okolo poistky. 


Fuse 


Foil Wrapped 
Flare Mix 


4. Teraz vlož te zmes černeho dymu do 
môcť . 


Black Smoke 
Mix (Paste) 


5. Umiestnite tavenú zmes bielych svetiel do fólie pod povrch 
zmesi čderneho dymu v plechovke. 


Fuse 


White Flare 
Mix in Foil 


Black Smoke 
Mix 


6. Po pripravenosti zapáľte poistku zdrojom plameňa. 


Machine Translated by Google 


Prí ruka improvizovanej muní cie (Improvizované výbušné zariadenia alebo IED) 
Časť 6 

Poistky, rozbušky a spomaľ ovacie mechanizmy 
6.1 Iniciátor elektrickej ž iarovky 


Mí nomety, mí ny a podobné zbrane asto využ Ívajú elektrické iniciátory. Elektrickýiniciátor môž e byť vyrobený 
pomocou blesku alebo automobilovej elektrickej Ž iarovky. 


Cardboard Tube 


Cap or Tape 

Postup 
Metóda I 
1. Rozbite sklo elektrickej Ž iarovky. Dávajte pozor, aby ste 
vlákno nepoškodili. Iniciátor nebude fungovať , ak je vlákno 
prerušené. Odstráňte celé sklo nad základňou Ž iarovky. 

© 

tá 
, 


Machine Translated by Google 


2. Vytvorte trubicu dlhú 3 až 4 palce z lepenky alebo ť až kého papiera, 
aby sa zmestila okolo základne Ž iarovky. Rúru spojte lepiacou páskou. 


3. Nasaďte trubicu na základňu Ž iarovky a prilepte ju páskou. 


Filament Cardboard 


Uistite sa, Ž e trubica nezakrýva tú asť základne Ž iarovky, ktorá 
zapadá do objí mky. 


Bulb Base 


4. Ak nie je k dispozí cii Ž iadna zásuvka na pripojenie 


iniciátora k okruhu zapaľovania, prispájkujte pripojovacie vodiče 
k pätici Ž iarovky. 


Upozornenie: Na hotovýzapaľ ovačnepouž ívajte horúcu 
spájkovaku, pretož e môž e zapáliť čderny prášok. 


Machine Translated by Google 


5. Naplňte skúmavku dernym práškom a otvorený 
koniec skúmavky zatvorte páskou. 


Black Powder 


Metóda II 


Ak je sklenená banka (elektrické svetlo) dostatočne veľ ká na to, aby udrž ala derny prášok, môž e sa použ iť ako nádoba. 


Postup 


1. Vypilujte malýctvor v hornej Gsti Ž iarovky. 


Three Cornered 


2. Naplňte Ž iarovku černym práškom a otvor zalepte 
páskou. 


Bulb 


Black Powder 


Machine Translated by Google 


6.2 Poistkovýzapaľ ovačz kniž ných zápasov 


Z papierových kniž ných zápaliek sa dá vyrobiť jednoduchýa spoľahlivýzapaľ ovač 


Postup 


1. Odstráňte sponku(y) zo zápalkovej kniž ky a oddeľte zápalky z 
obalu. 


2. Odrež te poistkovú šnúru tak, aby bolo vnútorné jadro odkryté. 
"vst čOaG 


CUT TO PLOGE SNAPU 
TO TKPOSE INMER COMO 


3. Odkrytýkoniec šnúry poistky prilepte v strede jedného 
radu zápaliek. 


TAPE 


Machine Translated by Google 


4. Prelož te zápalky cez poistku a pásku. 


5. Kryt vytvarujte do rúrky s nárazovou plochou na vnútornej 


strane a prelepte. Uistite sa, Ž e okraje krytu na úderovom konci 
sú zarovnané. Na vlož enie zápaliek nechajte kryt na opačnom srge 
konci otvorený 

To POK. 


6. Zatlače nalepené zápalky s poistkovou šnúrkou do trubice, kým 
spodné konce zápaliek nebudú odkryté asi 2 cm. 


7. Vyrovnajte a prehnite otvorenýkoniec trubice tak, aby 
presahoval približ ne 1 palec (2-1/2 cm): páska na mieste. 


Machine Translated by Google 


8. Zatlače špendlí k alebo malýklinec cez zápalky a poistkovú šnúru. 


Ohnite koniec špendlí ka alebo klinca. 


Spôsob použ itia 


Na zapálenie poistkovej šnúry je zapaľovačdrž anýoboma rukami a prudko alebo 


rýchlo potiahnutý 


6.3 Oneskorenýzapaľ ovačz cigarety 


Jednoduché a ekonomické Gasové oneskorenie sa dá urobiť s bež nou cigaretou. 


Pož adované materiály 


Machine Translated by Google 


Postup 


CUT SO INNER CORE IS EXPOSED 


1. Odrež te koniec šnúry poistky, aby ste odkryli vnútorné jadro. 


# 


CIGARETTE 


PÁPER MATCH 


FUSE CORO 


2. Zapáľte si cigaretu normálnym spôsobom. Umiestnite papierovú zápalku tak, aby bola hlavica nad odkrytým koncom poistkovej 
šnúry a obe priviaž te šnúrkou k strane horiacej cigarety. 


Machine Translated by Google 


— TO MOTndsnAv 
04 OTMEA DEVICE 


Úo— Pvou TunO war onooný 


3. Horiacu cigaretu s poistkou umiestnite tak, aby voľne horela. Navrhovaná metóda je zavesiť oneskorenie na vetviku. 
Poznámka: 


Bež né suché cigarety spália asi 1 palec kaž dých 7 alebo 8 minút na nehybnom vzduchu. Ak je poistková šnúra umiestnená 1 palec od 
horiaceho konca cigarety, dôjde k asovému oneskoreniu 7 alebo 8 minút. 


Čas oneskorenia sa bude líšiť v závislosti od typu cigarety, vetra, vlhkosti a iných atmosférických podmienok. 


Na získanie presného Gasu oneskorenia by sa mal vykonať skúšobnýchod v podmienkach „použ itia“. 


6.4 Časovačoneskorenia sledovania 


Časové oneskorenie na použ itie s elektrickými zapaľ ovací mi obvodmi môž e byť vyrobené pomocou hodiniek s plastovým 
kryštálom. 


BATTERY 
MITLATOA 
tdud © 
EN 


Machine Translated by Google 


Postup 


1. Ak majú hodinky zametací alebo veľkú sekundovú ručku, vyberte ju. Ak je potrebné oneskorenie o viac ako jednu 
hodinu, odstráňte aj minútovú ruáku. Ak sú ruky natreté, opatrne zoškrabte farbu z kontaktnej hrany nož om. 


2. Cez kryštál hodiniek vyvftajte otvor alebo kryštál 
prepichnite nahriatym klincom. Otvor musí byť dostatodie 
malý aby sa do neho dala skrutka pevne zasunúť . 


3. Umiestnite skrutku do otvoru a otoče ju © najviac nadol 


bez toho, aby ste sa dotkli ciferní ka hodiniek. Ak má skrutka 
špicatýhrot, môž e byť potrebné hrot obrúsiť naplocho. 


Ak nie je k dispozí cii Ž iadna skrutka, pretiahnite ohnutýtuhýdrôt cez otvor a prilepte ho na kryštál. 


Ako použ iť 


1. Nastavte hodinky tak, aby sa ruka dostala na skrutku alebo drôt v ase, keď chcete, aby bol vystreľovací okruh 
dokončený 


2. Naviňte hodinky. 


3. Pripojte drôt z puzdra hodiniek k jednej svorke batérie. 


4. Pripojte jeden drôt z elektrického iniciátora (rozbuška, rozbuška alebo poplašné zariadenie) k skrutke alebo drôtu na 
ciferní ku hodiniek. 


Machine Translated by Google 


5. Po dôkladnej kontrole, aby ste sa uistili, Ž e sa skrutka alebo k nej pripojenývodičnedotika tváre alebo puzdra hodiniek, pripojte druhý 
vodičz iniciátora k druhej svorke batérie. 


6.5 Poistkovýzapaľ ovačbez blesku 


Z bež ných potrubných armatúr mož no vyrobiť jednoduchýbezzábleskovýzapaľ ovač 


Postup 


1. Zátku potrubia pevne zaskrutkujte do uzáveru potrubia. 


2. Vyvýtajte otvor úplne cez stred zátky a uzáveru dostatočne veľký aby klinec voľne 


zapadol. PLUG 


Machine Translated by Google 


3. Zväčite otvor v zástrke okrem posledného 1/8 palca (3 


mm), aby sa poistková šnúra zmestila. DIAMETER OF FUSE CORI 
[+ 1/8 in. 
PIPE PLUC 


A 


A 


„TIAMETER OF NAIL 


4. Odstráňte zátku z uzáveru a zvnútra zatlače klinec s plochou 
hlavou cez otvor v uzávere. 


NAIL 
PIPE CAP 


5. Odrež te úderové hroty z približ ne 10 zápaliek typu „strike-anywhere“. Umiestnite zápalkové hroty do uzáveru 
rúrky a zaskrutkujte zátku prstami. 


Ako použ iť 


1. Zasuňte poistkovú šnúru do otvoru v 


zástrčke potrubia. FUSE CORD 


PIPE PLUG 


PIPE CAP 


Machine Translated by Google 


2. Prilepte zapaľ ovačpáskou k poistkovej šnúre. 


3. Poklepaní m hrotu klinca na tvrdýpovrch zapálite poistku. 


6.6 Časovačsušených semien 


Na princí pe expanzie sušených semien je mož né vyrobiť časové oneskorenie pre elektrické vykurovacie obvody. 


Postup 


1. Urče rýchlosť rastu vybraných sušených semien. Je to potrebné na určenie asu oneskorenia Gasova,. 


a. Vlož te vzorku sušených semien do pohára a zakryte vodou. 


Machine Translated by Google 


b. Odmerajte čas potrebnýna to, aby semená vyrástli do danej výšky. Väčina sušených semien sa zvýši o 50 % za jednu 


až dve hodiny. 


METAL PLATE 


2. Vyrež te kotúčz tenkej kovovej platne. Disk by mal voľne 
zapadnúť do nádoby. 


3. Vyvftajte dva otvory do uzáveru nádoby asi 2 palce od 
seba. Priemer otvorov by mal byť taký aby sa do nich tesne 
zaskrutkovali skrutky alebo skrutky. Ak má nádoba kovový 


uzáver alebo nemá uzáver, ako kryt mož no použ iť kus 
dreva alebo plastu (nie kov). 


DRILL 

CAP 
4. Otoče dve skrutky cez otvory vo viečku. Skrutky by mali 
zasahovať asi jeden palec (2-1/2 cm) do nádoby. 
| | 

, 
„ BO LT 
JAR CAP ——mý 


5. Do nádoby nasypte sušené semená. Úroveň bude závisieť od predtýn nameraného času nábehu a pož adovaného 
oneskorenia. 


Machine Translated by Google 


6. Umiestnite kovovýkotúčdo nádoby na 
semienka. 


JAR 


DRIED SEE DS 


Ako použ iť 


1. Pridajte len toľ ko vody, aby ste úplne zakryli semená a nasaďte uzáver na nádobu. 


2. Pripojte prepojovacie vodič z okruhu zapaľovania 
k dvom skrutkám na uzávere. 


CONNECTING 
WIRES 


ME TAL DISC 


DRIED 
SEE DS 
Expanzia semien zdvihne kovovýkotúč kým sa nedotkne skrutiek a neuzavrie obvod. 
CONNECTING WIRES EXPLOSIVE 


BATTERY BLASTING CAP 


Machine Translated by Google 


6.7 Poistkové káble 


Tieto zápalné šnúry sa použ ívajú na zapálenie pohonných látok a zápalných látok alebo, s neelektrickou rozbuškou, na 
odpálenie výušní n. 


6.7.1 Poistkové káble — rýchlo horiaca poistka 


Rýchlosť horenia tejto poistky je približ ne 40 palcov (100 cm) za minútu. 


Postup 


1. Navlhäte jemnýčerny prášok, aby ste vytvorili pastu alebo pripravte náhradu nasledovne: a. 
Dusičnan draselnýrozpustite v rovnakom množ stve vody. b. 


Drevené uhlie rozdrvte na prášok tak, ž e ho rozlož íte na tenko na tvrdýpovrch a guľatou tyánkou po ňom prevaľ ujete, 
aby sa rozdrvil na 


jemnýprášok. c. Rovnakým spôsobom rozdrvte sí ru. 


d. Suchá zmes sí ry a dreveného uhlia. 


e. Pridajte roztok dusiňanu draselného do suchej zmesi, aby ste zí skali dôkladne vlhkú pastu. 


2. Zatoče alebo spleť te tri pramene bavlnenej šnúrky 


dohromady. STRING NAIL 


BOARD 


Machine Translated by Google 


3. Zmes pasty votrite prstami do zatočnej šnúrky a 
nechajte zaschnúť . 


4. Skontrolujte skutočnú rýchlosť horenia poistky meraní m äsu, ktorýje potrebnýna spálenie známej díž ky. Toto sa použ íva 
na určenie díž ky potrebnej na pož adovanýčs oneskorenia. Ak horí 5 palcov (12-1/2 cm) po dobu 6 sekúnd, na získanie času 
oneskorenia jednej minúty (60 sekúnd) bude potrebných 50 palcov (125 cm) poistkovej šnúry. 


6.7.2 Šnúry poistiek — pomaly horiaca poistka 


Rýchlosť horenia tejto poistky je približ ne 2 palce (5 cm) za minútu. 


| Pož adované materiály 


Bavlnená šnúrka alebo 3 šnúrky do topánok 


Dusičnan draselnýalebo chlorečnan draselný 


| Kryštálovýcukor 


Postup 


1. Umyte bavlnenú šnúrku alebo šnúrky v horúcej mydlovej vode: opláchnite v čerstvej vode. 

2. 1 diel dusiňanu draselného alebo chloreňnanu draselného a 1 diel kryštálového cukru rozpustite v 2 dieloch horúcej vody. 
3. Šnúrky alebo šnúrky namoče do roztoku. 

4. Zatoče alebo zapleť te tri pramene šnúrky dohromady a nechajte uschnúť . 


5. Skontrolujte skutočnú rýchlosť horenia poistky meraní m äsu, ktorýje potrebnýna spálenie známej díž ky. Toto sa použ Íva na 
určenie díž ky potrebnej na pož adovanýčs oneskorenia. Ak horí 2 palce (5 cm) 1 minútu, na dosiahnutie 5-minútového 
oneskorenia bude potrebných 10 palcov (25 cm). 


Poznámka: Posledných pár palcov tejto šnúry (koniec vlož enýdo materiálu, ktorýsa má zapáliť ) by mal byť potiahnutýrýchlo 
horiacou pastou z derneho prášku, ak je to mož né. Toto sa musí urobiť , keď sa poistka použ ije na zapálenie rozbušky. 


6.8 Spí načoneskorenia odstreďovania bielizne 


3 až 5-minútový„sovýspí načmož no vytvoriť zo spí na, na štipku (asť 7.1) a cigarety. 


Systém je mož né použ iť na iniciáciu výbušných nálož í, mí na nástraž ných systémov. 


Machine Translated by Google 


Postup 


1. Odizolujte asi 4 palce (10 cm) izolácie z koncov 2 medených drôtov. 
Medené drôty zoškrabujte vreckovým nož om, kýn nebude kov 
lesklý 


2. Jeden zoškrabanýdrôt pevne naviňte na jednu eľ usť špendlí ka a 
druhýdrôt na druhú čeľusť tak, aby sa drôty pri zatvorených čeľustiach 
navzájom dotýkali. 


3. Meraní m od špičky cigarety odmerajte díž ku cigarety, ktorá bude zodpovedať 
pož adovanému ,su oneskorenia. V tomto bode urobte dieru do cigarety Burning 
pomocou drôtu alebo špendlí ka. Length 


Pin or Wlre 


Poznámka: Čas oneskorenia je mož né upraviť zmenou díž ky horenia cigarety. Rýchlosť horenia vpokojnom vzduchu 
je približ ne 7 minút na palec (2,5 cm). Keďž e sa táto rýchlosť mení v závislosti od prostredia a znaky cigariet, mala by 
sa v kaž dom prí pade otestovať , dá je pož adovanýpresnýGs oneskorenia. 


Machine Translated by Google 


4. Prevleče šnúrku cez otvor v cigarete. 


5. Uviaž te šnúrku okolo zadnej Gsti štipca, 1/8 palca alebo menej od 
konca. Špendlí k na prádlo môž e byť vrúbkovaný aby drž al šnúrku 
na mieste. 


Notches Less Than 
1/8 Inch From End |“ 


S 


Poznámka: Šnúrka musí drž ať zadnýkoniec štipca zatvorený aby čeľ uste zostali otvorené a medzi drôtom nedošlo k ž iadnemu 
kontaktu. 


Ako použ iť 
Zaveste celýsysté m vertikálne špičkou cigarety nadol. Ľahká špička 


cigarety. Spí načsa zatvorí a kiniciácii dôjde, keď cigareta dohorí až po 
šnúrku a cez ňu. sx 


To Firing 
Circuit , To Firing 


Clreuit 


Cigarette 


Poznámka: Keď je spí načnamontovaný drôty k vykurovaciemu okruhu sa nesmú napí nať . To by mohlo zabrániť uzavretiu 
čeľustí. 


Machine Translated by Google 


6.9 Časové oneskorenie granátu 


Tento oneskorovací mechanizmus umož ňuje použ iť obyč,jnýgranát ako asovanú bombu. 


Pož adované materiály 
Granát i 


Poistková šnúra 


Dälež ité: Poistka musí byť typu, ktorýúplne horí. Vhodná je pomaly horiaca improvizovaná poistková šnúra 
(asť 6.7). Bezpenostná poistka nie je uspokojivá, pretož e jej vonkajší obal nehorí. 


Postup 


1. Ohnite koniec bezpenostnej páky nahor, aby ste vytvorili hák. 
Okolo stredu tela granátu a bezpečnostnej páky urobte jednu Measured Length 
slučku poistkovej šnúry. Uviaž te protišmykovýuzol na bezpečnostnej of Fuse Cord 

páke. Knot Safety Lever 


2. Meraní m od uzla pozdíž voľnej díž ky poistkovej šnúry odmerajte díž ku poistkovej šnúry, ktorá poskytne 
pož adovaný„s oneskorenia. Odrež te prebytodnýkábel poistky. 


Ako použ iť 


1. Umiestnite ruku okolo granátu a bezpednostnej páky tak, aby 
bezpečnostná páka drž ala na mieste. Opatrne odstráňte kolí k. 


Machine Translated by Google 


2. Umiestnite granát na pož adované miesto, priom drž te granát a bezpenostnú páku. 


3. Veľmi opatrne zlož te ruku z granátu a bezpečnostnej páčky a uistite sa, Ž e poistková šnúra drž í bezpečnostnú páku na 
mieste. 


4. Zapáľte voľnýkoniec poistkovej šnúry. 


6.10 Oneskorenie plechovky 


Zariadenie časového oneskorenia pre elektrické zapaľ ovacie obvody môž e byť vyrobené pomocou plechovky a kvapaliny. 


Postup 


1. Vytvorte 2 malé otvory na opačných stranách plechovky veľ mi blí zko vrchu. 


2. Odstráňte izoláciu z dlhého kusu drôtu na vzdialenosť o nieO väčiu, ako 
je priemer plechovky. 


Machine Translated by Google 


3. Zaistite drôt na mieste v hornej Gsti plechovky tak, Ž e ho prevlečete cez otvory 
a otoč te na mieste, pričom zostane voľná. 


V strede vytvorte slučku alebo drôt. Uistite sa, Ž e z jedného konca 
plechovky siaha dlhýkus drôtu. 


4. Omotajte kus izolovaného drôtu okolo bloku dreva. Zoškrabte izoláciu z malej asti tohto drôtu a ohnite podľ a obrázka tak, aby sa drôt 
dostal do slučky skôr, ako sa drevo dotkne dna nádoby. Prevleče tento drôt cez slučku holého drôtu. 


5. Naboku nádoby urobte veľmi malýotvor (dierku). Naplňte nádobu takým množ stvom tekutiny, ktoré zodpovedá pož adovanému 
času oneskorenia. Pretož e rýchlosť , ktorou kvapalina opúšť a plechovku, závisí od poveternostných podmienok, použ itej 
kvapaliny, veľkosti otvoru, množ stva kvapaliny v nádobe atď., urče čas oneskorenia pre kaž dýjednotlivýprí pad. Mož né sú 
oneskorenia od niekoľ kých minút až po mnoho hodí n. Zmeňte As nastavení m hladiny kvapaliny, typu kvapaliny (voda, olej) a 
veľkosti otvoru. 


To Firing 


SÚ! Solid Circuit 


Wire 
Ingulated 
Liguid Wire 
Wood 
Rlock 
Pinhole 
Ako použ iť 


1. Naplňte nádobu kvapalinou na rovnakú úroveň ako počas experimentu (krok 5 vyššie). Uistite sa, ž e drevenýblok pláva na kvapaline 
až edrôt sa môž evoľne pohybovať nadol, keď kvapalina opúšť a nádobu. 


2. Pripojte vodič k zapaľ ovaciemu okruhu. 


Poznámka: Dlhodobé oneskorenie mož no dosiahnuť umiestnení m prchavej kvapaliny (benzí nu, éteru atď.) do plechovky 


namiesto vody a spoliehaní m sa na odparovanie na zní Ž enie hladiny. Uistite sa, Ž e drevo bude plávať na použ itej kvapaline. 
Nerobte na boku plechovky dierky! 


Machine Translated by Google 


6.11 Krátkodobé oneskorenie pre granát 


Jednoduchá úprava môž e spôsobiť oneskorenie približ ne 12 sekúnd pre granáty pri streľbe z granátometov (Gasť 4.5). 


Pož adované materiály 
Granát 


[Kliešte 
| Bezpečnostná poistka | 


Poznámka: Je mož né použ iť akúkoľvek bezpečnostnú alebo improvizovanú poistku. Keďž e však budú výsledkom rôzne 


Nemusí to byť potrebné 


časové oneskorenia, najskôr zistite rýchlosť horenia poistky. 


Postup 


1. Odskrutkujte poistkovýmechanizmus z tela granátu a 
vyberte ho. Mož no bude potrebné použ iť kliešte. Body of 


Grenade 


Crímp 


2. Opatrne odrež te nož om alebo odlomte rozbušku pri zlisovaní 
a uschovajte na neskoršie použ itie. 


Detonator 


Machine Translated by Google 


3. Odstráňte krúž ok a páku poistného kolí ka a nechajte úderní k 
zasiahnuť základnýnáter. Mechanizmus poistky odlož te nabok, kýn Striker 
zmes prášku na oneskorenú poistku v mechanizme úplne nezhorí. 


Salety Pin 
Pull Ring 


4. Odstráňte kolí k, pruž inu a naráž ku. 


Primer 


Fuse Mechanism 
(Pin, Spríng and 
Stríkor Removed) 


5. Odstráňte zápalku z poistkového mechanizmu zatlačení m 
klinca cez spodnýkoniec otvoru zápalky a poklepaní m kladivom. 


Machine Translated by Google 


6. Vlož te bezpečnostnú poistku cez hornú asť otvoru pre nabí janie. 
V prí pade potreby otvor zväčite. Poistka by mala úplne prejsť cez otvor. 


7.Xlož te poistku do rozbušky a prilepte ju na upravenú poistku. 


Poznámka: Uistite sa, Ž e poistka vž dy pevne prilieha k rozbuške. 


8. Zaskrutkujte upravenýpoistkovýmechanizmus späť do granátu. Granát je teraz pripravenýna použ itie. 


Machine Translated by Google 


Poznámka: Ak sa pre improvizované granátomety použ íva Gasové 
oneskorenie (časť 4.5): Tape 


1. Omotajte pásku okolo bezpenostnej poistky. 
2. Bezpečne prilepte poistku proti granátu. 


3. Vlož te granát do odpaľovacieho zariadenia. Granát vybuchne 
približ ne 12 sekúnd po tom, © bezpenostná poistka dohorí až po 
spodok granátu. 


12 Sec Burning 
Time (rom this 


Safety Point 


Fusc 


6.12 Dlhodobé oneskorenie pre granát 


Jednoduchá úprava môž e spôsobiť oneskorenie približ ne 20 sekúnd pre granáty pri streľ be z granátometov (asť 4.5). 


Poznámka: Je mož né použ iť akúkoľvek bezpečnostnú alebo improvizovanú poistku. Keďž e však budú výsledkom rôzne 
časové oneskorenia, najskôr zistite rýchlosť horenia poistky. 


Postup 


Machine Translated by Google 


1. Odskrutkujte poistkovýmechanizmus z tela granátu a 
vyberte ho. Mož no bude potrebné použ iť kliešte. 


Body of 
Grenade 


2. Vlož te klinec úplne cez bezpeňnostnýctvor (otvor cez základnýnáter). 


3. Opatrne odstráňte krúž ok a páku poistného kolí ka a nechajte 
úderní k zasiahnuť klinec. Stríker 


Nail 


Pín 


ri Safety Pin 
SPrÍNg — pu] Ring 


4. Vytlače kolí k a vyberte pruž inu a západku. Odstráňte necht. 


Primer 


Fuseé Mechanísm 
(Pin, Spríng and 
Striker Removeď) 


5. Opatrne odstráňte hornú asť poistkového mechanizmu od spodnej sti odskrutkovaní m. Mož no bude potrebné 
použ iť kliešte. 


Machine Translated by Google 


Top Section 


Bottom Section 


f 
TE 


Detonator i TE 


6. Vypáľte základnýnáter úderom klinca umiestneného na jeho vrchu. Odstráňte vypálenýzákladnýnáter (rovnako ako krok 5 v 
časti 6.11). 


7. Naostrenou tydnkou zoškrabte prášok spomaľ ovacej poistky. Uvoľ nite asi 1/4 palca (6 mm) prášku v dutine. 


Machine Translated by Google 


8. Odrež te hroty (nie celú hlavu) zo 6 zápaliek typu "strike-anywhere" s ostrým ostrí m. Vlož te ich do otvoru 
oneskorenej poistky. 


Nd 


"Strike -Anywhere" Head 
Match Típ 


Machine Translated by Google 


9. Vlož te bezpeňnostnú poistku do otvoru oneskorenej poistky tak, aby 


bola zarovnaná s hrotmi zápalky. 


10. Prevleče poistku cez otvor pre zápalku. V prí pade potreby otvor 
zväčšite. Upravenýpoistkovýmechanizmus zaskrutkujte späť . 
Zaskrutkujte kombináciu späť do granátu. 

Úprava granátu je teraz pripravená na použ itie. Svetelná poistka, keď je 
pripravená na použ itie. 


Poznámka: Ak sa pre improvizované granátomety použ íva časové 
oneskorenie (asť 4.5): 


1. Omotajte pásku okolo bezpenostnej poistky. 
2. Bezpeťne prilepte poistku proti granátu. 


3. Vlož te granát do odpaľovacieho zariadenia. Granát vybuchne 
približ ne do 20 sekúnd po tom, © bezpečnostná poistka dohorí až po 
spodok granátu. 


Tape 


20 Sec Burning 
Time (rom this 
Point 


6.13 Rozbuška 


Rozbušky (rozbušky) môž u byť vyrobené z použ itej nábojnice ručných zbraní a vbušní n vyrobených v teréne. Rozbušky sa použ ívajú 
na iniciáciu sekundárnych trhaví n (C4, TNT atď.). 


Machine Translated by Google 


1. Odstráňte vypálenú zápalku z použ itej nábojnice pomocou nabrúseného klinca. (Pozri asť 3.5.) 


2. Ak je to potrebné, otvorte otvor pre blesk v kapse zápalky pomocou 


vftačky alebo nož a. Urobte to dostatočne veľké, aby sa do nich zmestila 
poistka. 


3. Umiestnite jeden koniec poistky do otvoru blesku a pretiahnite ho cez puzdro, až kým nebude otvorenýna otvorenom konci. 
Tento koniec zauzlite a potom vytiahnite poistku v nábojnici, a m zabránite jej vypadnutiu. 


Machine Translated by Google 


4. Vlož te primárnu výbušninu do nábojnice, priom správne množ stvo 
použ ite podľa nasledujúcej tabuľky. 


% Podrobnosti o improvizovanej mierke nájdete v asti 7.8. 


++ Nábojnica kalibru 22 nemôž e byť použ itá s olovnatým pikrátom, pretož e nie je dostatočnýcbjem na ulož enie výbušnej 
súpravy. 


Machine Translated by Google 


5. Vtlače primárnu výušninu do nábojnice pomocou 
drevenej tyč a nasledujúceho improvizovaného 
nabí jacieho prí pravku. 


2x4" x5 Ft 


1x8x18" 


Machine Translated by Google 


OE OOOOEOOOOOOOOOOOOOOOVOVO————— 


Poznámka: Pri použ ití TACC nie je potrebné podbí janie. 


6. Pridajte jeden gram výbušniny. Posilňovačmôž e byť RDX (Gsť 1.15) alebo kyselina pikrová (časť 1.21). 


7. Drevenou palicou a nabí jací m prí pravkom vtlače výbušninu do nábojnice. 


8. Ak puzdro nie je plné, naplňte zvyšok sekundárnou výbušninou, ktorá sa má odpáliť . 


Machine Translated by Google 


Prí ruka improvizovanej muní cie (Improvizované výušné zariadenia alebo IED) 


Sekcia 7 
Zmiešaný 


7.1 Spí načna bielizeň 


Pruž inovýštipec na prádlo sa použ íva na vytvorenie spí na, uzatvárania okruhu na aktiváciu výbušných nálož Íí, mín, 
nástraž ných systémov a poplašných systémov. 


Ť ČLOTKESPIN 


Postup 


ČLOTMNEOPÍN 
SWITEN 


1. Odizolujte štyri palce (10 cm) izolácie z koncov 2 
pevných medených drôtov. Medené drôty zoškrabujte vreckovým 
nož om, kým nebude kov lesklý 


Machine Translated by Google 


2. Jeden zoškrabanýdrôt pevne naviňte na jednu čľ usť 
špendlí ka a druhýdrôt na druhú čeľusť . 


3. Na jednom konci plochého kusu dreva urobte 
dieru pomocou nož a, nahriateho klinca alebo vtaky. Cez 


FLAT PIECE 07 m000 
otvor previaž te pevnú šnúrku alebo drôt. 


STAONÚ STRIKÉ 0M WIMÉ 
/ 


4. Umiestnite plochýkus dreva medzi čľ uste spí naa na 
bielizeň. 


Základnýzapaľ ovací okruh 


INITIATOR CLOTNESPIM 
SWITCH 


STRONG TWINE 


Keď je plochýkus dreva odstránenýpotiahnutí m šnúrky, eľ uste štipca sa uzavrú, č m sa obvod uzavrie. 


Machine Translated by Google 


Spôsob použ itia 


NAIL TO STÁKE 
LELOTNESPIN ) oká TVAN FAME ELY 
OM TME NAIL 


TALE 0A LARGE PLANT — 


TRIP GIRL 


NOO 


7.2 Spí načpasca na myši 


Bež ná pasca na myši sa môž e použ iť na vytvorenie spí na, uzatvárania okruhu pre elektricky iniciované voušniny, mí ny 


a nástraž né pasce. 


Postup 


1. Pomocou pí Iky alebo pilní ka odstráňte spúšť aciu páku z 


pasca na myši. Odstráňte tiež svorku a pridrž iavací drôt. gatí TRIP LEVER 


STAPLE 


Machine Translated by Google 


2. Zatiahnite západku pasce na myši a 
pripevnite spúšť aciu páku cez koniec drevenej 


základne pomocou skoby, s ktorou bol pripevnený 
pridrž iavací drôt. 


— STAPLE 


o 


TRIP LEVER 


3. Odizolujte jeden palec (2-1/2 cm) izolácie z koncov 2 spojovací ch vodiov. 


4. Jeden drôt pevne omotajte okolo pruž inového 
uzáveru pasce na myši. 


5. Omotajte druhýdrôt okolo nejakej 
časti spúšť acej páky alebo kusu 
kovu. 


CONNECTING VIRES 77 


Ako použ iť 


Tento prepí načmož no použ iť mnohými spôsobmi - tu je uvedená jedna typická metóda. 


Spí načje umiestnenýv krabici, ktorá obsahuje aj výbušninu a batérie. Pruž inovýúderní k je zadrž anývekom 
škatule a pri otvorení škatule sa okruh uzavrie. 


Machine Translated by Google 


Shelí  F“Plosive Blasting Cap 


Mousetráp Switch 


7.3 Prepí načflexibilnej dosky 


Tento tlakovýspí načsa použ íva na spustenie mí n a vbušní n. 


1. Pribite kovovýplech s rozmermi 10 palcov x 8 palcov 


na 10 palcovýštvorcovýkus dreva tak, aby na 
kaž dej strane kovu bolo vidieť 1 palec dreva. 


Nechajte jeden z nechtov trať asi 1/4 palca. 


METAL 
SHEET 


WOOD BASE 


Machine Translated by Google 


2. Odizolujte koniec jedného spojovacieho 
vodiča. Omotajte tento koniec okolo nechtu a zatíkajte 
necht úplne dovnútra. 


3. Umiestnite štyri drevené bloky na rohy drevenej základne. 


WOOD BLOCKS 


4. Umiestnite 10-palcovýštvorcovýflexibilnýkovovýplech tak, 
aby spoá val na blokoch v jednej rovine s drevenou základňou. 


Machine Translated by Google 


5, Zatícte štyri klince do plechu a blokov, ktoré sa pripevnia 
k drevenej základni. Druhýspojovací drôt je 


pripevnenýk jedné mu z klincov ako v kroku 2. 


6. Omotajte lepiacu pásku okolo okrajov dosky a 
drevenej základne. Tým sa zaistí, Ž e sa medzi 
platne nedostane Ž iadna neistota alebo iné cudzie 


teleso až espí načnebude fungovať . 


Ako použ iť 


Vypí načje umiestnenýv otvore v ceste oakávanej premávky a pokrytýtenkou vrstvou špiny alebo iného maskovacieho 


materiálu. Mí nu alebo iné výbušné zariadenie pripojené k vypí naňu mož no zakopať spolu s vypí naom alebo umiestniť 
inde podľa potreby. 


THIN LAYER OF DIRT 
SWITCH ROAD S5URFACE 


CONNECT TO 
EXPLOSIVE 


Keď vozidlo prejde cez spí nač dve kovové platne sa spoja a uzavrú odpaľovací okruh. 


Machine Translated by Google 


7.4 Kovovýguľ ovýspí nač 


Tento spí načuzavrie elektrickýobvod, keď je naklonenýv akomkoľvek smere. Môž e byť použ itýsamostatne pre 
nástraž né systémy alebo v kombinácii s iným spí nabm alebo asovaOom ako spí načproti rušeniu. 


Poznámka: Ak sa použ ije iná guľa s priemerom ako 1/2 palca, musí sa zmeniť inýrozmer tak, aby gulička spoč vala v 
stredovom otvore bloku bez toho, aby sa dotkla niektorého z drôtov. 


Postup 


Machine Translated by Google 


1. Vyvýtajte štyri 1/16 palcové otvory a jeden 1/8 palcovýctvor cez 


drevenýblok, ako je znázornené. 
— 1 / 2 v. 


tú 1/16" HOLE 


1/8" HOLE 


2. Vytvarujte dva kusy v tvare pí smena „U“ z medeného 
drôtu s priemerom 1/16 palca do uvedených rozmerov. 


ONE 1" HIGH 
ONE 1-1/2" HIGH 


— 3/44 le— 


3. Omotajte spojovací drôt okolo jednej nohy kaž dého „U“ aspoň 1/4 palca od 
konca a zaspájkujte na mieste. 


1/4“ 


Machine Translated by Google 


4. Umiestnite kovovú guľu na blok tak, aby spoč vala v 
stredovom otvore. 


5. Vlož te konce malého „U“ do dvoch otvorov v 


bloku. Do zvyšných dvoch otvorov vlož te veľké „U“. 


Ako použ iť 


Namontujte spí načvertikálne a zapojte ho do elektrického zapaľ ovacieho obvodu ako pri akomkoľvek inom spí nač. Pri 
naklonení vľubovoľ nom smere sa okruh uzavrie. 


7.5 Prepí načvškomeru 


Tento spí načje urenýna použ itie s vbušninami umiestnenými v lietadle. Po dosiahnutí nadmorskej výšky približ ne 5 000 stôp 
(1-1/2 km) uzavrie elektrickýzapaľ ovací okruh. 


Machine Translated by Google 


Postup 


1. Umiestnite hárok plastu alebo voskovaného papiera na vrch plechovky alebo nádoby a pripevnite ju k bokom 
nádoby. 


Depression 


Plastic Shecet 


— Áo Tape 


(air tight) 


Containe r 


2. Ztenkého kovu odrež te dva kontaktné pásiky a ohnite do znázornených tvarov. 


Outside Diam,. 


of Container 1/2 Diam, 
oí Container 
dý m 
— 2 TY “ 


Small Hole 


Machine Translated by Google 


3. Odizolujte konce dvoch spojovací ch vodičov. 
Ku kaž dej kontaktnej lište pripojte jeden vodič 


Contact 


Connecting 
4. Umiestnite kontaktné pásiky na nádobu tak, aby väčí kontakt bol Wire 
nad menší m s veľmi malou medzerou medzi nimi. 


tacts 
om Wire 
Wire 1 Container 


5. Bezpečne prilepte kontaktné pásiky na boky 
nádoby. Small 
Clearance 


Contacts Taped 
To Container 


Ako použ iť 


1. Zapojte spí načvýkomeru do výbušného okruhu rovnako ako akýoľvek spí nač 


2. Umiestnite výbušnýbalí k do lietadla. Keď lietadlo stúpa, vzduch vo vnútri kontajnera sa rozpí na. 
To pritlaň plastovú fóliu proti kontaktom uzatvárajúcim zapaľovací okruh. 


Machine Translated by Google 


7.6 Pull-Loop Switch 


Tento spí načspustí výbušné nálož e, mí ny a nástraž né pasce, keď sa vytiahne vypí nací drôt. 


Postup 


1. Odstráňte asi 2 palce izolácie z jedného konca kaž dej díž ky 
drôtu. Oškrabte holýdrôt nož om, kýn nebude kov lesklý 


2. Zkaž dého kusu holého drôtu urobte sluku. 


Loop of 
Bare Wire 


Insulated 
Wire 


3. Prevleče kaž dýdrôt cez sluku druhého drôtu, aby sa drôty mohli 
posúvať posebe. 


Poznámka: Slučky by sa mali navzájom dotýkať , keď sú dva drôty napnuté. 


Ako použ iť 


Machine Translated by Google 


1. Oddeľte slučky asi o 2 palce. Okolo kaž dej slučky priviaž te 
kúsok jemnej nite okolo drôtov. Niť by mala byť dostatoňe 
napnutá, aby podopierala sluky a drôt, a zároveň dostatočne 

jemná, aby sa pri veľmi miernom ť ahu zlomila. 


Wi Tr € š 


2. Pripevnite jeden drôt k stromu alebo kolí ku a koniec pripojte k okruhu zapaľovania. 


3. Uviaž te kúsok šnúry alebo šnúrky okolo druhého kusu drôtu niekoľko centimetrov od slučky. Voľ nýkoniec šnúry 
uviaž te okolo stromu, krí ka alebo kolí ka. Pripojte voľ nýkoniec drôtu k okruhu zapaľovania. K iniciácii dôjde po vytiahnutí 
spúšť acej šnúry. 


Pull-Loop Switch 


A 


Iné použ itia: Spí načbez jemného závitu sa môž e použ iť na aktiváciu nástraž ného zariadenia takými 
prostriedkami, ako je jeho pripevnenie medzi veko a pevnú asť škatule, medzi dvere a zárubňu dverí a podobne. 
mravov. 


7.1 Nož ovýspí nač 


Toto zariadenie uzatvorí nálož e, mí ny a nástraž né nálož e, keď je vypí nací drôt potiahnutýalebo prerezaný 


| 


Pož adované materiály 
[Náž alebo pí lovýlist 
je nechtov 
[silná šnúrka alebo ľahké lano 


Pevná drevená doska 


[prát 


Postup 


1. Umiestnite nôž na dosku. Zatíkajte 2 klince do dosky na kaž dej strane rukoväte nož a, aby nôž drž al na mieste. 


2. Zatícte jeden klinec do dosky tak, aby sa dotýkal pele nož avblí zkosti hrotu. 


Machine Translated by Google 


3. Pripojte lano k nož u. Umiestnite lano cez cestu. Napnite lano, epeľ nož a mierne odtiahnite od nechtu. Priviaž te lano k 
stromu, krí ku alebo kolí ku. 


4. Zatícte ďalší klinec do dosky blí zko špiky čepele nož a, ako je znázornené niž šie. Spojte dva klince kúskom vodivého 
drôtu. Klinec by mal byť umiestnenýtak, aby sa dotýkal druhého klinca, keď epeľ potiahnete asi o 1 palec (2-1/2 cm) do 
strany. 


Tripcord 1 7] 
in Tension ——6 


Poznámka: Skontrolujte polohu klincov na epeli nož a. Klince by mali byť umiestnené tak, aby sa Epeľ nož apri 
potiahnutí alebo uvoľnení lana dotkla jedného z nich. 


Ako použ iť 


Pripojte jeden drôt z okruhu vypaľovania na jeden z klincov a druhýna epeľ nož a. Okruh sa dokonú po vytiahnutí alebo 
uvoľnení spúšť acej šnúry. 


7.8 Improvizovaná mierka 


Táto váha poskytuje prostriedok na váž enie pohonnej látky a iných polož iek, keď nie sú k dispozí cii bež né váhy alebo váhy. 


Postup 


1. Urobte zárez asi 1/2 palca (1 cm) z kaž dého konca tydnky. Uistite sa, Ž e dva zárezy sú vrovnakej vzdialenosti od konca 
palice. 


2. Nájdite presnýstred tydnky tak, Ž e prehnete polovicu nite rovnakej 


díž ky ako tyčnka a polož íte ju vedľ a tydnky ako praví tko. 2 A 
V strede palice urobte malýzárez. o 


1/2 length 
oí stick 


Thread 


Machine Translated by Google 


3. Okolo zárezu uviaž te kúsok nite. Zaveste palicu na 
konáre, inú palicu zaklinenú medzi skaly alebo akýmkoľvek 
iným spôsobom. Uistite sa, Ž e palica je vyváž ená avoľná 


pohybovať sa. 


Poznámka: Ak hokejka nie je vyváž ená, oholte alebo 
zoškrabte trochu ť až kýkoniec, kým sa nevyváž i. Uistite sa, 


x 


ž edlž karamien je rovnaká. 


4. Z jedného kusu papiera vytvorte nádobu. Dá sa to urobiť 
tak, Ž e papier zviniete do valca a spodok niekoľ kokrát prehnete. 


5. Vyrazte 2 otvory na opačných stranách nádoby na papier. Zaveste 
nádobu z jednej strany ty. 


6. Spoč tajte poet strán prí ruky, ktorýsa rovná 
hmotnosti množ stva materiálu, ktorýsa má odváž iť . 
Kaž dýlist papiera váž i približ ne 1,3 gramu (20 grainov 
alebo 0,04 unce). Zaveste tieto listy plus jeden, aby ste 
vyváž ili nádobu na druhej strane váhy. 


7. Do nádoby pomaly pridávajte materiál, ktorýsa má váž iť . 
Keď je tyčvyváž ená, pož adované množ stvo materiálu je v 
nádobe. 


Machine Translated by Google 


8. Ak chcete naváž iť väčie množ stvo materiálu, ako by sa zmestilo do vyššie uvedenej nádoby, vytvorte nádobu z väčieho 
papierového alebo papierového vrecka a zaveste ju na jednu stranu tydnky. Zaveste strany prí ru<y z druhej strany, kým 
nebude palica vyváž ená. Teraz umiestnite na jednu stranu niekoľ ko listov prí ruky s hmotnosť ou rovnajúcou sa 


hmotnosti pož adovaného množ stva materiálu, ktorýsa má odváž iť ,a naplňte nádobu materiálom, kýn nebude tydnka 
vyváž ená. 


9. Podobná metóda sa môž e použ iť na meranie dielov alebo hmotnostných percent. Jednotky hmotnosti nie sú 


dôlež ité. Zaveste nádoby rovnakej hmotnosti z kaž dej strany tyče. Môž u sa použ iť vrecia, plechové dózy a pod. Vlož te 
jeden materiál do jednej z nádob. Naplňte druhú nádobu iným materiálom, kým sa nevyváž ia. Vyprázdnite a znovu naplňte 


toľkokrát, koľkokrát je to potrebné na zí skanie pož adovaných hmotnostných dielov (napr. 5 až 1 hmotnostnýdiel by vyž adoval 
5 naplnení jednej plechovky na jedno naplnenie druhej). 


7.9 Technika odpaľ ovania lanového granátu 


Spôsob zväďovania vzdialenosti, pri ktorej môž e byť granát vrhnutý Bezpečnostná poistka sa použ íva na zvýšenie doby 
oneskorenia. 


Postup 


1. Priviaž te ku granátu lano dlhé 4 až 6 stôp (meter). Uistite 
sa, ž elano nebude brániť vypadnutiu rukoväte granátu. 


Poznámka: Ak použ ívate improvizovanýgranát, uviaž te šnúru okolo granátu v blí zkosti koncového uzáveru. V prí pade potreby prilepte pásku. 
2. Na druhom konci šnúry uviaž te veľ kýuzol, ktorýpouž ijete ako rukoväť . 


3. Opatrne vyberte bezpenostnýkolí k z granátu, pričom drž te bezpečnostnú páku na mieste. Špičkou nož a, šidla alebo vítačky 
zväčšite otvor pre bezpeňnostnýšpendlí k tak, aby poistka prešla cez otvor. 


Machine Translated by Google 


4. Vlož te 


bezpenostnú 
poistku do otvoru. 


Safety ľuse 


Uistite sa, ž e 
bezpenostná 
poistka je 

dostatočne dlhá, [ope 
aby zabezpeäla 


oneskorenie 


10 sekúnd alebo viac. 
Pomaly 
uvoľnite 


bezpečnostnú 
páčku, aby ste sa 


uistili, Ž e poistka drž S. 


ee on — 
bezpečnostná a a há ded 


páka na mieste. 


Poznámka: Ak je priemer bezpečnostnej poistky prí liš veľ kýna to, aby sa zmestil do otvoru (krok 4), postupujte podľ a Postupu a 
použ itia granátu s asovým oneskorení m, asť 6.9, namiesto krokov 3 a 4 vyššie. 


Ako použ iť 


1. Svetelná poistka. 
2. Otoče granát nad hlavou, drž te uzol na konci lana, kým granát nezvýši rýchlosť (3 alebo 4 otáky). 


3. Uvoľnite pri pohľade na cieľ. 


Poznámka: Na zlepšenie presnosti je už itočné najskôr cviáť s maketou granátu alebo kameňa. S praxou je mož né dosiahnuť 
presné spustenie až na 100 metrov (300 stôp). 


7.10 Zdroj energie generátora bicykla 


Cyklistickýgenerátor s napätí m 6 voltov a 3 wattmi spustí jednu alebo dve rozbušky (zapojené do série) alebo zapaľ ovač 


| Pož adované materiály 
[cyklistickýgenerátor (€ voltov, 3 watty) 
[Medenýdrôt 


Nôž 


Postup 


Machine Translated by Google 


1. Odizolujte asi 4 palce (10 cm) povlaku z oboch koncov 2 medených 
drôtov. Oškrabte konce nož om, kým nebude kov lesklý 


2. Pripojte koniec jedného vodiča ku svorke generátora. 


To Blasting Cap 


3. Pripojte koniec druhého vodiť ku skrinke generátora. 
Tento drôt môž e byť omotanýokolo vhodného výtupku, or Sguib 
prilepenýpáskou alebo jednoducho drž anýrukou proti puzdru. 


Drive Terminal 
Whcel Casc 


Ako použ iť 


1. Pripojte voľ né konce drôtov k rozbuškovacej dapo ke alebo vodikkám. 


2. Pevne a rýchlo prejdite hnací m kolesom cez dlaň, aby ste aktivovali generátor. 


Machine Translated by Google 


7.11 Zdroj energie automobilového generátora 


Automobilovýgenerátor môž e byť použ itýako prostriedok na odpálenie jednej rozbušky alebo zapaľovač. ( Môž e sa 
použ iť improvizovanýzapaľ ovač Gasť 5.2 .) 


Postup 


Machine Translated by Google 


1. Odizolujte asi 1 palec (2-1/2 cm) povlaku z oboch koncov 3 medených 
drôtov. Oškrabte konce nož om, kýn nebude kov lesklý 


2. Pripojte svorky A a F jedným kusom drôtu. 


3. Pripojte vodičku svorke A. Pripojte ďalší ku konektoru G. 


Poznámka: Svorky F a G alebo C nemusia byť označené: vtomto prí pade pripojte vodič podľ a obrázka. Svorka 
F má zvyajne menšiu veľkosť ako svorka C alebo G. 


4. Omotajte niekoľko závitov struny alebo drôtu v smere hodinových ruňčdek 
okolo hnacej kladky. String or 


Fine Wire 


Ako použ iť 


1. Pripojte voľ né konce vodičov k ž iarovke. 


Leads from 


Generantor 


Machine Translated by Google 


2. Polož te jednu nohu na generátor, aby 
ste ho zaistili na mieste. Veľ mi silno potiahnite 
šnúrku alebo drôt, aby ste zapálili Ž iarovku. 


Nia 


Leads to Bulb 
or Detonator 


Poznámka: Ak sa vám to najskôr nepodarí, previňte reť azec a skúste to znova niekoľ kokrát. Po zopakovaní tejto operácie a 
Ž iarovka stále nesvieti, postupujte podľ a kroku 4, Ako použ ívať . 


3. Ak sa Ž iarovka rozsvieti, vykonajte kroky 1 a 2 vyššie v asti Ako použ ívať , priom namiesto Ž iarovky pripojte voľ né 
konce drôtov k rozbušku alebo zapaľovači. 


4. Ak sa Ž iarovka po niekoľ kých potiahnutiach nerozsvieti, zapojte spí nacie káble na 
svorky F a G. Zopakujte kroky 1 až 3 vyššie v asti Ako použ ívať . 


7.12 Improvizovaná batéria (krátka výdrž ) 


Táto batéria je vkonná, ale musí sa použ iť do 15 minút po výobe. Jeden dánok tejto batérie odpáli jednu rozbušku alebo jeden 
zapaľovač Dve bunky zapojené do série odpália dve z týchto zariadení a tak ďalej. Väčie dánky majú dlhšiu Ž ivotnosť 
a tiež väčí výkon. 


Machine Translated by Google 


Poznámka: Uistite sa, Ž e roztok hydroxidu sodného je najmenej 45 % hmotnostných. Ak nie, prevarte asť vody. Ak je 
k dispozí cii pevnýhydroxid sodný rozpustite trochu hydroxidu sodného v približ ne dvojnásobnom množ stve vody 
(objemovo). 


Postup 


1. Nož om zoškrabte oba konce drôtov, kýn nebude kov lesklý 


2. Dôkladne premiešajte (nerozdrvte) približ ne rovnaké objemy práškového dreveného uhlia a jedného z 
nasledujúcich: manganistanu draselného, chlórnanu vápenatého alebo oxidu manganičtého. Pridávajte vodu, kým sa 
nevytvorí veľmi hustá pasta. 


3. Na medenú alebo mosadznú platňu naneste vrstvu 
tejto zmesi s hrúbkou asi 1/8 palca (2 mm). Uistite sa, 

ž ezmes je dostatone hustá, takž e keď je zmes 

vlož ená medzi dve kovové platne, platne sa vž iadnom 
bode navzájom nedotýkajú. 


Poznámka: Ak je potrebnýväčí výkon, pripravte niekoľ ko tanierov, ako je uvedené vyššie. 


Machine Translated by Google 


Ako použ iť 


1. Tesne pred použ ití m (nie viac ako 15 minút) opatrne nalejte 
na kaž dú použ itú platňu malé množ stvo roztoku hydroxidu 
sodného. 


2. Na kaž dú medenú platňu polož te hliní kovú platňu na 
vrch zmesi. Pevne stlače. Odstráňte všetok prebytok, ktorý 
vyteká medzi taniermi. 


Aluminum 
Plate 


Copper Plate 


Machine Translated by Google 


3. Ak sa použ ije viac ako jedna bunka, : 
umiestnite bunky na seba tak, aby sa na Aluminum 
rozdiel od kovových platní dotýali. 


Copper Plate 


Aluminum Plate 


Copper Plate 


4. Keď je pripravenýna oheň, odstite taniere nož om, kde sa majú robiť spojenia. Pripojte jeden vodičk vonkajšej 
hliní kovej doske. To sa môž e uskutočniť pridrž aní m drôtov proti platniam alebo ich zaháknutí m cez otvory 
vyrazené cez platne. Ak sú drôty zahnuté cez platne, uistite sa, Ž e sa nedotýkajú zmesi medzi platňami. 


Copper Wire 


Aluminum Plate 


Copper Plate 


O 


Copper Plate 


Copper 
Wire Aluminum Plate 


Copper Plate 


lumínum Plate 


Coppe r C opper Plate 
Wire 


7.13 Improvizovaná batéria (2 hodiny výdrž e) 


Táto batéria by sa mala použ iť do 2 hodí na mala by byť bezpeňne zabalená. Tri dánky odpália jednu rozbušku 
alebo jeden zapaľovač Päť dánkov zapojených do série odpáli dve z týchto zariadení atak ďalej. 
Väčie dánky majú dlhšiu Ž ivotnosť a poskytujú viac energie. 


Ak nie je mož né získať depolarizujúce materiály, ako je manganistan draselnýalebo oxid manganičtý desať 
dánkov bez depolarizátora, usporiadaných ako je popí sané niž šie, (krok 4) odpáli jednu rozbušku. 


Machine Translated by Google 


Lieky 


Chlorid amónny (sal ammoniac) (pevnýalebo Spájkovacie tavivá 


koncentrovanýroztok) Hnojivá 
Chemikálie na roztápanie ľadu na cestách 


[prášok z dreveného uhlia | 


fáze mosadznýplech asi 4 palce (10 cm) štvorcovýa 1/16 palca (2 mm) hrubý | 


[etliní kovýplech rovnakej veľkosti ako medenýalebo mosadznýplech | 

[Vosk a papier (alebo voskovanýpapier) [Sviečky 

[Drôt, šnúrka alebo páska | 

[Nádoba na miešanie | 

Ná hO0—S——0i 


Jedna z nasledujúcich mož ností: 


Dezinfekčné prostriedky 
Manganistan draselný pevný Deodoranty 


[oxid manganičtý [Vybité suché batérie 


Poznámka: Ak roztok chloridu amónneho nie je koncentrovaný(najmenej 45 % hmotnosti), asť vyvarte 
voda. 


Postup 


1. Dôkladne premiešajte (nemelte) približ ne rovnaké objemy práškového dreveného uhlia, chloridu amónneho a 
jedného z nasledujúcich: manganistanu draselného alebo oxidu manganičtého. Pridávajte vodu, kým sa nevytvorí veľmi 


hustá pasta. Ak je chlorid amónny vo forme roztoku, nemusí byť potrebné pridávať 
voda. 


2. Naneste vrstvu tejto zmesi s hrúbkou asi 1/8 palca (3 mm) 
na čstú medenú alebo mosadznú platňu. Vrstva musí byť 
dostatočne hrubá, aby sa zabránilo tomu, aby sa druhá 
platňa dotkla medenej platne, keď sa na ňu stlač. 


Machine Translated by Google 


3. Pritlade hliní kovú platňu veľ mi pevne na zmes na 
medenej platni. Úplne odstráňte všetku zmes, ktorá sa vytlač 
medzi platňami. Dosky sa nesmú dotýkať . 


Copper Plate 


4. Ak je pož adovaných viac ako jedna bunka: 


A. Umiestnite jednu bunku na druhú tak, 
aby sa na rozdiel od kovových dosiek Aluminum 
dotýkali. Plate 


Copper Plate 


Aluminum Plate 


b. Spojené bunky zabaľte do ť až kého 
voskovaného papiera. Voskovanýpapier je 
mož né vyrobiť trení m vosku zo svieky cez 
jednu stranu kusu papiera. Zaistite papier 
okolo batérie šnúrkou, drôtom alebo 
páskou. Odkryte hornú a spodnú 
kovovú platňu vjednom rohu. 


Copper Wires 
to Explosíves 


Ako použ iť 


1. Zoškrabte nož om niekoľko palcov z kaž dého konca dvoch drôtov, kým nebude kov lesklý 
2. Doštičky dstite nož om, kým sa kov na miestach, kde sa majú robiť spoje, nebude lesknúť . 


3. Pripojte jeden drôt od výbušniny k medenej alebo mosadznej platni a druhýdrôt k hliní kovej platni. Spojenie je mož né 
vykonať pridrž aní m drôtu proti doske. Trvalé pripojenie môž e byť 


Machine Translated by Google 


vyrobené zaháknutí m drôtu cez otvory vodkrytých rohoch dosiek. Batéria je teraz pripravená na použ itie. 


Poznámka: Ak batéria začne zlyhávať po niekoľkých výtreloch, zoškrabte platne a vodič na miestach, kde sú vytvorené spojenia, 
kým sa kov nerozž jari. 


7.14 Materiály brnenia 


Nasledujúca tabuľka ukazuje množ stvo domácich materiálov potrebných na zastavenie guľových projektilov 
muní cie kalibru 5,56 mm, 0,30 a 0,50 vystrelených z prí slušných zbraní na vzdialenosť 3 m. 


Poznámka: Po vystrelení mnohých projektilov do brnenia sa brnenie pokazí . Je potrebné pridať viac materiálu. 


Machine Translated by Google 


Prí ruka improvizovanej muní cie (Improvizované vbušné zariadenia alebo IED) 


Dodatok 1 
Primárne výušniny 
A 1.1 Fulminát ortuti 


Popis 


Ortuť ovýfulminát je iniciačňná výbušnina, ktorá sa bež ne objavuje ako biele alebo sivé kryštály. 
Je mimoriadne citlivýna iniciáciu teplom, trení m, iskrou alebo plameňom a nárazom. Pri iniciá cii 
ktorýmkoľvek z týchto prostriedkov vybuchne. Lisuje sa do nádob, zvyčajne na 3000 libier na 
štvorcovýpalec (20 mPa), na použ itie vrozbuškách a rozbuškových uzáveroch. Keď 
sa však stlač pri Oraz väčom tlaku (až 30 000 libier na štvorcovýpalec alebo 200 mPa), 
stane sa „zlisovaným“. V tomto stave môž e vybuchnúť iba iná počatodná detonačná látka. 
Fulminát ortuti sa postupne stáva inertným, keď je nepretrž ite skladovanýpri teplote 
vyššej ako 100 ?F. Dôkazom tohto účnku je tmavo sfarbenýprodukt znehodnotenia. Ortuť ový 
fulminát sa skladuje pod vodou okrem prí padov, keď hrozí zamrznutie. Potom sa skladuje 
pod zmesou vody a alkoholu. 

Komentáre 
Tento materiál bol testovaný Je to údnné. 


Referencie 


TM 9-1900, Muní cia, generál, strana 59. 
TM 9-1910, Vojenské vbušniny, strana 98. 


A1.2 Styfnát olova 


Opis Styfnát 


olovnatýje iniciačná vbušnina, ktorá sa bež ne vyskytuje vo forme oranž ových alebo 

hnedých kryštálov. Ľahko sa zapáli teplom a statickým výbojom, ale nedá sa použ iť na 
spoľahlivú iniciáciu sekundárnych trhaví n. Styfnát olovnatýsa použ íva ako zápalná 

náplň pre azid olovnatýa ako prí sada do zápalných zmesí pre strelivo do ručných 

zbraní. Pri týchto aplikáciách sa zvy,ajne najprv zmieša s inými materiálmi a potom sa vtlaá 

do kovovej nádoby (rozbušky a rozbušky). Styfnát olovnatýsa skladuje pod vodou okrem 

prí padov, keď hrozí nebezpečenstvo zamrznutia. Potom sa skladuje pod zmesou vody a alkoholu. 


Komentáre 
Táto polož ka bola testovaná. Je to účnné. 


Referencie 


TM 9-1900, Muní cia, generál, strana 59. 
TM 9-1910, Vojenské vbušniny, strana 107. 


A1.3 Azid olovnatý 


Opis Azid 


olovnatýje iniciačná vbušnina a vyrába sa ako biela až bledož ltá kryštalická látka. 
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Je to účnnejšia detonačná látka ako ortuť ovýfulminát a nerozkladá sa pri dlhodobom skladovaní pri 
mierne zvďených teplotách. Je citlivá na plameň aj náraz, ale vyž aduje vrstvu zápalnej zmesi styfnátu 
olovnatého na spoľahlivú iniciáciu, keď sa použ íva v rozbuškách, ktoré sú iniciované úderní kom alebo 
elektrickou energiou. Vo všeobecnosti sa vkladá do hliní kových puzdier rozbušiek a nesmie sa 

vkladať do puzdier z medi alebo mosadze, pretož ev prítomnosti vlhkosti sa môž e vytvárať 
mimoriadne citlivýazid medi. 


Komentáre 
Tento materiál bol testovaný Je to údnné. 
Referencie 


TM 9-1900, Muní cia, generál, strana 60. 
TM 9-1910, Vojenské vbušniny, strana 103. 


A 1.4 DDNP 


Popis DDNP 


(diazodinitrofenol je primárna trhavina. Široko sa použ íva vkomerdnýh trhavinách, ktoré sa iniciujú 
bezpeňnostným zapaľ ovaDom z černeho prachu. Stabilita je lepšia ako ortuť ovýfulminát, ale nie 
je takýstabilnýako azid olovnatý DDNP sa znecitlivuje ponorení m do voda. 


Komentáre 
Tento materiál bol testovaný Je to údnné. 
Referencie 


TM 9-1900, Muní cia, generál, strana 60. 
TM 9-1910, Vojenské vbušniny, strana 103. 
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Prí ruka improvizovanej muní cie (Improvizované vbušné zariadenia alebo IED) 


Dodatok 2 
Sekundárne vysokovýoušné výoušniny 


A2.1 TNT 


Popis TNT 


(trinitrotoluén) sa vyrába z toluénu, kyseliny sí rovej a kyseliny dusičnej. Je to silná vbušnina. Je vhodnýna 
rezanie ocele, porušovanie betónu, všeobecné demolácie a demolácie pod vodou. Je to stabilná vbušnina 
a je relatí vne necitlivá na otrasy. Môž e byť odpálená rozbuškou alebo zápalkou. TNT sa vydáva v 1- 
librových a 1/2-librových kontajneroch a 50-librových v drevenej krabici. 


Komentáre 


Tento materiál bol testovaný Je to údnné. TNT je jedovatýa jeho prach by sa nemal vdychovať ani sa mu nesmie 
dostať do kontaktu s pokož kou. 


Referencie 


TM 9-1900, Muní cia, generál, strana 263. 
FM 5-25, Vbušniny a demolácie, strana 3. 


A2.2 Nitroškrob 


Popis 


Nitroškrob sa skladá z dusidnanu škrobu, dusičnanu bárnatého a dusinanu sodného. Je citlivejší na 
plameň, trenie a náraz ako TNT, ale je menej výkonný Iniciuje sa detonáciou. Nitroškrob sa vydáva v 
1-librových a 1-1/2-librových blokoch. 1-librové balí ky je mož né rozdeliť na 1/4-librové bloky. 

Päť desiat 1-librových balení a sto 1-1/2-librových balení je zabalených v škatuliach. 


Komentáre 
Tento materiál bol testovaný Je to údnné. 


Odkaz 


TM 9-1900, Muní cia, generál, strana 263. 


A2.3 Tetryl 


Popis Tetryl 


je jemný ž ltý kryštalickýmateriál a vykazuje veľmi vysokú trieštivosť . Bež ne sa použ íva ako posilňovač 
vo výbušných vlakoch. Je stabilnýpri skladovaní . Tetryl sa použ ívav rozbuškách. Je vtlaenýdo 

spodnej Gsti puzdra rozbušky a pokrytýmalou zápalnou náplňou ortuť ového fulminátu alebo azidu 
olovnatého. 


Komentáre 
Tento materiál bol testovaný Je to účnné. 


Referencie 
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TM 9-1900, Muní cia, generál, strana 52. 
TM 31-201-1, Nekonvenčné bojové zariadenia a techniky, para 1509. 


A2.4 RDX 


Popis RDX 


(cyklonit) je biela kryštalická pevná látka, ktorá vykazuje veľ mi vysokú trieštivosť . Bež ne sa použ íva 
ako posilňovačvo vbušných vlakoch alebo ako hlavná trhacia náplň. Je stabilnýpri skladovaní av 
kombinácii s vhodnými prí sadami môž e byť odlievanýalebo lisovaný Môž e byť iniciovanýazidom 
olovnatým alebo ortuť ovým fulminátom. 

Komentáre 


Tento materiál bol testovaný Je to údnné. 


Referencie 


TM 9-1900, Muní cia, generál, strana 52. 
TM 31-201-1, Nekonvenčné bojové zariadenia a techniky, para 1501. 


A2.5 Nitroglycerí n 


Popis 


Nitroglycerí n sa vyrába úpravou glycerí nu nitranou zmesou kyseliny dusičnej a sí rovej. Je to hustá, úra 
až Ž ltohnedá kvapalina, ktorá je mimoriadne silnou a na nárazy citlivou vbušninou. Nitroglycerí n 
zamrzne pri 56 “F, vtomto stave je menej citlivýna šok ako v tekutej forme. 


Komentáre 
Tento materiál bol testovaný Je to údnné. 


Referencie 


TM 9-1910, Vojenské vbušniny, strana 123. 
TM 31-201-1, Nekonvenčné bojové zariadenia a techniky, para 1502. 


A2.6 Komerdnýdynamit 


Popis Existujú 
tri hlavné typy komerňného dynamitu: priamy dynamit, amoniakovýdynamit a ž elatí novýdynamit. 
Kaž dýtyp je ďalej rozdelenýdo série stupňov. Všetky dynamity obsahujú nitroglycerí n v rôznych 
množ stvách a sila alebo sila trhaviny súvisí s obsahom nitroglycerí nu. Dynamity sa pohybujú v rýchlosti 
detonácie od približ ne 4000 do 23 000 stôp za sekundu a sú citlivé na otrasy. Typy a stupne dynamitu sa 
použ ívajú na špecifické účly, ako je odstreľ ovanie skál alebo podzemné vbušniny. 


Dynamit je iniciovanýelektrickými alebo neelektrickými rozbuškami. Hoci dynamity sú dodávané v 
širokej škále balení, najbež nejšou jednotkou je 1/2 librová kazeta. 
Päť desiat libier je maximálna hmotnosť na puzdro. 


Komentáre 
Tento materiál bol testovaný Je to údnné. 


Referencie 


TM 9-1900, Muní cia, generál, strana 265. 
FM 5-25, Výbušniny a demolácie, strana 8. 
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A2.7 Vojenskýdynamit 


Popis Vojenský 


(stavebný dynamit na rozdiel od komernného dynamitu neabsorbuje ani nezadrž iava vlhkosť , 
neobsahuje nitroglycerí n a je oveľa bezpečnejší na skladovanie, manipuláciu a prepravu. Dodáva sa 

v štandardných tydnkách s priemerom 1-1/4 palca a díž kou 8 palcov s hmotnosť ou približ ne 1/2 libry. 
Detonuje rýchlosť ou asi 20 000 stôp za sekundu a je veľmi uspokojivýpre vojenské stavby, ť až bua 
demolačné práce. Môž e byť odpálená elektrickou alebo neelektrickou vojenskou rozbuškou alebo 
bleskovicou. 


Komentáre 
Tento materiál bol testovaný Je to údnné. 
Referencie 


FM 5-25, Vbušniny a demolácie, strana 7. 
TM 9-1910, Vojenské vbušniny, strana 204. 


A2.8 Amatol 


Popis Amatol 


je vysoko výbušná látka bielej až Ž ltkastej farby. Je to zmes dusinanu amónneho a TNT, s relatí vnou 
účnnosť ou o nieO vyššou ako má samotnýTNT. Bež né zlož enie sa pohybuje od 80 % dusinanu 
amónneho a 20 % TNT do 40 % dusičnanu amónneho a 60 % TNT. Amatol sa použ íva ako hlavná trhacia 
náplň v delostreleckých granátoch a bombách. 


Amatol absorbuje vlhkosť a môž evytvárať nebezpečné zlúčeniny s meďou a mosadzou. 
Preto by nemal byť umiestnenýv nádobách z takýchto kovov. 


Komentáre 
Tento materiál bol testovaný Je to údnné. 
Referencie 


FM 5-25, Vbušniny a demolácie, strana 7. 
TM 9-1910, Vojenské vbušniny, strana 182. 


A2.9 PETN 


Popis PETN 


(pentaerytritetetranitrát), silná vbušnina použ ívaná v bleskovici, je jednou z najsilnejší ch vojenských 
výušní n, ktorá má takmer rovnakú silu ako nitroglycerí n a RDX. Pri použ ití vbleskovici má detonaňnú 
rýchlosť 21 000 stôp za sekundu a je relatí vne necitlivá na trenie a otrasy pri manipulácii a 

preprave. 


Komentáre 

Tento materiál bol testovaný Je to údnné. 
Referencie 

FM 5-25, Vbušniny a demolácie, strana 7. 


TM 9-1910, Vojenské vbušniny, strana 135. 
TM 31-201-1, Nekonventné bojové zariadenia a techniky, para 1508. 
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A2.10 Tryskacia Ž elatí na 


Popis 


Tryskacia Ž elatí na je priesvitnýmateriál s elastickou rôsolovitou textúrou a vyrába sa vmnohých 
rôznych farbách. Považ uje sa za najsilnejšiu priemyselnú vbušninu. Jeho vlastnosti sú 


podobné vlastnostiam Ž elatí nového dynamitu s výnimkou toho, Ž ež elatí na je odolnejšia 
vod vode. 


Komentáre 
Tento materiál bol testovaný Je to údnné. 


Referencie 


TM 9-1910, Vojenské vbušniny, strana 204. 


A2.11 Zlož enie B 


Popis 


Kompozí cia B je vysoko výbušná zmes s relatí vnou účnnosť ou vyššou ako má TNT. Je tiež 
citlivejší ako TNT. Skladá sa z RDX (59 %), TNT (40 %) a vosku (1 %). Pre svoju trieštivú silu 
a vysokú rýchlosť detonácie sa kompozí cia B použ íva ako hlavná nálož vurätých 
modeloch bangalúrskych torpéd a tvarovaných nálož í. 


Komentáre 

Tento materiál bol testovaný Je to údnné. 
Referencie 

FM 5-25, Výušniny a demolácie, strana 7. 


TM 9-1900, Muní cia, generál, strana 57. 
TM 9-1910, Vojenské vbušniny, strana 193. 


A2.12 Zlož enie C4 


Popis 


Zlož enie CA je biela plastická trhavina silnejšia ako TNT. Skladá sa z 91% RDX a 9% 
plastového spojiva. Zostáva plastickýv širokom rozsahu teplôt (-70 ?F až 170 “) a je približ ne 
takýcitlivýako TNT. Pri dlhšom ponorení pod vodu sa eroduje menej ako iné plastické 
trhaviny. Vďaka svojej vysokej detonačnej rýchlosti a svojej plasticite je C4 veľ mi vhodnýna 
rezanie ocele a dreva a na porušovanie betónu. 
Komentáre 


Tento materiál bol testovaný Je to údnné. 


Odkaz 
TM 9-1910, Vojenské vbušniny, strana 204. 


A2.13 Dusinan amónny 


Opis 
Dusiňan amónny je biela kryštalická látka, ktorá extrémne absorbuje vodu, a preto je zvy,ajne 


balená v zapeä,tenej kovovej nádobe. Má ní zku detonačnú rýchlosť (3600 stôp za sekundu 
alebo 1100 metrov za sekundu) a použ íva sa predovšetkým ako prí sada viných 
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výbušné zlúčniny. Ak sa použ íva samostatne, musí byť iniciovanýsilnýn boosterom alebo primerom. 


Jeiba 055% výkonnejší ako TNT, a preto sú na dosiahnutie podobných výledkov potrebné väčie 
množ stvá. 


Komentáre 


Tento materiál bol testovaný Je to údnné. 


Upozornenie: Nikdy nepouž ívajte medené alebo mosadzné nádoby, pretož e dusiňan amónny reaguje 
s týmito kovmi. 


Referencie 


TM 9-1900, Muní cia, generál, strana 264. 
TM 9-1910, Vojenské vbušniny, strana 119. 


Machine Translated by Google 


Prí ruka improvizovanej muní cie (Improvizované výbušné zariadenia alebo IED) 


Kolofón 


C.1 História verzií 


C.1.1 Verzia 1.0 (1969) 


Jediné, © je známe o úplne prvej publikácii z roku 1969, je, Ž e bola vytlaená vo forme voľ ných listov a naľahšom 
papieri ako široko dostupná dotlačv2.0. SÚ známe, pretož e postup na výobu improvizovanej váhy zobrazuje 
obrázok voľ ných dierovaných listov a text hovorí : „Kaž dýlist papiera [Prí ruky improvizovanej muní cie] váž i asi 1,3 


gramu. 
Pri dotlač sa však použ ívať až ší papier, ktorýváž i asi 4,5 gramu hárok. 


C.1.2 Verzia 2.0 (70. alebo 80. roky 20. storoča) 


Obchodná brož ovaná väzba s rozmermi 6 x 9 palcov (15 x 23 cm) s hnedož ltýn obalom, zrejme reprint pôvodnej 
publikácie, sa tu označuje ako v2.0. Verejnosti je k dispozí cii už desiatky rokov, najmä od alternatí vnych 
vydavateľ ov zásielkového obchodu a skladov vojenských prebytkov. 


C.1.3 Verzia 3.0 (2007 - vďaka Feinsteinovej elektronickej edí cii) 


Toto elektronické vydanie bolo vytvorené z dotlač opí sanej vyššie. („Vďaka Feinsteinovi“ je satirickýodkaz na 
senátorku Dianne Feinsteinovú, ktorá prijala zvrátenýzákon, ktorýnarúša slobodu prejavu v USA) 


Diagramy boli naskenované v odtieňoch šedej 300 dpi a ulož ené vo formáte JPEG. Text bol naskenovanýa 
prevedenýpomocou optického rozpoznávania znakov, manuálne skontrolovanýa preformátovanýv HTML. 
Bola pridaná kolofónia (táto Asť ). Zo súborov HTML bol vytvorenýsúbor PDF. 


Všetky opravy a zmeny vykonané pri prevode pôvodného papierového dokumentu do elektronickej podoby sú 
uvedené niž šie. Ničpodstatné sa nezmenilo: toto elektronické vydanie sa © najviac pridfž a v2.0. 


Opravy a formátovanie vo verzii 3.0 


1. Niektoré slová a frázy boli opravené z hľadiska pravopisu, konzistentnosti alebo chýb pri konverzii 
metrí k. 


2. Väčina skratiek bola rozší rená kváäli prehľadnosti. 


3. Triviálne zmeny, ako je odstraňovanie alebo pridávanie medzier, zmeny veľkých pí smen alebo 
odstraňovanie nepotrebných bodiek na konci slov v tabuľke, nie sú rozpí sané. 


4. Delenie slov na koncoch riadku bolo odstránené. 

5. Slová VEĽKWMI PÍ SMENAMI boli zmenené na tučné pí smo. 

6. Podčarknuté slová boli zmenené na kurzí vu. 

7. Slová, ktoré boli VŠETKY VEĽKÉ A PODČIARKNUTÉ, boli zmenené na tuňné pí smo. 


8. Čísla stránok boli odstránené, ale zdrojovýkód HTML obsahuje komentáre, ktoré označujú č sla stránok v2.0, 
vyhľadajte v zdrojovom kóde HTML tohto kódu „č slo stránky IMH v2.0 nnn“. 
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dokument. Vydanie PDF neposkytuje spôsob zobrazenia komentárov HTML. 9. 


Väčina zmiešanýh č sel (tj pozostávajúcich z celého č sla a zlomku) má vo verzii 2.0 spojovní k (napr. 
1-1/4 palca). Kvdi konzistencii sú teraz všetky zmiešané č sla zobrazené so spojovní kom: napr. z 1 1/4 
palca sa stal 1-1/4 palca. 10. 


V prí ruke boli použ ité názvy tabuliek „Pož adovanýmateriál“ a „Pož adovanýmateriál“. Všetky prvé boli 
zmenené na druhé kvôli konzistencii. 


11. v prí ruke boli použ ité aj nadpisy „Spoločnýzdroj“ a „Zdroj“. Všetky prvé boli zmenené na druhé 
kvôli konzistencii. 12. 


ČÍ sla sekcií boli zmenené z rí mskych na arabské č slice v súlade so súasnou praxou: napr. oddiel V, 
č 7 sa stal oddielom 5.7 13. 


Hoci tento dokument má názov Prí ruka improvizovanej muní cie, improvizovaná muní cia je teraz 
známejšia ako improvizované vbušné zariadenia alebo IED. Aktuálny výaz bol pridanýdo zátvoriek vedľ a 
kaž dého výskytu názvu. 


Slová a frázy opravené vo verzii 3.0 


Stránka v IMH v2.0 pálodné slovo vIMH v2.0 Opravené [lovo V IMH v3.0 vyrábať výbušniny 
na zabezpečenie správneho [wroba výbušní n 

006 [zabezpešť správne 

ln —€©—€——————Ô—Ô7T——U—N—€—€U 

014 polievkové [polievkové lyž ice [2 výskyty] 

014 lyž ice polievkové [polievková lyž ica 

017 lyž ice [zlož enie C4 

017 Comp. C-4 Comp. B [zlož enie B 

028 [mononitrobenzén — —  (mononitrobenzén 

032 nestále [nestále CA [5 

043 C-4 [výskytov] 

044 C4 CA [2 výskyty] 

054 Umiestnite 1/4 lyž ičky [3. Umiestnite 1/4 lyž ičky 

059 [mililitrov mililitrov 

071 [8 komerčné 0 [ľeklamačšia) | 

074 —DVŇÔÚUT$—6$V€—“—5©——. 

075 Neelektrické Vojenské Neelektrické vojenské 

0/6 protipechotné [protipechotné 

077 neiskrivé lneiskrivé 

078 .ttouunTV..SNNNNnnVnVTDDDU 

081 [predhrievanie, nekovové — ([predhrievanie nekovové — 

083 [NEELEKTRICKÉ —  — [neelektrické 

084 [Nekovové — 00000 Nekovové 

085 [Metóda 100000000 Metóda 

086 [neelektrické 0 [neelektrické |000 

087 [Nekovový 00 Nekovvý 
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089 jneelektrické 000000 [neelektrické |00000000 
090 neelektrické 000000 [neelektrické |00000000 
092 [neelektrické 000000 [neelektrické | 
092 [k etakže 000 ke 
094 explosove ýbušnina 
098 [reinspect [reinspect 
[102000 [rednspect [reinspect 
[1030000 [hand-ight [hand tight 
(CH CCC CC OOOOOO— 
[109 [ručné 8-1/2 [tesné v ruke 
| 113 [palec] 26-1/2 [cm] 6 [palec] [s-1/2 [palec] 21-1/2 [cm] (b) 6 
[00000 [cm] znova [palec] 15 [cm] (b) 
[120000 [skontrolovať [znova skontrolujte 
120000 [meradlo [meradlo 
[13200000 pushrod [tlačná tyč[2 výskyty] tlačná tyč 
[1000 pushrod [tlačná tyč 
[350 push-rod [kyselina 
| 151 [kyselina sí rová [sí rová (c) [3 výskyty] kyselina sí rová 
| 152 [kyselina sí rová (c) 
(CAM Z OH LI — 
[1700000000 [5idedovn 0 horenoham 
| 171 [kyselina sí rová [kyselina sí rová (c) [3 výskyty] kyselina 
| 172 [kyselina sí rová s rová (c) [2 výskyty] sí ra (c) [3 výskyty] 
206 E ra |neelektrické 
206 neelektrické 0 
209 O CC O—O—VOVÚVOVúäRäXxTrT 
220 GOOAOOOOnnnONNU 
225 a € 
226 [MATERIEL 00000000 Materiály 
245 JO OS-— 
246 [permangenát suchých buniek [bunkovýmanganistan 
252 [časť 13 [Dodatok 1 (1) 
252 [okrem 
253 časť 1400000000 bodak 
254 [yrobené 0000000 robené 
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255 [hitraglvčkií n pery n (c) [2 výskyty] 


(a) Kvôli konzistentnosti s inými výskytmi tej istej frázy. (b) Toto opravuje 

nepresnýprevod vo verzii 2.0 z amerických váh a mier na metrickýsystém. (c) Aj keď sú oba pravopisy správne, zmena 
bola 

vykonaná kvôli konzistentnosti s inými výskytmi toho istého slova. 


d) Kvdi konzistentnosti so zvyškom prí ruky sa skratka cc zmenila na mililitre. (e)Procedúra bola vo verzii 2.0 

nesprávne oč slovaná. (f) Časti 13 a 14 pretlače verzie 

2.0 boli vo verzii 3.0 premenované na Prílohy 1 a 2. (Vo verzii 2.0 neboli ž iadne ästi 8 až 12.) Časti 13 a 14 verzie 2.0 
mali odlišné typy pí sma a rozlož enie ako zvyšok knihy. Tieto nezrovnalosti naznačujú, Ž e sti 13 a 14 boli skopí rované 
z iného zdroja a zviazané do verzie 2.0. 


Skratky rozší rené vo verzii 3.0 Pôvodná 


skratka v IMH v2.0 Rozší rená skratka vIMH v4.o " (dvojité úvodzovky) palec alebo palce Kal. 
PH 
CO CSS. 
približ ne. [približ ne 
fps [ecúy za sekundu 
O stopualebostopy 
gm m alebo gramy 
gms [ar 
min. [minúta alebo minúty 0 
Nie O“. 
psi Jibier na štvorcovýpalec kvart 
[kv. | 
sek. [sekundy alebo sekúnd 
sp. gr. |specifická hmotnosť 
[stvorcovýh 
štvorcových yds li ov 


C.2 Informácie o autorských právach 


Toto dielo je vo verejnej doméne. PWvodné dielo vytvorili zamestnanci federálnej vlády USA v rámci svojich oficiálnych 
funkcií. Preto podľa zákonní ka Spojených štátov amerických, hlava 17, oddiel 105, nepodlieha autorským právam. 


Toto elektronické vydanie je anti-<venované americkej senátorke Dianne Feinsteinovej, ktorá je autorkou federálneho zákona 


Machine Translated by Google 


preto je za urätých okolností nezákonné zverejňovať dokumenty, ako je tento. Armáda je v podstate imúnna voá 
tomuto zákonu, ale civilisti strácajú slobodu prejavu, pojem, ktorýpre Feinsteina zjavne ničneznamená. 
(Sherman Austin je prí kladom osoby uväznenej podľa Feinsteinovho zákona.) 


Feinsteinová predstiera znechutenie zo ŠÍ renia informácií o výbušninách bez toho, aby uznala výnamnú úlohu 
americkej armády pri vytváraní presne takých informácií, ktoré odsudzuje. 

Táto prí ruka je nespochybniteľ nýn dôkazom zapojenia armády do improvizovaných výbušných zariadení , 

Prí ruka improvizovanej muní cie je v skutočnosti definití vnym odkazom na IED od 70. rokov 20. storočda. 


Akú absurditu vytvoril Feinstein. Armáda vytvára a použ íva technológiu, o ktorej verejnosť nemôž e ani 
diskutovať bez toho, aby sa bála trestného stí hania podľa Feinsteinovho drakonického zákona. 


